取扱説明書 SAIIII 斷〇 

「 l え plE 日 T'J I 


デジタルムービーカメラ 

品 S DMX-HD 2000 


〉 <a 广 ti hd 

■ HKiHD が iniTIOn 



準備 

► 

SIMPLE 

► 

NORMAL 

► 

オプション關 

► 

他の援器と (Dg 拐 

► 

CD-ROM を !! う ^ 

付録 ^ 


このたびは、本製品をお買い上げいただを、ありがとラございます。 

ご使用前にこの取扱説明書(保話書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いくだ 
さい。 

別冊の r をを上のごミモ意 J らおずお読みください。また、を々のために本書 
とともに大切に保管してください。 


♦取扱説明書、本体、定格おには色記号の表示を省略しています。 
包装箱に表示している品きの （） 内の記号び色記号です。 


























本書の読みかた 



初めての方は 


本書の「準備」 「SIMPLE」 や付属の r かんたん操作ガイド」をお読 
みになり、カメラの操作に慣れてください。 



いろいろな機能を使5方は 

本書の 「NORMAL」 「オプション設定」をお読み < ださい。パソ 
コンに接続したり、テレビで再生ずる場合は r 他の機器に接続」を 


お読みください。 



さらにほ5方は 

撮影したデータをパソコンで編集したり DVD に焼き付ける場合 
は、 「CD 书 OM を使う」を参照してください。 

また、弊社のホームページでは、撮影シーンに応じたカメラ 
の設定方法を紹介しておりまず。脾なのホームページには、 
Xacti Software CD のインストール画面か!5アクセスでき 
ます [P177]。 


操作中に疑問に感じたり故障かな？と思った時は、「よくある質問 [ P 180]」 
と「困ったが態になった時 [ P 1 86]」をご参照ください。 


ご夏用者登録について 


インス!ル画面 [ P ] 77] から、ご愛用者登録およびア 
ンケートのご記入をお願いいたします。 
http://e-life-sanyo.com/support/user.html 






， 


撮る•見るそして保巧ずる 


準備ずる 


















撮る•見るそして保巧ずる(っが) 


撮該ずる 


田 REC / PLAY スィッ 
K チを [ REC ] に合わ 
せる 

0 [ ON / OFF ] ボタン 
を1秒！; Lb 巧して 
電源を入れる 

• 日付時刻設定画面び出 
た場合は、 [MENU] ボ 
タンを2回押して消し 
て < ださし、。 

設定方法^ド45 

百指義•お . 

動画で撮る： 

• [IQ ] ボタンを押すと 
撮影を開始します。 
■ちラー度[け ] ボタン 
を押すと撮影を終了 
します。 


写真を撮る： 

• [〇]ボタンを押す 
と撮影しまず。 

• 1枚の静止画を撮 
影します。 




REC/PLAY スイッチ 
[REC] に合わせる 

[in] ボタン- 
[〇]ボタン- 


l；ON/OFF] ボタン ー^ 
モニター 
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大切な撮露をする前には試し撮りをして < ださい 


♦万一、カメラまたはカードなどの不具合で、撮影や録音びでさなかった 
場合の記録内容やその他の補償につさましてはご容赦ください。 


再生ずる 


Hrec / play スィッ 

K チを [PLAY] に合わ 
せる 

■再生画面に切り替わり 
ます。 


Q 岩主お远擦蟲灰 

— [ SET ] ボタンを上下左 
ちに押して、再生ずる 
画像にオレンジ色の枠 
を合わせてください。 

■オレンジ色の枠を合わ 
せた画儘の情報び、モ 
ニターの下部に出ま 
す。 




オレンジ色の枠」 


電池残量表示 


か 





















撮る•見るそして保巧ずる(っっを) 







撮影した動画クリツプを DVD に書き込む (Windows Vista の場合) 


付属の CD-ROM (Xacti Software CD :ザクティー-ソフトウエ 
マ. シーディー）を使うと、撮影した画像を DVD に書き込むこと 
びできまず。なお、 Xacti Software CD の詳しい紹介は、17已ペー 
ジに掲載しておりまず。 

アプリケーシヨンプ□グラムをインス I ルずる J 

0 付属の CD - ROM をパソコンの DVD ドライブに 
セツトずる 

•インストール画面び出ます。 


[Nero 8 Essentials ] をクリックずる 

h * •ク I 」ックした後は、画面表示に従ってインスト-ルしてください。 

• Nero 8 Essentials は 、 Windows XP または Windows Vista に 
対応しております。動作環境についての詳細は、17日ページを 
参照してください。 

0 インス!ル画面の[終了]をクリックし、パソ 
コンの DVD ドライブか6 CD - ROM を取り出ず 

く Blu-ray Disk (プルーレイ.ディスク）/ AVCHD を使うには> 

•付属の Nero 8 Essentials で、 Blu-ray Disk / AVCHD に書き込 
むことはでさません。 

• Blu-ray Disk / AVCHD に書き込む場合は 、 Nero 8 Essentials を 
アップグレードしてください（有償）。 

•アップグレードには、お使いのパソコンびインターネットに接続 
されていなければな0ません。 

•詳しくは、弊社のサポートページ [ P 177] または、政下のホーム 
ページを参照して < ださい。 
http :// www . sanyo - dsc . com / 

< Kodak オンライン サービス について> 

•インストール画面び閉じると、 Kodak オンラインサービスを紹 
介するホームページに接続するダイア□グび出ます。[あとでお 
ずすめ情報を見る]オプションボタンを ON にして、 [ OK ] ボタン 
をク U ックして<ださし、。 
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撮る•見るそして保巧ずる(っが) 


カメラをパソコンに接続ずる I 

カメラをバソコンに接続し、ファイルをバソコンにコピーしてくださ 
しん 

〇付属の専用 USB 接続ケーブルでカメラをパソコ 
W ンに接続ずる 


百 


カメラの電源を入れる 

♦カメラのモニターに USB 接続画面び出ます。 



•プラグの [▲] マークを上にして < ださい。 
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[パソコン]を選び、に ET] ボタンを}甲ず 

•パソコンの接続モードを選ぶ画面び出まず。 



[ カードリーダー]を選び、 [SET] ボタンを}甲ず 

•タスクトレイに[新しい八ードウエアび見つかりました]といラ 
六ッセージび出て、 た巧を ドライプとして認識しまず。 

•力ードをディスクとして認識（マウント）し、[マイコンピユー 
夕] に [ XACTKE :)] アイコンび出まず。 

《ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なり 


ます。 


0 力ー ド内のファイルをパソコンの八ードディスク 

にコピーずる 

•力;ラで記録したデータは、な下のフオルダ内にありまず。八一 
ドディスクの任意のフオルダにコピーしてください。 
XACTI ( E ：)¥ DCIM ¥ 林 * SANYO 
には番号び入ります [ P ] 60]) 

ぷドライプ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なりま 
す。 

<P ピントつ - • 

♦カメラで撮影した静止画や動画ク U ップファイルを一度にコピーずるち法は、 

切下のホームページのサボート情報を参照してくださし、。 
http :// www . sanyo - dsc . com / 


via 








撮る•見るそして保ちずる 


動画クリップを DVD に書き込む (Windows Vista の場合） J 

撮影したデータを mpe 旨 2フ ォーマッ トで DVD ディスクに書さ 
込む方法を紹介しまず。他の操作方法については 、 Nero Vision 
のヘルプファイルを参照してください 。 Nero Vision のヘルプファ 
イルは 、 Nero Vision の開始画面の [ ? ] ボタンをクリックずる 
と参照でさまず。 

〇パソコンの DVD ドライブにブランクの DVD ディ 
W スクを入れる 

0 スタートメニューの [ プ□グラム] 一 [Nero 8] 
一 [Nero Vision Essentials] をポイントずる 

• Ner 曰 Vision び起動し、開始画面び出まず。 



※カメラに付属の Nero S Essentials は、製品版とは仕様び異 
なります。 
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r どの作業を巧ないまずか？」欄の [DVD の作成] 
- [ DVD ビデオ]をポイントずる 

• 「ヒント」画面び出ます。この画面には各画面の説巧を表示し 
ます。 

<「ヒント」画面が出ないよラにずるには> 

• 「ヒント」画面の r ページに移動するとさにヒントを表示」の;二 
ューから[無し]を選んでください。 

ツールバーに出る r サードパーティパテントアク 
ティべーシヨン」をクリックずる 

•サードノ（ーティパテントアクティベーション（機能を使用ずるた 
めの認証作業）をインターネット経由、または FAX でアクティべ 
ートを行ラ画面び出まず。 

•アクティべーション作業は DVD 作成、 DVD 再生、 MPEG -2 形 
式のファイルインポート/エクスポートで必要となりまず。 

• 1度サードパーティパテントアクティベーションを完了ずるとな 
降の作業では要ホされません。 

♦サードパーティパテントアクティベーションには回数制限びあり 
ます。アプ1」ケーションの再インストールなどでアクティべーシ 
ョンの制限回数を超過した場合は、画面に出る説巧に従って株式 
含社 Nero のユーザーサポートまでご連絡いたださまずよラお願 
レいたします。 






0 [閉じる]ボタンをクリックずる 

* IDV □ビデオを作成する画面び出まず。 

く前の作業に戻るには> 

•[戻る]ボタンをク U ックしてください。 



□ 「どの作業を巧ないまずか？」欄の [ ビデオファイ 
ルの追加]をクリックずる 

♦ DVD に書さ込むファイルを選ぶ画面び出ます。 

巧 DVD に書き込むファイルをクリックずる 

く複数のファイルを選ぶ場合> 

• [ Ctrl ] キーを押しなびらファイルをク U ックしてください。 
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[開 <] ボタンをクリックずる 

•「コンテンツ」欄に、選んだファイルび出ます。 



<選んだファイルの内容を確認するには> 

•「コンテンツ欄」のファイルをダプルクリックすると、ファイルを 
再生する画面び出まず。[次へ]ボタンをク U ックすると、元の画 
面に戻りまず。 

<ファイルの選択を解除ずるには> 

① r コンテンツ」欄の賴除するファイルをちク1」ックする 
• プルダウン;ニューび出ます。 

③悄り除]をク1」ックする 

♦選んだファイルび r コンテンツ」欄から消えます。 
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撮る•見るそして保ちずる 。づき) ■ 


[ 次へ]ボタンをクリツクずる 

• ディスクのメニューを編集する画面び出まず。 



xiii 











r テンプレート j のお気に入りのデザインをクリツ 
クし、[次へ]ボタンをクリックずる 

•還んだデヴインのプレビューび出まず。 



XIV 












撮る•見るそして保巧ずる(っづき) 






12 


[書き込み]ボタンをクリックずる 

•書き込みを開始します。 

•書さ込みの状況は、「書さ込みの進行状況」欄に出ます。 



•書さ込みび終わった5□グファイルの保存を確認する画面び出ま 
す。 
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[はい]ボタンをクリックずる 

• □グファイルの名前を入力してくださし、。 
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[ 保巧]ボタンをクリックずる 

• 巧に行な5作業を指示ずる画面び出ます。 


XVI 









撮る•見るそして保ちずる (ごづを) 


W 
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[終了]ボタンをクリックずる 

♦プ□ジェクトの保巧を確認する画面び出まず。 


16 


[はい]ボタンをクリックずる 

♦プ□ジェクトフアイルの名前を入力してください。 



[保巧]ボタンをクリックずる 

♦ Nero Vision Essentials び終了します。 


4ま 意/ - 

■フルスペックハイビジョンの画憬を DVD に書さ込む場合、パソコンの性能 
によっては動画形式の変換に時間を要ずる時びありまず。 

•市販の DVD ソフトは再生でさません。 
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いかがでしたか？このよラに、このカメラは撮影した画像 
がずぐに見ることができるばかりではなく、パソコンに取 
り込んだりオリジナルの DVD を作成ずることができる便 
利な付属品を備えておりまず。 LU 降の説明をお読みになり、 

このカメラを十分に使った楽しいデジタルムービーライフ 
をお楽しみください。 

< _ > 
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ち < じ 


& く L ；. 

使いかた早見ち<じ . 

付属品を確認する . 

付属品の使し''かた . 

別売品とカードについて . 

別売品 . 

この力^ラで使える力ードについて ....... 

カードの表記について . 

このカメラの楽しみかた. ... 

フル八イビジョンで高画質撮影 . 

かんたん操作の SIMPLE モード搭載 ...... 

手ぶれ補正でしっかり撮影 . 

顔をはっさり撮影する . 

Xacti ライブラ1」機能搭載 . 

豊富な付属品で、撮った画儘を有効利用 
システムマップ . 

■準備 

各部の名前 . 

がラ . 

ドッキングステーション . 

U モコン . 

カードを装着する . 

ドッキングステーションを準備する . 

リモコンを準備する . 

電池を準備ずる . 

I 」モコンの使いかた . 

電源を準備する . 

充電ずる . 

電源コンセントを使ラ場合は . 

充電動作について . 

温度警告 M アイコンについて . 

電源を入れる/切る . 

電源の入れかた . 



7 3己 77 S 8 9900112 3 
1111111122222 2 


4478912235已91122 
2222233333334444 




































パワーセーブ（ス u —プ)状態から電源を入れる 

電源の切りかた . 

曰付•時刻を設定する . 

撮影/再生モードを切り替える . 

SIMPLE/NORMAL モードを選択する . 

SIMPLE モー ド/ NORMAL モー ドについて ....... 

SIMPLE / NORMAL モードの切り替えかた ....... 

SIMPLE / NORMAL モード;><ニュー画画の出しかた/ 

消しかた . 

SIMPLE モード設定画面の紹介 . 

NORMAL モード設定画面の紹介 . 

画角を設定する . 

■SIMPLE 

撮影 

撮影の前に . 

上手に撮影するために . 

オートフォーカス（自動ピント合わせ）について 

撮影サイズを選ぶ . 

フォーカス設定を選ぶ . 

撮影め t ント . 

動画クリップ撮影をする . 

1枚撮影をする . 

フラッシュを使って撮影する . 

動画クリップ撮影中に静止画撮影をする . 

拡大(ズーム）撮影をする . 

リモコンで撮影-再生をする . 

再生 

動画/静止画を再生する ... 

動画ク U ップ中の]コマを静止画にする . 

スライドショーを再生する ... 


3 3 5 8 9 9 0 

4 4 4 4 4 4已 


1— フ1 
已5曰 


0 0 1 3 4 5 6 
7 7 7 7 7 7 7 


乃^ 引 


S 則 


匿 





























ち < じ (ごづを) 


再生音量を設定する . 

ファイルを‘;肖まする . 

1ファイル/全ファイル消去する 

選択消去する . 

さまざまな再生方法 . 

21画面マルチ再生 . 

再生ずるフオルダを選択する.... 
拡大（ズーム）表示をずる . 


■NORMAL 

撮影 

撮影メニュー1 . 

動画設定 . 

静止画設定 . 

シーンセレクト設定 . 

フィルター設定 . 

セルフタイマー設定 . 

撮影メニュー2 ... 

手ぶれ補正設定 . 

フオーカスレンジ設定 ....... 

フオーカス方式設定 . 

測光ち式設定 . 

I SO 感度設定 . 

撮影メニュー3 . 

ホワイトバランス設定 ....... 

邊出設定 . 

顔検出設定 . 

静止画 Wide - D レンジ設定 

高感度モード設定 . 

デジタルズーム設定 . 

露出補正 . 


90024456 

89999999 


毒 




2 334556 77890112 


0000 000000 0000111 
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再生 

再生メニュ ー1. 113 

スライドショー設定 . 113 

プ□テクト設定 . 114 

U サイズ . 117 

回転 . 117 

再生メニュ ー2. 118 

コントラスト補正 . 118 

動画ク1」ップ編集 . 119 

プ U ント予約 . 127 

ファイル情報表示 . 131 

■オプション設定 

オプション設定メニューを表おする . 132 

オプション設定メニューの紹介 . 133 

記録フオルダ設定 . 139 

ショートカット設定 . 140 

TV 出力設定 . 142 

つアイル N 0. メモリ設定 . 147 

つ才ーマット（初期化） . 149 

カードの空さ容量をチェックする . 1已〇 

撮影可能枚数/時間のチェック . 1已曰 

録音巧能時間のチェック . 1已曰 

電池残量をチ：！：ックする . 1已1 

■他の機器との接続 

パソコンに接続ずる 

動作環境 . 1已4 

カード U —ダーとして使ラ場合 . 1已4 

接続モードを設定する . 1已己 

カードリーダーとして使ラ . 1已7 

Windows Vista/XP . 1已7 




























ち < じ (ごづを) 


Windows 2000 . 

Mac OS X . 

カードの内容について ... 

カードのディレクト1」構造 . 

記録ファイルの形式 . 

カードリーダーとして使ラ場合のミ主意 ..... 

PC カメラとして使ラ . 

Windows XP の場合 . 

PC 力 y ラとして使うには . 

テレビに接続ずる 

通常の映像入力端子に接続する . 

より高画質で楽しむ . 

S 映儘端子に接続ずる . 

480 p ( D 2)/720 p ( D 4 )/l 0801(03) / 

108 Op (□ち）な請子 I こ接続ずる . 

HDMI 端子に接続する . 

テレビで再生する . 

Xacti ライブラリ機能について . 

プリンタに接続ずる 

印刷する . 

その他の接続 

マイク/ヘッドホンを接続する . 

シューに機器を接続ずる . 

■ CD - ROM を使う 

Xacti Software CD について . 

動作環境 . 

ソフトのインス!ル . 

スク U —ンキヤプチヤー . 


89 0001333 

已己6666 666 


4 5 5 
6 6 6 


6 7 8 9 
6 6 6 6 






5 6 7 9 

フフフフ 
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■付録 

よ<ある質問 . 

困った状態になった時 . 

力;>< ラ . 

ドッキングステーション 
シーンセレクト機能およびフィルター機能設定時の 

制限事項 . 

tt 様 ... 

力六ラの仕様 . 

力六ラ各端子の仕様 . 

電池寿命 . 

撮影巧能枚数/時間、録音可能時間 . 

ドッキングステーションの仕様 . 

1」モコンの仕様 . 

マルチインジケータについて . 

付属の AC アダプターの仕様 . 

付属の1」チウムイオン電池の仕様 . 

その他 . 

大切な撮影をする前には試し撮りをして<ださい 

CD - ROM の使用許諾について . 

索引 ..... 

mmm ... 

お客さまご相談窓 □. 

アフターサービスについて . 

お宮さまメモ . 

無料修理規定 . 

撮影のヒント ... 

基本的な撮影 . 

シーンセレクト機能を使った撮影 . 


0661 2 4478900122334 5 8 2 912 771 
8889 9 9999900000000 〇 〇1122 223 
1111 11111122222222 2 2 2 222 222 


6 






























使いかた早見を < じ 


W 


このカメラには、便利な機能がありまず。「思いどおりの写 
真を撮りたい」「いろいろな方ミ去で画像を見たい」といラ時に 
は、このもくじを参考にして目的の操作を探してください。 


撮影/録音 
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使いかた早見ち < じ (ごヴを) 


W 


撮影/録音 (つづを) 



夕 





































使いかた早見ち < じ (ごヴを) 


W 
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パソコンでの利用 
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付属品を確認する 


W 


♦ソフトケース：1個 [P1 已] 



•CD-ROM (Xacti Software 
CD[P17 已] ):1 お 



♦ドッキングステーシヨン：1個 
[P27 - 31] 



•専用 USB 接続ケープル：1本 
[P155] 



参 AC アダプターと電源コード： 
1式 [P31• 39 - 40] 


♦八ンドストラップ：1本 [P1 已] 



♦リチウムイオン電池：1個 
[P3 巨] 



参専用 S-AV 接続ヶーブル：1本 
[P1 巨4 - 165] 



参専用 D 端モケープル：1本 [P1 已 6] 



•リモコン：1個 

[P28 - 32〜34 - 84] 



参レンズキャップ：1個 [P1 引 



参専用 USB 変換ヶーブル：1個 

• Xacti ライブラリ機能で使用し 
ます。 



参マイク接続用ケーブル：1本 ♦コア： （3 個） 

[P173] HDMI ケーブル用 



参安全上のごを意(安全ま意説明書）♦かんたん操作ガイド 
※必ずお読みください。 



参 Xacti ライプラリ磯旨封扇 
取扱説明書 



参取扱説明書/保証書 

• 取扱説明書(本書）の裏表紙び 
イ呆証書 I こなっておりますので、 
大切に保管してください。 


付属品を確認ずる(っヴが 


付属品の使いかた 


■八ンドストラップ 







■ソフトケース 
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別売品と力ードについて 


別売品 


• HDMI ケーブル(品番： VCP-HDMIOl) 

ドッキングステーションの [HDMI] 端子に接続するケープルです。 

• リチウムイオン電池巧電器（品番： VAR 丄已 0) 

付属または別売の U チウムイオン電池（品番: DB-L 己 0) の充電器です。 

• リチウムイオン電池（品番： DB-L50) 

付属品と同じ、1」チウムイオン電池でず。 

• ワイドコンパージョンレンズ（品番： VCP-L07W) 

より広角に撮影するためのレンズです。 

•テレコンパージョンレンズ（品番： VCP-L16T) 

より望遠に撮影するためのレンズです。 

•セミフィッシュアイレンズ（品番： VCP-L04F) 

魚眼レンズに近い広角に撮影するためのレンズです。 

• ワイヤレスマイク（品番： HM-WSOO) 

離れた場所に置いたステレオマイクか5の音声を録音することびでさます。 

♦ストラツプ（品番： VCP-S02H) 

八ンドストラップです。 


推奨品1 

♦が音15マイク（商品コード：色4百0己色9色 92) 

推契のステレオマイクです。 

•が部マイク （OLYMPUS 製： ME 百 1SW) 

市販のステレオマイクです。 
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このカメラで使える力ードについて 


この力六ラに装着し、使用でさるカードはし^(下のとおりです。 

♦SD メモリーカード 
♦ SDHC メモリーカード 



力ードの表記について 


•本書では、このカメラで使用でさる SD メモリカードや SDHC メモ 
リカードを r 力ード」と表記します。 
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このカメラの楽しみかた 


W 


このカメラはフル八イビジョン > で動画クリップ撮影びでき 
る、デジタルムービーカメラでず。ビギナーでも戸惑ラこと 
な<撮影や再生がでさる操作モードや、簡単にオリジナルの 
DVD を作成ずることができるソフトを付属していまず。さ 
らに、撮影したファイルをパソコンを介さず八ードディスク 
に保存し营理ずる rxacti ライブラリ（ザクティー•ライブラリ） 
機能」ち搭載していまず。 



ン*で高画質撮彰 [P62 • 73 - 97] 


1 .920 X 1 ，〇80ピクセルのフル八イビジョン動画クリップ撮影 
が可能でず。また、動画ファイルのフォーマットに、 MPEG -4 
AVC / H .264 を採用。コンパクトなファイルサイズと高画質を兼 
ね備えた高性能カメラでず。 


当社のデジタルムービーカメラにおける「フル八イビジョン」と 
は、水平1，92 0 X 垂直1，080ピクセルでの記録を表していま 
ず。 
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かんたん操作の SIMPLE モード搭載 [P49] 


初めてこのカメラをお使いにな6れる方のための 「 SIMPLE (シン 
プル）モード」と、このカメラの機能をフルに使いこなずための 
「 NORMAL (ノーマル）モード」といラ、2つの撮影/再生モード 
を搭載しておりまず。 


ムービー•与真のサイズを 
ちびまず 


闽 

困 


圓疼了 


、なみち 


<SIMPLE モード 撮影 メニュ ー> 


<NORMAL モード 撮影 メニユ ー> 



手ぶれ補正でしっかり撮彰 [P64 • 1 03] 


動さの速い被写体の撮影やズームアップして撮影ずる場合に発生 
しやずい手ぶれを補正ずることびでさまず。もちろん、動画クリ 
ップ撮影と静止画撮影の両方に対応しておりまず。 
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このカメラの楽しみかた (つづを） 


顔をはっきり撮彰ずる [P66 - 



逆光気味だったり撮影場所が暗い場合でち、被写体の顔の部分を 
自動で検出し、フォーカスと明るさを顔に合わせて撮影ずる顔検 
出機能を搭載しておりまず。せっかく撮影したのに、顔の部分が 
暗く写ってしまうよラな撮影ミスを減らすことがでさます。 



Xacti ライブラリ機能搭載 [P169] 


Xacti ライブラリ（ザクティー-ライブラリ）は、カメラで記録した 
ファイルをパソコンをかずることな<大容量八ードディスクに保 
存し、テレビで再生ずることびでさる機能でず。このため、パソ 
コンの操作は不要でず。フル八イビジョンの画質をそのままテレ 
ビでご質になることがでさまず。 
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豊富な付属品で、撮った画像を有効利用 [P23 - 175] 


付属のケーブル類を使ラと、撮った画像をテレビやパソコンで 
見ることがでさまず。また、直接プリンタに接続して静止画を 
印刷ずることもできまず。さ6に、付属の CD - ROM(Xacti 
Software CD ) に格納しているソフトを使うと、オリジナルの 
DVD や CD を作成ずることびできまず。 
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システム 7 ッ 



このカメラは、さまざまな機器に接続ずることで、さ5に楽 
しくお使いいただくことがでさまず。 



市販の SD メモ IJ ーカード 巧電器(別売） 
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る部の名前 


カメラ 


前面 



フラッシュ発光部 


レンズ 


U モコン受光部 


マイク/へッドホン端テ 
カバー [Micm] 



準 sg 


I 各部の名前 
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る部の名前ロヴが 


W 


<モニターユニッ トの開けかた> 
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後面） 


スピーカー 

モニター 



|：ON/OFF] ボタン 


ズームスイッチ 
マルチインジケータ 

[PHOTO VIEW] ボタン 


REC/PLAY スイッチ 


[■□] ボタン 
[〇]ボタン 
[MENU] ボタン 
に ET] ボタン 
力ー ドス□ツトカバー 


l：DC IN] カバー 


お面 I 


ドッキングステーション端子 



兰脚取0付け巧 






























る部の名前ロヴが 


W 



前面 I 



た 

i 

の 

名 

前 



後面 I 
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< 撮影モード時> 

0 [ 0 ] ボタン 

@[け ] ボタン 

©ズームスイッチを [ W / ffi ] 側に 
押した時と同じ働さをします。 

〇 ズームスイッチを [ T / O ^] 側に 
押した時と同じ働さをします。 

©に ET ] ボタン 

©に ET ] ボタンを左側に拥した時 
と同じ働さをします。 

©[ MENU ] ボタン 

©[ SET ] ボタンを上側に巧した時 
と同じ働さをします。 

©[ SET ] ボタンをち側に巧した時 
と同じ働さをします。 

⑩に ET ] ボタンを下側に巧した時 
と同じ働さをします。 

の [ ON / OFF ] ボタン 

■カメラをドッキングステーシヨ 
ンに装着している時にのみ動作 
します。 


く 再生モード時> 

0 [ 0 ] ボタン 

©[ Id ] ボタン 

©ズームスイッチを [ W / ffi ] 側に 
押した時と同じ働きをしまず。 

〇 ズームスイッチを [ T / O ^] 側に 
押した時と同じ働ををします。 

©[ SET ] ボタン 

©[ SET ] ボタンを左側に押した時 
と同じ働ををしまず。 

©[ MENU ] ボタン 

©[ SET ] ボタンを上側に押した時 
と同じ働ををしまず。 

©[ SET ] ボタンをち側に押した時 
と同じ働きをしまず。 

⑩ [ SET ] ボタンを下側に押した時 
と同じ働ををします。 

め [ ON / OFF ] ボタン 

■力;ラをドッキングステーシヨ 
ンに装着している時にのみ動作 
します。 


















カードを装着する 


購入直後のカードや他の機器で使っていたカードは、必ず 
フォー マツトしてから 使つ てください [ P 138- 149]。 フォー 
マツトせずに使5と、カード本来の機能を活かせない場合が 
ありまず。 


圓。 


力 

I 

を 

装 

着 

ず 

る 


力ードス□ットカバーを 
開け、力ードス□ットに 
カードを入れる 




力ードス□ットカバーを 
"閉じる 
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< 力ードの取り出しかた> 

♦カードを取り出ず時は、カードを押してください。カードを押す 
と、カードびみし出ますので、そのまま引さ抜いてくださし、。 



I^FUTI - 

カードは無理に巧かない 

• カードやカード内のファイルを破損ずるおそれびありまず。 

マルチインジケータびホ色で点滅している時は ••• 

■絶対にカードを取り出さないでください。カード内のファイルを破損ずる 
おそれびあります。 
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ドッキングステ-シ3ンを準備する 


付属のドッキングステーションは、パソコンやプリンタ、テ 
レビに接続したり、カメラに装着した電池を巧電ずる場合に 
使いまず。 


D ドッキングステーションを電源コンセントに接続 
ずる 

• 付属の AC アダプターと電源コードで接続します。 



準 


ドッキングステ—シ m ンを準備ずる 
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リモコンを準備する 


このカメラは、リモコンを使って撮影/再生がでさまず。 


.電池を準備ずる 


お買い上げの際は、リモコンに電池び入っていまず。 


電池絶縁シートを引さ出ず 

•電池絶縁シートを引を出す 
と、リモコンび操作でさるよ 
ラになじます。 


電池絶縁シート 

リモコンの 電池の交換ち法に ついて J 

リモコンの電池は、使いかたにちよりまずが、約1年をめやずに 
下記要領でリチウム電池 （ CR 202已：1個）を交換してください。 





U 

モ 

□ 

ン 


を 

準 

備 

ず 

る 



^新しい電池を入れる-\ 

〇新しい 電池を 入れる 

•電池は、乾いたされいな巧 
でふいてから、プラス©マ 
ーク側を上にして入れて< 
ださい。 



©電池ス□ットをはめ込む 
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4 ま意引 - 

■太陽光の下やインバーター照日月のおくで U モコン操作をずる場合、 U モコ 
ンの到達距離び短くなることびあります。これは、赤列線リモコンの特性 
によるをので、故障ではありません。誤動作防止のため、リモコン操作時 
は、 U モコン受光部に強い光を当てないよラに注意してください。 


■ J モコンを準備ずる (ごヴを) 


モコン①使いかた 


リモコンで操作できるのは、カメラ正面のリモコン受光部からか 
平ちち1已度直線距離で約 7 m 巧の節囲でず。リモコン受光部と、 
リモコンの間に障害物があると、操作でさない場合がありまず。 
障害物を取り除いてご使用ください。 


リモ n ンを準備ずる 










リモコンコードの切り替えかた J 

このカメラのリモコンは、ホ外線リモコン操作のできる、他の当 
社製カメラにち働さまず。当社製カメラを2台ご使用の場合、1 
台のカメラのリモコンコードを切り誓えると、誤操作を防止でさ 
まず。お買い上げの際は、[リモコンコード 1] に設定していまず。 

くカメラの[リモコンコード1 ] を[リモコンコード 2] に変更ずる時> 

n リモコンのホが線発光部を、カメラのリモコン受 
W 光部に向ける 


0 [MENU] ボタンと [in ] ボタンを同時に3秒攻上 
巧ず 


0 リモコンの操作ボタンを巧して、カメラの動作確 
認をずる 

• リモコンやカメラの電池を交換しても、設定したリモコンコード 
を記憶していまず。 

•力;ラと1」モコンの U モコンコードび一致していないと、 U モコ 
ンでの操作はでさません。 

<[リモコンコード 1] に戻ずには> 

H リモコンのホが線発光部を、カメラのリモコン受 
W 光部に向ける 


口 [MENU] ボタンと [ 〇 ] ボタンを同時に3秒ムソ上 
W 巧ず 


準艦 



リモ n ンを準備ずる 
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電源を準備する 


付属の電池は、充電してか5使ってください。ドッキングス 
テーシヨン または AC アダプターを使ラと、電源 コンセント 
から電源を取ることびでさまず。 


充電ずる 


田 


電池カバー□ックを巧し 
なが S スライドし（①）、 
カメラ底面方向へ電池力 
パ’一を引っ張る（⑨） 

• 電池力 y (—びはずれます。 



準 


電源を準備ずる 
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百 


電池を装着ずる 

• 向きに注意して装着してくだ 
さし、。 


百嵩品 V 片苗品じ•之… . 

く取り出ず時は> 
•電池を起こして取り出してく 
ださし、。 


0 ドッキングステーション 
を準備ずる [P31] 






電源を準備する (ごづを) 


W 


0 カメラの モニターユニッ 
卜を閉じて、ドッキング 
ステーションに装着ずる 

♦カメラの向をやドッキングス 
テーション端子の位置にミ主意 
して、しっかりと装着してく 
ださい。 

• ドッキングステーションに装着 
した時点で充電を開始します。 
•充電中はマルチインジケータ 
び赤色で点打し、充電び完了 
ずるとミ肖なしまず。 

♦電池の異常や装着び不完全な 
場合は、マルチインジケータ 
びホ色点ミ威します。力;ラを 
装着し直してください。 

• 充電時間は約200分です。 
•充電は、電池の温度び約〇〜 
3己むの時に行いまず。3已むを 
超えるよラな状態になった場 
合は、ま全のため自動的に充 
電を一時停止します。この時 
も、マルチインジケータはホ 
色で点ミ威します。電池の温度 
び下びると充電を再開し、マ 
ルチインジケータは赤色で点 
打しまず。 

• AC アダプター（付属）を力;ラ 
の DC IN 端子に接続して充電 
することちでさます。 


7ルチインジケータ 



準 


電源を準備ずる 


が 







ドッキングステーションに装着して操作している時は ••• 

• ドッキングステーションに装着した状態で、撮影/再生を行ラことびでさ 
ます。 


長時間使用した直後に巧電しない 

♦カメラを長時間使用した直後は電池び熱くなっています。この状態で充電 
しよラとずると、マルチインジケータび赤色で点滅して充電でさない攝合 
びありまず。長時間使巧した後は、電池の温度び下びってから充電してく 
ださい。 

電池び膨らんだ？ 

•本製品に使われている U チウムイオン電池は、高温環境での保存や繰り返 
しの使巧によって電池び少し膨らむことびありますび、ち全上の問題はあ 
0ません。 


ヒン h つ - • 

巧蔵バックアップ用電池について 

♦このカメラは日付-時刻や撮影の設定など、カメラの設定を保持しておく 
ための電池を内蔵していまず。この電池を充電するため、約2日間ほど電 
池は装着した状態にしてください。内蔵バックアップ用電池は、満充電状 
態で約7曰間、力ラの設定を保持します。 

長期間使用しない時は電池を取りはずず 

♦電池は、電源び切れている状態でをわずかずっ消耗しまずので、カメラを 
長期間使用しない時は電池を取りはずしておくことをおずずゆしまず。た 
だし電池をはずずと、日付-時刻や他の設定をしている場合は設定をク U 
アずる場合びありまずので、ご使用の前にカメラの設定を確認してくださ 
し、。 

電池を長く快適にお使いいただくために 

•電池は消耗品でずび、 iU 下のよラな事びらに配慮して使ラことで、より長 
し、期間ご使用いただくことびできまず。 

-夏場の炎天下など高温環境下に放置しない。 

■満充電の状態で繰り返して充電をしない。満充電した後は、ある程度 
使ってから充電する。 

■長期間使用しない場合、でさるだけ満充電状態は避け、冷暗所に保管す 
る。 


準艦 



電源を準備ずる 
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電源を準備する (ごづを) 


W 


電源コンセントを使う場合は 


ドッキングステーションまたは AC アダプターを使ラと、電源コ 
ンセントから電源を取ることがでさまず。 

AC アダプターを使ラ J 






電源を準備ずる 
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ドッキングステーションを使ラ I 

付属の AC アダプターと電源コードでドッキングステーションと 
電源コンセントを接続し、カメラをドッキングステーションに装 
着して < ださい。 



準禮 



電源を準備ずる 
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電源を準備する (ごづを) 


充電動作について 


充電は、カメラの電源が切れているかパワーセーブ状態、または 
スリープ状態の時に巧ないまず。撮影や再生状態時は充電を巧な 
いません。 


温度警告 [M] アイコンについて 


カメラ使用中に電池の温度やカメラ内部（電池切外）のミ品度び上昇 
ずると、下記のよラに温度警告@アイコンがお知5せしまず。 

■カメラ使用中に電池の温度やカメラ内部（電池むが）の温度び 
上昇ずると 

• カメラ使用中に電池やカメラ内部（電池外）の温度が上昇ずる 
と、モニターにアイコンが点巧しまず。该么 I アイコンが点 
好してち撮影/再生はでさますが、このよラな場合はでさるだ 
け早く使用を中止し、電源を切ってください。 

• 温度がさ!5に上昇した場合は、@アイコンが点滅したあと、 
自動的に電源が切れまず。 

温度び下がらないと電源が入りません （[ Ml アイコンが点滅）。 
温度が下がるのを待ってから使用を再開して<ださい。 

•動画撮影中には、撮影停止までのカウントダウン表示が約 
1己秒から始まり、表示が0秒になると撮影が停止しまず。 

•温度が上昇しているとさ（@アイコンが点な中）に電源を切 
ると、ミ豆度び下がるまでは、雷源が入りません（[^アイコン 
が点滅）。 


準備 



電源を準備ずる 
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源を入れる/切る 


電源の入れかた 


D REC/PLAY スイッチを 
合わせる 

撮穀 する時： 

[ REC ] に合わせる 

再生ずる時： 

[ PLAY ] に合わせる 

□ モニターユニットを開け 
る 

Q た’心’/’6’お"ぶみ名お T 

K 秒 LU 上巧ず 

•電源び入りまず。 

•曰付-時刻を設定していない 
場合は、日付時刻を設定ずる画 
面び出ます。 


REC/PLAY スイツチ 



に N/OFF 」 ボタン 


準禮 



電源を入れる/切る 
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電源の切りちれなどによる電池の消耗を巧ぐため、電源が入った 
状態で操作を行わないまま放置(撮影時:約1分間、再生時:約已分 
間(工場出荷時の設定)）すると、自動的に電源び切れる r パワーセー 
ブ(ス U —プ)機能」が備わっていまず。 

■パワーセーブ状態になった場合は、 iU 下のいずれかの操作をずると電源び 
入りまず。 

• REC/PLAY スイッチを切り替える • [SET]/[MENU] ボタンを押ず 

• [ON/OFF] ボタンを巧ず • [SIMPLE/NORMAL] スイッチを 

• ズームスイッチを巧ず 切り曾える 

• [ 〇 ]/[ d ] ボタンを押ず • [PHOTO VIEW] ボタンを押ず 

《[MENU] ボタンを押して電源を入れた場合は、操作音を設定ずる画面び 
出まず。 

■パワーセーブ状態になって約1時間切上経過ずると、スタンバイモードに 
なりまず。スタンバイモードになった場合は、 [ON/OFS ボタンを巧して 
電源を入れるか、モニター ユニッ トを一度閉じて開けて<ださい。 

■ A 巳アダプターを接続している場合、電源を入れてから約已分後にパワーセ 
ープ機能び働さます（工場出荷時の設定)。 

■パワーセーブ状態になるまでの時間は、変更ずることびでさまず 
[P138]。 

■カメラにパソコンまたはプ U ンタを接続している場合は、約12時間後に 
ノ くワーセーブ状態になります。 


0 [ON/OFF] ボタンを約1秒攻上巧ず 

• 養''因ィっ化 TI わ±寸 


►電ミ原び切れます。 


電源を入れる/切る 
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@ ヒントつ - • 

すぐにパワーセーブ：!犬態にするには 

• [□ N / OFF ] ボタンを短く押ずと、パワーセープ状態になりまず。 

スタンバイモードについて 

♦モニターユニットを閉じると、電源をほとんど消費しないスタンバイモー 
ドにな D まず。スタンバイモードでは、モニターユニットを開けるとずぐ 
に電源び入って、撮影や再生操作び可能になります。カメラの使用を一時 
的に中止し、またずぐに使巧ずるよラな場合は、スタンバイモードをご利 
用 < ださい。 

^^IFHT] - 

医司アイコンび出る？ 

♦このカメラは、撮影時に撮影年月日を撮影画像に記録する機能を持ってい 
まず。日付-時刻の設定 [ P 4 已]を行っていないと、撮影画像に撮影年ち曰を 
記録でさないため電源を入れた直後に r 日付時刻を設定してください」とい 
ラメッセージび、撮影画面には医司アイコンび出まず。撮影画儘に撮影年月 
日を記録する場合は、撮影の前に日付時刻の設定を巧ってください。 


準艦 



電源を入れる/切る 
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曰付•時刻を設定する 


W 


このカメラは撮影/録音時の日付•時刻を記録し、再生時に表示 
する時計機能を内蔵しています。撮影前には、曰付•時刻が正し 
く設定できているか、確認してください。 

※曰付*時刻の修正方法は、47ページの r ヒント」を参照してく 
ださい。 


[例]: 2009年12月24曰午後7時30分に合わせる場合 


Q 量ミ i •占又も • •お•お •'. 

W [SET] ボタンを巧ず 

• 曰付時刻設定画面び出まず。 
•再生時の撮影曰表示、曰付表 
お順序 • 曰付-時刻合わせなど 
を設定するとをは、政降の操 
作をしてください。 

•撮影または再生画面にするに 
は、 [ MENU ] ボタンを2回押し 
て < ださい。 


I の 旧巧時刻 


曰巧 

!►! 

時刻 

■ ►1 

まち 

1 ► 1 


2009/02/01 


00:00 


圓〕 


な決を 


□ 


百 


2009/12/24 


曰付を設定ずる 

〇 [日付]を選ぶ 
©[ SET ] ボタンを押ず 

-曰付設定画面び出まず。 

@日付をに日0日年12月24曰」 

に合わせる 
-「年」設定^「月」設定^ 

「日」設定の順に合わせます。 

[SET] ボタンを左ちに巧ず：「年」、「月」、「日」び選べまず。 
に ET] ボタンを上下に巧ず：数値が増減します。 

0[ SET ] ボタンを押ず 


曰巧時刻 


圓〕 


準 


曰付•時刻を設定ずる 
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時計を設定ずる 

〇 [時刻]を選ぶ 
©[SET] ボタンを押す 

-時刻設定画面び出まず。 
©時計を ri 曰時3 0分」に合わ 
せる 

-「時」設定^「分」設定の順に 
合わせまず。 

-「時」は24時間表示です。 
0[SET] ボタンを押す 


1 ® 曰は時刻 1 


A 


19:30 


▼ 


圓〕 

迪巧定 



再生時の日付表示順唐を 
設定ずる 

〇度示]を選ぶ 
©[SET] ボタンを押す 

-曰付表示順序を設定ずる画 
面び出まず。 

©[SET] ボタンを上または下側 
に押す 

•上側に押すと、曰付表示順序 
わ'化(下のよラに変わりまず。 
r- 年/月/曰一月/曰/年一日/月/年 一1 



下側に巧すと、逆に切り替わります。 


0[SET] ボタンを押す 
















[MENU] ボタンを巧ず 

• 曰付-時刻の設定び終わりまし 
た。 

•撮影または再生画面にずるに 
は、 [MENU] ボタンを巧して 
<ださし、。 



•このカメラは電池を交換するとをに内部時計をバックアップしまずび、電 
池の使用時間によっては、日付-時刻の設定をク U アする場合びありまず 
(バックアップ 時間は最長で約7曰間）。電池交換後が撮影前は怠のため、 
時計表示を確認されることをおすずめします（操作0)。 

日付•時刻を修正ずるには 

①電源を入れる 

這)オプション設定メニュー]を出す [P132] 

③ [日付時刻]を選び、に ET] ボタンを巧ず 
-曰付時刻設定画面び出まず。 

-この状態で、現在の設定内容び確認でさまず。 

④ 修正ずる行を選び、表示を修正ずる 


曰付•時刻を設定する 。が) 


準■曰付•時刻を設定ずる 
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撮影/再生モードを切り替える 


撮影をずる撮影モードと、撮影した画像を再生ずる再生モー 
ドを切り曾えまず。 


Q 義 i 拭お.おお"… 

O REC/PLAY スイッチを 
目的のモードに合わせる 


撮影モードにずる： [ REC ] に合 

わせる 

再生モードにずる： [PLAY] に合 
わせる 


REC / PLAY スイッチ 



<再生モード例> 


準禮 



撮影/再生モ—ドを切り替える 


が 















シンプル ノ ー7 ル 

SIMPLE / NORMAL モ-ドを選択ずる 


SIMPLE モード/ NORMAL モードについて 


「SIMPLE (シンプル）モード」は、このカメラの機能の中でも使用 
頻度が高く、必要な機能だけで構成した操作モードでず。一方 
「NORMAL (ノーマル）モード」は、このカメラの機能をフルに使用 
する場合の操作モードでず。それぞれ、目的に応じたモードを選 
んで、ご使用ください。 



< SIMPLE モ-"ド設定画面> < NORMAL モード設定画面> 





SIMP 1. E / Z 0 RM >1 .モ—ドを還択ずる 


49 











SIMPLE/NORMAL モードの切り替えかた 


SIMPLE モードや NORMAL モードの選択は、モニターの横にあ 
る SIMPLE/NORMAL スイッチで行ないまず。 

O SIMPLE/NORMAL スイッチを目的のモードに 
合わせる 

SIMPLE モードにずる ： [SIMPLE] に合わせる 
NORMAL モードにする： [NORMAL] に合わせる 


SIMPLE/NORMAL スイッチ 



準禮 



SIMP 1. E / Z 0 RM >1 .モ—ドを還択ずる 
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シンプル ノーマル 


SIMPLE/N 卵 MAL モ-ドを選択するじ 


Rti の I 5 J ■の。 W リの Ml 


—画面の出しかた/消'しかた 


Q 撮影または再生モードに設定ずる 

* REC / PLAY スイッチで選んで 
<ださし、。 REC/PLAY スイッチ 

撮影メニユーを出ず： [ REC ] に 
合わせる 

再生メニューを出ず： [ PLAY ] に 
合わせる 



<撮影モード例> 



準 


SIMP 1. E / Z 0 RM >1 .モ—ドを還択ずる 
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<再生モード例> 















Q SIMPLE モードまたは NORMAL モードにずる 

•SIK/IPLE/NORMAL スイッチで選んでください。 

SIMPLE モードにずる ： [SIMPLE] に合わせる 
NORMAL モードにする： [NORMAL] に合わせる 


SIMPLE/NORMAL スイッチ 



<例: SIMPLE モード撮影画面> 


準禮 



SIMP 1. E / Z 0 RM >1 .モ—ドを選択ずる 






















シンプル ノーマル 

SIMPLE/N 卵 MAL モ - ドを選択する ( 饼 ) 


n [MENU] ボタンを巧ず 

W •操作！！ • 0 で醜したモ-ドのメ ニ ュ-画面び出ます。 

SIMPLE モード設定メニューを出す 一 [P 己 4] 操作 回へ 
NORMAL モード設定メニューを出ず 一 [P 已己]操作 回へ 

♦ ；^ニュー画面は、 [MENU] ボタンを押すと消えます。 


[MENU] ボタン 



I ムービー•写真のサイズを 
ちびます 


困 

BK 了 窗ホ定 D 


準 


SIMP 1. E / Z 0 RM >1 .モ—ドを還択ずる 
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<例： SIMPLE モード 撮影 メニュ ー> 














SIMPLE モード設定メニュー画面の出しかた I 


□ [SET] ボタンを上下に巧して設定したい項目を選 

: 


び、 [SET] ボタンを}甲ず 

»選んだ項目の設定画面び出ます。 



-設定項目 

■設定内容 





囲 

国 

圓〕 


0 ] 邮サイズ 

国]帥り: 3] 


§) 巧を 


<設定画面> 


準禮 



SIMP1.E/Z0RM>1 . モ—ドを選択ずる 
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n [SET] ボタンを上下に巧してタブを選ぶ 

** >選んだタブの y こ ZL - 画励地まず。 



-タブ 


百.[お 


T] ボタンをちに巧ず 






シンプル ノーマル 

SIMPLE/NORMAL モ ■ ドを i 択する がを) 


NORMAL モード設定メニューの出しかた J 


R 止 B 

シーンセレクト 
フィルター 
フラッシュ 
セルフタイマー 

晒!]沒了 の巧を 





SIMP1.E/Z0RM>1 . モ—ドを還択ずる 


枯屬？左画 
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□ [SET] ボタンを上下に巧して設定したい項目を選 
び、 [SET] ボタンを巧ず 

• 選んだ項目の設定画面び出ます。 

• [MENU] ボタンを押すと、メ ニュー 画面に戻りまず。 



設定項目- 


動西 

>画1 

爵止面 >12曲1 

;シージセレクト 

>赃 

i フィルター 


i フラッシュ 


i ; セルフタイ 7— 

■— -• ■ 


設定可能モード 




;古 一中 


I 12 m 

4000x3000 imI 


M 

3264x2448 ** 


ィ 8 か $ 3264x2448 ITII 


1 而 3264x1840 [16:91 IVI 


Hl 

1920x1080 【け; 9] 


2m 

1600x1200 

陋 

iO 

こ 1 ホを 


<設定画面> 


ヒン h > 


設定可能モード表示について 

•表示中の設定び反映される撮影モードをおしまず。 

•む 静止画撮影時に反映されまず。 

•ID :動画ク IJ ップ撮影時に反映されまず。 

• 〇 Id :静止画および動画ク U ップ撮影時に反映されます。 


準禮 



SIMP1.E/Z0RM>1 . モ—ドを選択ずる 


が 


























SIMPLE/NORMALi- ドを選択するりが ) 

tSIMPLE モード設定画面の紹介 


SIMPLE モード撮影メニュ ー J 



か 


み 


か 


か 





SIMP1.E/Z0RM>1 . モ—ドを還択ずる 


57 















O 撮影 サイズ 設定 [ P 73] 

• 動画ク U ップの撮影サイズを選 
びます。 



® :動画ク U ツプは1.920 X 
1 .080 ピクセル、巨 Ofields/s 
で撮影しまず。 

静止画は3,264 X 2,448 
(4:3) ピクセルで撮影しまず。 



〇:動画ク U ップは640 X 
480ピクセル、 30fps で撮 
影しまず。 

静止画は]，60曰X ] ，200 
(4:3) ピクセルで撮影しまず。 

© フォー カス 設定 [ P 74] 

• 被写体までの距離に応じて、 
フォーカスレンジを選びまず。 

:己 0 cm 〜〇〇 m の範囲で、 
自動的にピントを合わせまず 
(ノーマル）。 

® :1 cm 〜 ] m の範囲で、ピン 
卜を合わせまず（スーパーマ 
ク[0。 


径を：被写体の明るさを判断し、必 
要な場合は自動的にフラッ 
シュび予備発光した後に正式 
発光しまず。この時、人物の 
目びホ < 写る現象(赤目現象) 
を軽減しまず。 

電池残量表示 [ P 151] 


@フラッシュ設定 [ P フ日] 

• フラッシュの動作を設定しまず。 
这を：被写体の日月るさを判断し、必 
要な場合は自動的にフラッ 
シュび発光します。 

( T ] :被写体の明るさに関わらずフ 
ラッシュび発光しまず。 

ご豆：暗い場所でをフラッシュは発 
光しません。 


準 il^BSIIVIPLE/NORIVIA 厂モ—ドを選択ずる 


シンプル ノーマル 

SIMPLE/N 卵 MAL モ - ドを選択するりが ) 


SIMPLE - モード再生メニュ ー J 













O スライドシヨー設定 [ P 88] 

• スライドショーの設定と再生を 
行し''ます。 

© 再生音量設定 [ P 89] 

• 動画ク U ップや音声ファイルの 
再を音量を設定します。 

© 消去 [ P 曰 0] 

• ファイルを消去しまず。 

〇電池巧量表示 [ P 151] 


準艦 



SIMPLE/Z0RM>1 . モ—ドを選択ずる 


60 


シンブル ノーマル 


SIMPLE/N 卵 MAL モ-ドを選択するじ 


W 


NORMAL モード設定画面の紹介 


NORMAL モード撮影メニュー I 
くタブ1> 



準 


SIMPLE/ 20 RM>1 . モ—ドを選択ずる 


61 




















O 動画設定 [ P 白 7] 

く HD モード> 

画画:1 .920 X 1,080ピクセル、 
60 fps で撮影します （60 p )。 
画画:1 .920 X 1,080ピクセル、 
巨 Ofields / s で撮影します 

( 60 i)o 

画國:1 .920 X 1,080ピクセル、 
30 fps で撮影します （30 p )。 
陋1:1，280 X 720ピクセル、 
30 fps で撮影します （30 p )。 

<SD モード> 

[Ml : 640 X 480ピクセル、 
30 fps で撮影します （30 p )。 
歷麵: 448 X 336ピクセル、 
240 fps で撮影しまず（高速 
_度撮影)。 

M :192 X 108ピクセル、 
巨00 fps で撮影しまず（高速 

_度撮影)。 

m :音声を録音します。 

©静止面設定 [ P 100] 

歴 HI : 4.000 X 3.000ピクセル 

_で撮影しまず。 

画！ : 3.264 X 2.448ピクセル 
で撮影しまず(低圧縮)。 

\M : 3.264 X 2.448ピクセル 
で撮影しまず(標準圧縮)。 

呵 : 3.264 X 1,840ピクセル 
で撮影します （16 : 9)。 

面 :1 .920 X 1,080ピクセル 
で撮影しまず （16 : 9)。 

丽 :1 .600 X 1 .200 ピクセル 

_で撮影しまず。 

m :1.280 X 720ピクセルで 
撮影しまず （1 6:9)。 

胃： 640 X 480ピクセルで撮 
影します。 

B : 3.264 X 2.448ピクセル 

_で連続撮影します。 

耐 : 2.288 X 1,712ピクセル 
で連続撮影します。 


© シーン セレクト 設定 [ P 101 ] 

IADT0I :フルオートで撮影します。 

L 乂 j :スポーツモードで撮影します。 

1 の 1 :ポートレートモードで撮影し 
まず。 

[£] :風景モードで撮影します。 

|&*| :夜景ポートレートモードで撮 
影します。 

掘 :スノー & ビーチモードで 撮 
影します。 

:巧乂モードで撮影します。 

:ランプモードで撮影しまず。 

〇フィルター設定 [ P 101 ] 

画 :フィルターを使わずに撮影し 
まず。 

〇 :二!スメフィルターで撮影しまず。 

rei :モノク□フィルターで撮影し 
まず。 

E ] :セピアフィルターで撮影しまず。 

© フラッシュ設定 

医互:被写体の明るさを判断し、 
必要な場合は自動的にフ 
ラッシュび発光します。 

m :被写体の日月るさに関わらず 
フラッシュび発光しまず。 

mi :暗い場巧でをフラッシュは発 
光しません。 

区至]:被写体の明るさを判断し、必 
要な場合は自動的にフラッ 
シュび予備発光した後に正式 
発光します。この時、人物の 
目び赤 < 写る現象(赤目現象） 
を軽減します。 



準 



の 


で 

m 

〇 

で 

> 


モ 

I 

を 

巧 S 

m 

択 

ず 

る 


© セルフタイマー設定 [ P 102] 

減 :セルフタイマーを使いません。 

I の2 I : [ 〇 ] または [IQ ] ボタンを 
押した2秒後に撮影しまず。 
陵品： [ 〇 ] または [IQ ] ボタンを 
巧した10秒後に撮影しまず。 

©電池残量表示 [ P 1 已 1] 
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シンプル ノーマル 

SIMPLE/N 卵 MAL モ - ドを選択するりが ) 


<タブ吕> 


か 

巧 
巧 
—〇 
—0 
—0 
巧 



準 


SIMPLE/ 20 RM>1 . モ—ドを選択ずる 
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O 動画手ぶれ補正設定 [ P 103] 

• 動画ク U ップ撮影時の手ぶれ補 
正機能を設定しまず。 

m \ :手ぶれを滞正して撮影しまず。 

翻 :手ぶれを補正しないで撮影し 
ます。 

© 静止面手ぶれ補正設定 [ P 103] 

• 静止画撮影時の手ぶれ補正機能 
を設定しまず。 

m \ :手ぶれを補正して撮影しまず。 

翻 :手ぶれを補正しないで撮影し 
まず。 

© フォーカスレンジ設定 [ P 104] 

• 被写体までの距離に応じて、 
フォーカスレンジを選びまず。 

:已 Ocm 〜のの の難囲で、 自 
動的にピントを合わせまず 
(ノーマル）。 

面己：焦点距離を設定し、撮影しま 
ず。 

:1 cm 〜 ] m の範囲で、ピン 
卜を合わせまず（スーバーマ 
クロ。 

〇フォーカス方式設定 [ P 105] 

區品： 9点測距フォーカスに設定し 
ます。 

區品:スポットフォーカスに設定し 
ます。 

@測光方式設定 [ P 105] 

圓 :を分割測光になりまず。 

圆 :中央重点測光にな0まず。 

[CT :スポット測光になりまず。 


© ISO 感度設定 [ P 106] 

陋画:自動的に感度を設定しまず 
(動画ク IJ ップ撮影時： 
に〇已〇〜800、静止画撮 
P ミ時： ISO 已〇〜200)。 

垣の ；感度对 SO 己0に設定しまず。 

m \ :感度を ISO 10日に設定します。 

剛 :願を IS 020 日に設定しまず。 

m \ :感度を IS 040 日に設定します。 

\m\ :感度对 so 扫〇〇に設定します。 

歴圃 :感度を iscn ，6 日 0 に設定し 
まず。 

匯函 :感度を ISO 3,2日日に設定し 
まず（動画ク U ップ撮影時： 
1301，巨曰0)。 

ぶ ISO の表示値は標準出力感度で 
ず。 

©電池残 量 表示 [ P 151] 
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シンプル ノーマル 

SIMPLE/N 卵 MAL モ - ドを選択するりが ) 


<タブ3> 


—0 
—0 
—〇 
—0 
— © 
—〇 


屋 

撮影メニユ ー3 1 

ホワイトバランス 

► AWB 

け 

が 

露出 

►阳 


臟出 



静止画 Wide - D レンジ 


2 

高感度モード 


3 

デジタルズーム 

> DW 
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O ホワイトバランス設定 [ P 107] 

\m :撮影現場の天候や照明をカメ 
ラび判別し、自動的にホワイ 
ト バランスを調整しまず 
(才ート)。 

面 :晴天時の設定です（晴れ）。 

励 :曇天時の設定です（曇り）。 

m \ :堂光灯による照 B 月時の設定で 
ず（董光灯)。 

m :白熱灯による照明時の設定で 
ず（白熱灯)。 

m :よ D 正確にホワイトバランス 
を言受定しまず（ワンプッシュ）。 

©露出設定 [ P 108] 

m :自動的に露出を設定しまず。 

m :シャッ タースピー ドを設定し 
ます。 

m :絞りを設定します。 

m :絞りとシャッタースピードを 
設定します。 

©顔検出設定 [ P 109] 

Ml :顔を検出しまず。 

閣 :顔を検出しません。 

〇静止画 Wide-D レンジ設定 [PllO] 

[Ml : Wide-D レンジを設定しまず。 

圍 : Wide-D レンジを設定しま 
せん。 


© 高感度モード設定 [ P 111] 

旧豆：感度を上げまず。 

[Ml :標準感度に設定しまず。 

© デジタル ズーム 設定 [ Pill ] 

IDWI :デジタルズームを使し''まず。 
漏 :デジタルズームを使いません。 

©電池残量表示 [ P 151] 
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シンプル ノーマル 


SIMPLE/N 卵 MAL モ-ドを選択するじ 


W 


NORMAL モード再生メニュ ー , 

くタブ1> 



〇スライドシヨー設定 [ P 11 3] 

• スライドショーの設定と再生を 
行し''まず。 

© 再生音量設定 [P89] 

• 動画ク U ップや音声ファイルの 
再生音量を設定しまず。 

©プ□テクト設定 [P114] 

• ファイルにプロテクト(消去禁止） 
を設定しまず。 


〇消去 [ P 曰 0] 

• ファイルを消去しまず。 

© 回輯 [P117] 

• 青争止画を回転表示しまず。 

© リサイズ [P117] 

• 静止画の解像度を下げます。 

©電池残量表示 [P151] 
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< タブ吕> 


bi 

再ちメニユ ー 2 
がコントラスト補正 

な動画編集 

2 

3 

DP 0 F プリントモ約 

亡 7 フォルダ還巧 

占因コピー 


m 曰付別振り分け 


-0 


-© 


-0 


~~0 

巧 


〇コントラスト補正 [ P 118] 

• 画儘の濃淡をお正しまず。 

©動画編集 [ P 119] 

• 動画ク U ップを編集しまず。 

© プリント予約 [ P 127] 

• プ U ント予約 （ DPOF 設定）を行 
いまず。 

〇フォルダ選択 [ P 日已] 

• 再生するフォルダを選びます。 


0コピー 

•力ー ドと Xacti ライブラリの 
間でファイルをコピーしまず 
CXacti ライプラ U 使巧時のみ 
表术）。 

© 日付別振り分け 

• □ール内のファイルを曰付別に 
フォルダを作って振り分けまず 
CXacti ライブラ U 使巧時のみ 
表术）。 


準禮 
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画ちを設定する 



撮影画面の表示を静止画撮影の状態にずるか、動画クリップ 
撮影の状態にずるかを選ぶことができまず。撮影モードに 
よって選ぶと、撮影画角がわかりやすくなりまず。 

※テレビに接続している時 、 [PHOTO V に W ] ボタンは無効 
でず。 


[PHOTO VIEW ] ボタン 



押ず 


動画ク U ップ撮影嚴囲 



準備 



画角を設定ずる 


が 























撮影の前に 


上手に撮霞ずるために 


カメラをしっかり持って、脇をしめ、カメラがぐらぐらしないよ 
ラに構えてください。 


良い例 


悪い例 




广 くカメラの持ちかた> - 


指びレンズまたはフラッシニ 
発光部にかかつている 



例1: 

ち手の人差し指巧 
レンズの上にかけ、 
ル指から中指で力 
メラを包むように 
握ってください。 



例2: 

ち手のル指から人 
差し指でカメラを 
包むよラに握って 
ください。 


レンズやフラッシュ発光部に、指や八ンドストラップびかか5ないよラ 
にミ主意してください。 


•< ご使用にあたって >- 



•製品の性質上、ご使用中は本機表面の 
温度びをか上昇しますび、故障ではあ 
りません。（特に、図の灰色部分の湿度 
び上昇しまず。） 

•ご使用中に熱く感じたら、撮影を一時 
中断するか、持ち手を督えるなどし 
て、無理な体勢でのご使巧は継続しな 
いぶラにして < ださい。 

長時間ご使用の際は、兰脚などをお使 
い < ださい。 


撮載 



撮影の前に 
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撮影の刖に(っヴき) 


才ートフォーカス（自動ピント合わせ）について 


このカメラのオートフオーカス機能は、ほとんどの被写体に巧し 
て正常に動作しまずが、苦手な被写体もあります。ここでは、オー 
トフオーカス機能でのピント合わせがしにくい被写体を、ラまく 
撮影する方法を紹介しまず。オートフオーカス機能でピントが合 
わない場合は、フオーカスレンジを設定して撮影してください 
[P74 ]。 


■オートフ オー カスの苦手な被写体 

次のよラな条件では、オートフオーカス機能でのピント合わせび 
正常に動作しないことびあります。 


• コントラストのない被写体や画面中央 
に極端に巧るいちのびある被写体、ま 
たは、被写体や撮影場所が暗い 

撮影のしかた： 被写体と同じ距離にあ 
る、コントラストのはっきりしたもので 
フオーカス□ックした後、構図を決めて 
撮影してください。 


• 縦線のない被写体 

撮影のしかた： 力六ラを縦位置に構えて 
フオーカス□ックした後、構図を横位置 
に戻して撮影してください。 




SIMPLg ^ ■撮影の前に 
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次のよラな被写体では、オートフオーカス機能び動作してをピン 
卜び合わないとさびあります。 


• 遠いちのと近いちのが共巧ずる被写体 

撮影のしかた：ピントを合わせたい被写 
体と同じ距離にあるをのにフオーカス □ 
ックした後、構図を決めて撮影してくだ 
さい。（モニターでピントを確認してく 
ださい。） 


•動さの速い被写体 

撮影のしかた：撮影したい被写体と同じ 
距離の被写体であらかじめフオーカス □ 
ックした後、構図を決めて撮影してくだ 
さし、。 


货ヒント、 

•静止画は、再生時に回転ずることびできます [ P 67 -117]。 

• [ 〇 ] ボタンを半分巧したとさに、モニターの画儘び上下に動< ことびあ 
ります。これは画像処理の関係によるもので、故障ではありません。な 
お、この時の画憬の揺れは記録しませんので、再を時には現れません。 
•光学ズーム使用時やオートフオーカス動作中に、画面び揺れる場合びあり 
ますび、故障ではあ D ません。 





撮影 J 



撮影の前に 
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撮影の前に 


(ごヴを） 


撮款サイズを選ぶ 


撮影サイズ（ピクセル数）は、数値が大さいほどさめ細かな撮影び 
可能でずが、ファイルサイズが大さくなりまず。画像の使用目的 
に応じた画質に設定してください。 


□ SIMPLE モード撮影メニューを出し [P 百1]、 
撮影サイズ設定を選んで [SET] ボタンを}甲ず 




:動画ク U ップは1 .920 X ] .080 ピクセル、 60 fields / s で 
撮影します。 

静止画ま3,2巨 4 X 2,448(4 : 3) ピクセルで撮影します。 

:動画ク U ップは日 40 X 480 ピクセル、 30 fps で撮影しま 
す。 

静止画は1.600 XI ,200 (4 : 3) ピクセルで撮影します。 


口 動画クリップの撮髮画像サイズを選び、 [SET] ボ 
W タンを}甲ず 

• 撮影サイズを設定しました。 


SIMPLER 


撮影の前に 


n 













才ーカス設定を選ぶ 


被写体までの距離に応じて、フ オー カスレンジを選びまず。 

□ SIMPLE モード撮影メニューを出し [P 已1]、 
フオーカス設定を選んで [SET] ボタンを巧ず 



^ 人巧や風景など 
^ 一般的な撮該 

11沒了 远決定 


曲 :已 Ocm 〜 oom の範囲で、自動的にピントを合わせます 
(ノーマル）。 

® : ] cm 〜1 m の範囲で、ピントを合わせます（スーパーマク 
□ )0 

PI フオーカスレンジを選び、に ET] ボタンを巧ず 

•フオ-カスレンジを設定しました。 


撮影 



撮影の前に 


74 











撮影の前に (ごヴを) 


W 



操作音を消したい 

•操作中に出る音声ガイドを消すことびできます [ P 1 34]。 


撮影した画像や録音した音声の保存先は？ 

•すべて、カメラに装着したカードに保存します。 


逆光で撮影ずると… 

•逆光で撮影した時は、レンズの特性上、3—スト模様（フレア現象）び 
現れることびありまず。このよラな時は、逆光を避けて撮影してくだ 
さし、。 


撮影ファイルの記録中は… 

• マルチインジケータび赤色で点ミ威している間は画像の記録中で、次の 
撮影はでさません。ホ色点;嘯び消えれば撮影できます。ただし、赤色 
で点滅している間でも、カメラ内部;モリーの空き容量の状態によ 
り、撮影後約2秒で次の撮影びでさる場合びありまず。 

直前に撮影した画像の確認（レックレビュー）びできまず 

♦撮影後、 [ SET ] ボタンを押すと、撮影した画儘を再生し確認ずること 
びでさます。 

♦動画ク U ップのレックレビューでは、通常再生、逆方向倍速-コマ送 
り再生、一時停止び行えます [ P 86]。 

•撮影に失敗した場合は、（動画ク1」ップの場合は一時停止または停止中 
に） [ SET ] ボタンを上側に押すと、画像を消ますることびでさまず。 

• レックレビュー画面を表示しているときにに ET ] ボタンを左またはち 
側に巧すと、他の画像を再生ずることびでさます。 

• レックレビュー画面は、 「 SET ] ボタンを下側に押すと消えます。 


SIMPLg ^ ■撮影の前に 
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動画クリップ撮影をする 


〇電源を入れ [ P 42]. ii 
W 霞モードにずる [ P 48] 


百 


0 


[■□] ボタンを巧ず 

•録画び始ま0まず。 

• [Id ] ボタンを押し続ける必要 
はありません。 

• 撮影可能時間びかなくなると、 
残りの撮影巧能時間び出ます。 


撮影を終了ずる 

•もラー度 [in ] ボタンを押す 
と、録画を終了します。 



残りの撮影巧能時間 • 


撮載 



動画クリップ撮影をずる 


% 




















巧撮影をする 


1枚の静止画を撮影しまず （1 枚撮影)。 


□ 電源を入れ [P42]、 撮 
影モードにずる [P48] 

巧ジおお‘""’ 

— 〇 [ 〇 ] ポタンを半分押ず 

•オートフオーカスび働を、ピ 
ントが合います（フオーカス □ 

ぃノ々、 

©さらに [ 〇 ] ポタンを巧ず 
•シャッターび切れます。 
♦このまま、 [ 〇 ] ボタンを 
押したままにしていると、 
撮影した画儘をモニターで 
確認することびできます。 


〇 


0 




SIMPL §^ I 1 枚撮影をずる 
























@ ヒント') - • 

モニターの 巧るさを変えることびでさまず 

•撮影画面び出ている時に [ MENU ] ボタンを約1砂政上巧すと、モニターの 
日月るさを設定する画面び出まず。 

どこにピントび合つてるの？ 

■ピントび合った位置には、ターゲッ 
トマーク::：:び出まず。 

■ピントを合わせる位置は、撮影範囲 
の9箇所のフオーカスポイントから 
カメラび自動的に判断しまず。ター 
ゲットマークび、目的でない位置に 
出た場をは、カメラアングルを変更 
するなどして、ピントを合わせ直し 
て < ださい。 

• 画面中央の広い範囲にピントび合った 
場合は、大さなターゲットマークび出 


フオーカスや露出をロックでをまず（ノーマルモード時） 

•に ET ] ボタンにシヨートカット機能 [ P ] 36 -140]を割り当てると、才一 
トフオーカスや露出を固定することびでをまず。 露出を固定ずると 
區国び、オートフオーカスを固定ずると、胚固アイコンびモニターに出ま 
す。 

•フオーカスレンジやシーンセレクトの設定 [ P 62 -10 1] を変更ずると、フ 
オーカス□ックを解除します。 

シャッター スピードと絞り値び出まず（ノーマル モー ド時） 

•撮影画面にシャッタースピードと絞り値び出まず。撮影の参考にして<だ 
ごし、。 

手ぶれ警告アイコン《ぴ出た5 ? (ノーマルモード時） 

•静止画撮影時、シャッタースピードび遅くなり手ぶれの可能性び高くなる 
と、モニターに手ぶれ警告アイコンび出まず。このよラな時は、兰脚で力 
メラを固定して撮影時にカメラびぶれないよラにするか、フラッシュ動作 
モードを自動発光 [ P 62 - 79] に設定してください。 

•シーンセレクト機能の花义モード E ] 撮影時、常に手ぶれアイコンび出まず 
び、異常ではありません。 


ターゲット7—ク 
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枚撮影をずる 


n 













1 巧撮影をする (ごづを） 



.を使って撮該ずる 


フラッシュは暗い場所での撮影だけでなく、被写体び影になって 
いる時や逆光の場合などでも役に立ちまず。フラッシュの動作に 
は、赤目軽減*自動発光*強制発光*発光禁止がありまず。状況 
に応じて使い分けてください。フラッシュを使って撮影でさるの 
は1枚撮影のみでず。 



Q V 糸苗’ジ’占苗じ rV 

W フラッシュを出ず 

• フラッシュび出まず。 


1 



巧 pA. 

撮 t ：| SIMPI _ E モード撮該メニューを出し [ P 已1]、 
I X フラッシュ設定を選んで [ SET ] ボタンを巧ず 

^ • フラッシュ動作を設定する画面び出ます。 

る 



11後了 远巧定 C ] 


居を：被写体の日月るさを判断し、必要な場合は自動的にフラッシュ 
び発光します。 

SD :被写体の明るさに関わ日ずフラッシュび発光しまず。 

(S :暗い場所でをフラッシュは発光しません。 

这到：被写体の巧るさを判断し、必要な場合は自動的にフラッシュ 
び予備発光した後に正式発光します。この時、人物の目が赤 
く写る現象(赤目現象）を軽減します。 










フラッシュ動作を選び、 [ SET ] ボタンを}甲ず 

• フラッシュ動作を設定しました。 


QeA ] ボタンを巧して撮影ずる 


4 を意/ - 

フラッシュ発光部に軸れたままフラッシュ撮影をしない 
■フラッシュ発光部び高温になり、触れるとやけどをずる場合びありまず。 
フラッシュ発光部には、触れないよラにしてください。 

ヒントつ - ■ 

♦動画ク U ップ撮影中、フラッシュは使えません。 

• [ SET ] ボタンに ショー トカット機能 [ P 136 .140] を割り当てると、撮影 
画面からフラッシュの設定を変えることびでをまず （ NORMAL モード 
時）。 


撮載 



枚撮影をずる 
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a 画クリップ撮影中に静止画撮影をする 


動画ク U ップお彰中に、静止画撮影 （1 枚撮影)びでをまず。 


0 電源を入れ [P 42 ]、 撮 
款モードにずる [P 48 ] 




j 百. [. 


in ] ボタンを}甲ず 


動 

両 

ク 

IJ 

、ツ 

プ 

撮 

影 

中 

に 

静 

止 

面 

撮 

影 

を 

ず 

る 


n 嘉山晶み i 謀 V ジミに. 

<なつた S、 [〇]ボタン 


を巧ず 


Q ’[’ I’ み"為'苗’お;"じ；’、‘ 

® •撮彰を,俊了ずる 
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動画ク U ップ撮影サイズの設定 

静止画撮影サイズ 

IMIMBi] 

じ"1 (16 :日） 

la 

1伽1 (16 : 日） 

ITM] 

103 mI (4:3) 


※高速度撮影（壓圃區画!）中に静止画撮影はできません。 
※連写撮影はでをません。 


ヒント> 




♦動画ク U ップ撮影中の静止画撮影の場合、フラッシュは発光しません。 
•静止画手ぶれ補正 [ P 64 -10 3] は動作しません。 

•撮影可能時間び約已〇秒政下になると、動画ク U ップ撮影中の静止画撮影 
びでさなくなりまず。静止画撮影びでさなくなる撮影可能時間は、被写体 
や撮影サイズ [ P 73]、 動画モードの設定 [ P 日 7] によって異なりまず。動画 
ク U ップ撮影中に静止画撮影をずる場合は、撮影可能時間にごミ主意くださ 
し、。 

静止画の 撮影 サイズについて 

♦動画ク U ップ撮影中の静止画撮影サイズは動画ク U ップの撮影サイズの設 
定に依存します。 



動画クリップ撮影中に静止画撮影をずる 
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拡大(ズーム)撮影をする 


ズーム機能には光学ズームとデジタルズームがありまず。 


の 

て！ 


Q 鶴斯ぶジミ端お ' 

□ ズーム スイツチを [ T / 
CX ] または [ W / 巧]側 
I に巧して、構図を決める 


ズームスイッチ 



[ T / O ^] :望遠画面になりまず。 

[ W / 田]: 広角画面になりまず。 

•ズーム動作に入ると、モニター 
にズームノ（一び出まず。 

•光学ズームは、ズームスイッチ 
を軽く押すとゆっくりと、強く 
押すと速く動作をします。 

♦光学ズームび最大倍率になる 
と、ズーム動作びいったん止 
まります。再度ズームスイッ 
チを [ T / O ^] 側に押すと、デ 
ジタルズームに切0替わり、 
ズーム動作び再開します。 


Rm-ri . 

* R ] 画クリップ撮影一 
1 枚撮影-►[ドフフ] 
連写撮影^[ド1〇日] 

なヒント> 


[ P 76] 



鑑デジタルス-ム刪 I 


光学ズーム 
デジタル ズーム （黄色）- 


光学ズームのみの場合 


nex Advanced Zoom (アドバンストズーム） J について 

• ri 6 x Advanced Zoom 」 とは、動画ク U ップ撮影において画質莫化なく 
〇〇 電子的に拡大し、最大約16倍までのズームを可能にずる機能でず。 


拡大(ズ—ム)撮影をずる 




















リモコンのボタンを巧して操作ずる 



U モコンで撮影•再生をする 


モコンをカメラのリモコン受光部に向ける 

I モニターユニツトを開けて<ださい。 


カメラの電源を入れ、 REC / PLAY スイッチを 
[ REC ] または [ PLAY ] に合わせる 

* 撮影ずる時は [ REC ]、 再生ずる時は [ PLAY ] に合わせてくださ 

し、 


モコンの準備をずる [ P 32] 


このカメラは本体にリモコン受光部を装備しているので、付 
属のリモコンを使って撮影や再生をずることができまず。 


再生をずる 
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静止画を再生する 


O REC/PLAY スイッチを 
[PLAY] に合わせる 


百 


再生ずる画像を選ぶ 

• [SET] ボタンを上下左ちに押し 
て、再生するファイルにオレン 
ジ色の枠を合わせてください。 
•オレンジ色の枠を合わせた画像 
の情報び、モニターの下部に出 
ます。 

百お‘がみ:み•もお …ぃ 

W * 再生を勤しまず。 

く 再生ずるファイルを 選ぶ 画面 
II 民るは> 

静止画再生中： [SET] ボタン 
を下側に押す 
動画クリップ再生中： 

[SET] ボタンを下に押して動 
画クリップ再生を停止し、再 
度に ET] ボタンを下に押す 


オレンジ色の枠 



[ SET ] ボタン 


simple ^ h 動画/静止画を再生ずる 
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ヒント') - • 

再生画面に IM アイコンぴ出る？ 

•分割保存 [P98] されたファイルの再生画面には HI アイコンび出ます。再 
生は連続して行なえますび、ファイルのつなぎ目では一時停止します。 


こラずるには 

こラしまず 

順方向再生 

[SET] ボタンを巧す 

再生中止 

再生中にに ET] ボタンを下に押す 

一時停止 

再生中に [SET] ボタンを巧ず、または [SET] ボタン 
を上に押す 

倍速再生中はに ET] ボタンを上に押ず 

コマ送り 
再生 

順方向 

一時停止中に、に ET] ボタンをちに巧ず 

逆方向 

一時停止中に、に ET] ボタンを左に巧ず 

ス □— 
再生 

順方向 

一時停止中に、 [SET] ボタンをちに巧し続ける 

逆方向 

一時停止中に、に ET] ボタンを左に巧し続ける 

倍速再生 

順方向 

順ち向再生中に [SET] ボタンをちに巧ず 
《[SET] ボタンをちに押すたびに、再生速度び iU 下 
のよラに変わります。 

通常速度^2倍速^5倍速^1〇倍速^15倍速 
に ET] ボタンを左に巧ずと、再生速度び元に戻りまず。 

逆方向 

順方向再生中に [SET] ボタンを左に巧ず 
※に ET] ボタンを左に巧すたびに、再生速度び iU 下 
のよラに変わります。 

1已倍速^1〇倍速^己倍速 

に ET] ボタンをちに巧ずと、再生速度び元に戻りまず。 

通常再生に戻ず 

[SET] ボタンを押す 

音量調整 

大きくずる：再生中にズームスイッチを [T] 側に巧す 
ルさくずる：再生中にズームスイッチを [W] 側に押ず 


再生 



動画/静止画を再生ずる 


作 

操 

生 

再 

の 

プ 

ジ 

リ 

ク 

画 
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■ I ■か叫 ni c _ imsKy レ/しちり四ンリツンレ j I —I X 乂；目芋四 i し y 么）し巳1ホ c _： で 

ません 0 



動画クリッブは、ファイ J レ量びをくなりまず 

•撮影したファイルをパソコンにダウン□ー ドして再生した時、ご使用にな 
るパソコンによっては、画像処理能力び追いつかない場合びありまず。こ 
のため、再を画儘びスムーズに動かないなどの現象になりまず（カメラの 
モニターが テレビでは、正常に再生でさます）。 

•撮影可能時間切内でを、お使いのカードによっては、撮影を終了ずる場を 
びあ0まず。 

動画クリップの再を位置を表示でさます 

■動画ク U ップ再生中に [MENU] ボタンを約1秒!;！上巧ずと、現在の再生位 
置をおずバーび出まず。 

•再生位置をおずバーは、再度 [MENU] ボタンを約1秒] ■U 上押ずと消えま 
ず。 



動画クリッブ再生時に動作音びずる？ 

•撮影時に光学ズームの動作音やオートフォーカスの動作音を録音したをの 
で、故障ではありません。 


動画/静止画を再生ずる 



動画クリップを再生し、静止画にしたい位置で一 
時停止ずる 


動画/静止画を再生ずる 


音青び出ない？ 

•コマ送り、倍速再生および逆方向再生時、音声は再生しません。 






一を再生する 


ファイルを連続して再生ずる「スライドショー再生」がでさ 
ます。 


Qsimple モード再生メ 

—ニューを出し [ P 日1]、 
スライドショー設定を選 
んでに ET ] ボタンを巧ず 

:すべてのファイルを再生 
しまず。 

HI :動画ク U ップと音声ファ 
イルを再生します。 

1 :静止画ファイルを再生し 
まず。 

□ 再生ずるファイルの種類 
を選び、に ET ] ボタンを 
巧ず 

•スライドショー再生を開始し 
ます。 

•再生中に [SET] ボタンまたは 
[MENU] ボタンを押ずと、ス 
ライドショーを中止します。 



ヒント> 


スライドシヨーの設定について 

•スライドショーの設定は、ノーマルモードで変更することびでさまず 


[ P 1 13]〇 


再生 



スライドシ m I を再生ずる 
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再生音量を設定ずる 


動画クリップや音声ファイルの再生音量を設定しまず。 


Qsimple モード再生メ 
—ニューを出し [ P 51]、 
再生音量設定を選んで 
[ SET ] ボタンを巧ず 

•音量バーび出ます。 




0[SET] ボタンを左ちに 
X 巧して音量を設定し、 
[SET] ボタンを巧ず 

♦再生音量を設定し、 
SIMPLE モード再生;ニュー 
に戻0ます。 


S e ント >_ 
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再生中に音量を設定ずることびでさまず 

•動画ク U ツプまたは音声再生中にズームスイツチを [T/0-] または 
[W/ 囲]側に巧ずと音量バーび出て、音量を設定ずることびでさます。 

NORMAL モードでは 

• NORMAL モード再生メニューの[再生音量]を選んで [SET] ボタンを押ず 
と、音量バーび出ます。 


SIMPLER 










ファイルを消去する 


ファイルの消去方法には、ファイルを！つずつ消去ずる方法 
と選んだファイルを消去ずる方法、ずべてのファイルを一括 
して消去ずるち法びありまず。 


ィル消去ずる 


Qsimple モード再生メ 

ニューを出し [ P 已1]、 
[消去]を選んで [ SET ] 
ボタンを巧ず 


面お去 


1ファイル消ち 


9巧おち 


を巧ま 


[1 ファイル消去] :表示している H〕 

ファイルを消 
去します。 

[選択消去] :選んだファイル 
を消まします 
[P 日2]。 

[を消去]: ずべてのファイルを 
消去します。 


0消去方法を選び、 [ SET ] ボタンを巧ず 

•ファイル;'肖まを確認する;><ッセ-ジび出まず。 

< [ 1ファイル消去]を選んだ場合> 

•に ET] ボタンを左ちに押して、ミ肖去するファイルを選んでくださ 
し、。 

•] ファイルずつ消去ずる場合、消去確認画面び出ません。よ< 
ファイルを確認してください。 

< [を消去]を選んだ場合> 

• [SET] ボタンを左ちに巧して、ずべてのファイルを消去しても良 
いか確認してください。 


再生 



ファイルを消去ずる 
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ファイルを消去する (ごづを) 


Q[ 消去]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

く [ 1ファイル消去]を選んだ場合> 

•表示中の画像を消去します。 

•続けてファイルを消まずる場合は、ファイルを選んで[消ま]を選 
び、 [SET] ボタンを巧してくださし、。 

< [を消去]を選んだ場合> 

♦再度、消去を確認する画面び出まず。消ましても良ければ 
[はい]を選んでに ET] ボタンを巧してください。消まび終わる 
と、[画像びありません]表示び出ます。 


simpli ^ b フアイルを消去ずる 
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選択消去ずる 


還んだファイルを消ちしまず。 


□ SIMPLE モード再生メニユーを出し [P 已1]、[消 
去]を選んでに ET] ボタンを巧ず 

0 ’[’a ‘お洁罢 ’r 占 a’ 衣、’ 

W [SET] ボタンを巧ず 


>ミ肖まずるフアイルを選ぶ画面 
び出まず。 


LwTOLy ^niSBQ 


百 


消去ずる画像を選ぶ 

•に ET] ボタンを上下左ちに押して、消去するファイルにオレンジ 
色の枠を合わせてください。 


0 に ET] ボタンを巧ず 

A :坦ム 7 -7^ ^ II (-1- 


►選んだファイルには、消去アイコン [ 丽]び付さます。 

»最大100個のファイルを選ぶことびでさまず。 

>消まの選択を解除ずる場合は、選択済みのファイルにオレンジ色 
の枠を合わせて [SET] ボタンを巧してくださし、。 


H [ iei / "n ] 族 ’ ン為’お 

W •船の艦画面び出まず。 

Q [ はい]を選んでに ET] ボタンを巧ず 

W •選択したファイルを';肖去します。 


再生 



ファイルを消去ずる 
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ファイルを消去するりづき) 


&ヒントつ - i 

NORMAL モードでは 

• NORMAL モード再生メニューの[消去]を選んで [SET] ボタンを押ずと、消 
去画面び出まず。 

^^117- 

■プ□テクトびかかっているファイルは、消去でさません。消去ずる場合 
は、プ□テクトを解除してから消去してください [P67 -114]〇 


simpli ^ b フアイルを消去ずる 
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さまざまな再生方法 


画面マルチ再生 


Q 吉星 i 品‘占！お""‘ 

ズ—ムスイッチを 


スームスイッチ 


百 


[W/ 

C] 側に巧ず 

• 21 画面マルチ再生表示にな0 
ます。 


再生ずる 

• [ SET ] ボタンを上下左ちに押 
し、再生ずる画像にオレンジ 
色の枠を合わせ、 [ SET ] ボタ 
ンを押して < ださい。 

• [ SET ] ボタンの化わりに、ズ 
ームスイッチを [ T / 0^1側に押 
すと、 S 画面マルチ表示にな 
りまず。 

• 21 画面マルチ再生表示の状態 
で ズーム スイッチを [ W / 
ffi ] 側に押すと、再生する 
フォ J レダを選択ずる画面 [ P 目司 
になりまず。 

• 21画面マルチ表示でファイル 
の消まやプ□テクトの設定は 
でさません。 



再生 



さまざまな再生方法 
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さまざまな再を方法 (ごヴを) 


再生ずるフォルダを選択ずる 


カードに複数のフオルダがある場合、再生ずるフオルダを選択ず 
ることがでさまず。 


0吉星品品去.お. . 

口 x-AXY 美 ‘ 岩 ‘ iWV 

巧] 側に2回巧ず 

•再生するフオルダを選択する 
画面び出まず。 

• ズームスイツチを[下/〇^]側に 
押すと、 2] 画面マルチ再生 
[P94] にな0ます。 


0 [SET] ボタンを上また 
は下に巧し、再生ずる 
フォルダにオレンジ色の 
枠を合わせ、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

•選択したフォルダ内のフアイ 
ルび再生画面に出ます。 


み ヒン h — 

NORMAL モードでは 

• NORMAL モード再生メニューの[フォルダ選択]を選んでに ET] ボタンを押 
すと、再生ずるフォルダを選択する画面び出ます。 



simpli ^ b さまざまな再生方法 
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} 広大（ズーム）表示をずる 


画像を表示ずる 

•動画ク1」ップの場合は、拡大 
表示ずる位置で、一時停止し 
て < ださい。 


口 X ご人‘；‘^’；’’美岩‘け‘/‘ 

" c ^] 側に1回巧ず 

• 拡大表术画面なります。 

•画儘の中央部分を中むに、 
拡大表示しまず。 

• [ SET ] ボタンを上下左ちに 
押すと、表示部分び移動でさ 
ます。 

拡大する：ズームスイツチを 
[ T /0、] 側に押すごとに倍率び上 
びりまず。 

元に戻ず：ズームスイツチを [ W / 
ffi ] 側に巧ずごとに倍率び下び 
ります。 

•に ET ] ボタンを押すと、通常 
表示 （ 100%)の画面に戻りま 
す。 


か ピント - 

拡大した画像び保巧でさまず 

•拡大表おしている時に[〇 ] ボタンを押すと、拡大表お状態の画像を静止 
画としてイ呆存でさまず。 


資括な 國21% 


厘吐^ *©け〇巧©巧。 



再生 



さまざまな再生方法 
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動画設定 


動画クリップ撮影には、縦横比が16 : 9の HD モードと4 : 3 
の SD モードがありまず。また、フレームレートは、数値が大さ 
くなるほど滑らかな再生び可能でず。ただし、撮影サイズ同様、 
数値が大さくなるほどファイルサイズが大さくなりまず。また、 
音声のみを記録する場合ち、このメニューで設定します。 


- 

動画クリップを編集ずる場合 

■動画ク U ップをつなざをわせる場合は、同じ動画モードで撮影してください。 
■異なる動画モードで撮影した動画クリップは、つなざをわせることびでさ 
ません。 

區1 m 設定時の制限事項 

•テレビ接続時の映像は、撮影モードではカメラのモニター、再生モードで 
はテレビに出力しまず。 

• [>□] ボタンを巧すと、約] 0秒間記録しまず。記録中に [in ] ボタンを巧ず 
と、撮影を停止しまず。 

• 下の撮影機能は使えません。 

動画ク U ップ撮影中の静止画撮影ズーム手ぶれ補正 
シーンセレクト（四四に固定）マニュアル露出顔検出撮影 
高感度モード撮影静止画 Wide- □レンジ撮影ノイズリダクション 
• 撮影巧能時間び約12秒未満になると、撮影でさません。 

• AE □ック設定後、區麵] Ml に設定ずると、いったん AE □ックを辭除しまず。 


録音ずるには J 

■録音ずる 


0 し因を選び、 

>ゾを抽才 


[SET] ボタ 

ンを巧ず 

»録音可能状態になります。 

► 六ニュー画面は[ MENU ]ボタ 
ンを押すと消えます。 


録音可能時間 一! 
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NORMA 广 撮影メニユ —1 











百 


[in ] ボタンを巧ず 

•録音を開始しまず。録音中 
は、モニターに〇表示び出 
ます 。 [in ] ボタンを押し続 
ける必要はありません。 


百為昔占おお. . 

* •もう-度 [ 〇 ] ボタンを押す 
と、録音び終了します。 


録音時間 —I 



巧ピント、 


録音中に静止画撮影ぴできまず 

•録音中に[〇]ボタンを押ずと、 [ ffil で静止画を撮影ずることびでさます。 

ファイルの分割な巧について 

•音声の場合は連続記録時間び約13時間を超えると、いったんファイルを 
保存して、続さを新しいファイルに保存しまず。動画モードでは、記録中 
のファイルサイズび 4 G 日を超えると、いったんファイルを保存し、続きを 
新しいファイルに保存しまず （4 G 巨ごとのファイルを自動作成します。停 
止状態にするまで記録状態を継続しまずび、ファイルを保存している間 
は、動画ク U ップや音声の記録を停止します）。 


撮影 撮影メニュ I 1 
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撮影メニュ ー1 (ごづを) 


■音声を再生ずる 



音声ファイルを選び、 [SET] ボタンを}甲ず 

•再生を開始しまず。 


こラずるには 

こラしまず 


再生開始 

に ET] ボタンを巧ず 

通常再生 

一時停止 

に ET] ボタンを巧ず 
に ET] ボタンを上に押ず 


巧生中止 

に ET] ボタンを下に押ず 


早送り 

再生中にに ET] ボタンをちに巧す 
に ET] ボタンをちに巧すたびに、送る速度び 
速くな D まず。また、早送り中にに ET] ボタ 
ンを左に押ずと、送る速度び遅くなりまず。 

早送り/ 
早戻し 

早戻し 

再生中にに ET] ボタンを左に巧す 
に ET] ボタンを左に押すたびに、送る速度び 
速くな D まず。また、早戻し中にに ET] ボタ 
ンをちに押ずと、送る速度び遅くなりまず。 


一時停止 

に ET] ボタンを上に巧ず 


通常再生に 
戻ず 

に ET] ボタンを巧ず 

音量調整 

大を < ずる 

再を中にズームスイッチを [T/CX] 側に巧ず 

ルさくずる 

再生中にズームスイッチを [W/ 田]側に巧ず 


4ま意 - 

音声び出ない？ 

•早送りおよび早戻し時、音声は再生しません。 
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[o] ボタンを巧ず 

•撮影を開始しまず。[〇]ボタンを押している間、撮影をしま 
す。 


最大連写巧能枚数は？ 

耐 :日枚 (6fps) 

耐 : ] 已枚 （12fps) 

•最大撮影枚数になってを、撮影は止まりません。 

•撮影可能枚数を越えて撮影を続けると、最後に撮影した画儘を連写の 
] 枚目から順に画像を上書さしまず。 

連写撮影時のピント合わせについて 

•連写撮影では、オートフォーカス機能は[〇]ボタンを半分巧した時に働 
さ、ピントを固定しまず。 

フラッシュ撮影はでさる？ 

•連写撮影時にフラッシュは使えません。 

画角び変わった？ 

• 連写撮影では、静止画撮影に比べて画角び変わる場合びありまず。 

• では、他の撮影モードに比べ拡大した画角で撮影しまず。 

静止画 NR [P 1 36] の設定について 

•連写撮影時、静止画 NR の設定は自動的に OFF にな D ます。 


静止画設定 


願 または \ m を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• 連写撮影モードにな0ます。 


: 3と16 : 9びありまず。また、連写を 
一で設定しまず。 


メニユ 11 


層 







撮影条件に応じたさまざまな設定(絞りやシャッタースピードなど) 
を登録済みの設定か5選んで撮影することがでさまず。 



•通常の撮影に戻す場合は、シーンセレクトメニューの四囚を選び、 
に ET] ボタンを押してください。 

• ランプモード欄‘巧乂モード區 □ や夜景ポートレートモード屋互で撮影ず 
る場合は、手ぶれを防ぐために兰脚などでカメラを固定してください。 
•撮影サイズを區面画！に設定している場合、シーンセレクト機能は E0 画に固 
定です。 

•連写モードでは、夜景ポートレート 医司、 花火 E]、 ランプ 國 E に設定でさ 
ません。 

■陋国 liU 外のシーンセレクト機能を設定した場合の制限事項については、 

192ページを参照してください。 


撮影メニユ 


(ごづを） 



フィルターは、色調などを変えて、撮影画像に特殊な効果をちえ 
る機能でず。 



•通常の撮影に戻ず場合は、フィルターメニューの [Ml を選び、に ET] ボタ 
ンを押してくださし、。 

• 外のフィルターを設定した場合の制限事項については、 ] 93ページ 

を参照してください。 
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セルフタイマー設定 


[SET] ボタンに シヨー トカツト機能 [P136 - 140] を割り当て 
ると、撮影画面からセルフタイマーを設定ずることびできまず。 


ヒン h > 




セルフタイマー撮影を中断/中止ずるには 

•セルフタイマー撮影を中断ずる時は、シサッターび切れる前に、をラー度 
[〇 ] または [ID ] ボタンを巧しまず。再度セルフタイマー撮影をずる時 
は、 [0]/[in] ボタンを巧しまず。 

•セルフタイマー撮影を中止ずる時は、セルフタイマーメニューのアイ 
コンを選び、 [SET] ボタンを押してください。 

• バワーセーブ状態になったり電源が切れると、セルフタイマーの設定を自 
動的に!^に変更しまず。 


画3アイコン巧選んだ場合は 

• [ 〇 ] または [in ] ボタンを巧ずとマル 
チインジケータび約] 0秒間点滅した 
後、撮影を開始しまず。また撮影を開始 
する4秒前になるとモニターにちの表お 
び出て、撮影のタイ S ングをお知らせし 
ます。 



撮影 撮影メニュ I 1 


モニターユニットを最後 
まで回すと、モニターの 
画像び反転します。 
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手ぶれ補正設定 


撮影時の手ぶれを補正し、手ぶれの少ない撮影を巧能にします。 


&ヒントつ -1 

手ぶれ補正が効かない？ 

• 機構上の特性により、激しい手ぶれは補正でさない場合びありまず。 

• デジタルズーム [P83] 使巧時は、倍率び大さいため被写体によっては手ぶ 
れ補正び亥力さに<<なることびありまず。 

• シーンセレクト機能を夜景ポートレート屋司またはランプ画!]に設定して 
いると、手ぶれ補正の効果び出にくくなる場合びあります。 

静止画手ぶれ補正び設定できない？ 

•静止画手ぶれ補正は、 UTF の操作をずると、自動的に手ぶれをお正しない 
設定になりまず。 

-フラッシュボタン[そ ] を巧してフラッシュを出ず 
-露出を の mnri に詰をする rp 民 6 . 10 8] 

-静止画 Wide-D レンジ撮影を日 N に設定ずる [P66 .110] 

-ノイズ U ダクシヨン [P1 3百]で静止画 NR の設定を [ON] に設定した 
-動画ク U ップ録画中 
-連写撮影モード [P 巨2 . 10 0] に設定した 

手ぶれ補正を設定していると 
•モニターに iU 下のアイコンび出ます。 


| H 叫咖 動画手ぶれ補正設定時 


静止画手ぶれ補正設定時 


Hia 両方を設定している時 


シーンセレクト機能の設定び変わった？ 

•静止画手ぶれ補正をに設定ずると、區司に設定しているシーンセレク 
卜機能は、自動的に四面!になりまず。 


MM 

00:04:30 
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h— カスレンジ設定 


マニュアルフオーカスの使いかた J 



口 [SET] ボタンをちまたは 
" 左側に巧して焦点距離を 
設定し、 [SET] ボタンを 
巧ず 

■焦点距離を設定し、撮影画面 
に民りまず。 


准 ヒント')- • 

焦点距離について 

•焦点距離の表示は、レンズの中むからの距離でず。 

•マニュアルフォーカスで設定する焦点距離の数値と実際の被写体までの距 
離に、多少のホ目違び出る場合びありまず。 

マニュアルフォーカス使用時のズーム動作について 

•焦点距離を 70cmiU 下に設定ずると、ズーム位置は焦点距離に適合した最 
大の位置にな0まず。 

•焦点距離を 70cmiU 下に設定している攝合、ズームはピントび合ラ範囲で 
のみ動作しまず。 

スーバーマク□モードについて 

•スーパーマクロ!^に設定すると、いったんズームを Wide 端にします。 

• [SET] ポタンにシヨートカット機能 [P136 . 14 0] を割り当てると、撮影 
画面からフォーカスレンジの設定を変えることびでさます。 


撮影 撮影メニュ I 2 
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撮影メニュ ー2 (ごづを) 


W 


フォーカス方式設定 


スポットフ オー カスに設定した場 
合は、モニター 中央にフ オーカ 
スマーク +が出まず。 


測光方式設定 


スポット測光に設定した場合は、 
モニター 中央に測光スポットマ ー 

クここ]が出まず。 


測光スポット マーク 



Hia 

imi*Di 

40 

00 : 02:47 

固 


- 

■ gS 


d 




フオーカスマーク 


N0RIVI>1_ 撮霞メニユ —2 
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so 感度設定 


巧]期設定では、自動的に被写体の明るさに応じてに0感度を設定ず 
るよラになつていまずが、に0感度を固定することがでさます。 


ヒン h つ - • 

♦陋画は、自動的に感度を設定しまず（動画ク U ップ撮彰時： ISO 己0〜 
800、静止画撮影時：に〇已〇〜200)。 

• ISO 感度を歷画に設定している場合、動画ク U ップおよび動画ク U ップ撮 
影中の静止画は M で撮影しまず。 

• ISO 感度を高く設定するほど、速いシャッタースピードでの撮影や暗い場所 
での撮影び巧能になりますび、撮影画儘にノイズび増えたり、画儘び乱れた 
りずる場合びありまず。 

• [SET] ボタンにシヨートカット機能 [P136 . 14 0] を割 D 当てると、撮影 
画面からに0感度の設定を変えることびでさまず。 



動画クリッブ撮影でフリッカー（画面のち6つき）び発生する？ 

♦に〇感度を [1 励政上に設定し、堂光灯照日月の下で動画ク U ップ撮影をずる 
と、撮影画像に激しいフ U ツカーび発生する場合びあります。 
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このカメラは、光源の色び変化しても、撮影画像の色び変化しない 
よラに調整ずるホワイトバランス自動調整機能を搭載しています。 
特に光源を指定する場合は、ホワイトバランスの設定をしてくださ 
し、。 

ワンプッシュの使いかた I 
0^アイコンを選ぶ 

0 白色の紙を画面いっぱいに表示して、 [ SET ] ボタ 
ンを}甲ず 

♦ホワイトバランスが設定できました。 



ホワイトバランスの設定を解除ずるには 

•醒1 アイコンを選んでに ET ] ボタンを巧しまず。 


NORMA 厂 


撮影メニュ —3 


107 






瑪山ミ凡々 

始出巧な 


このカメラは、シャッタースピードや絞りをそれぞれ設定ずるこ 
とがでさまず。 

〇露出メニューか6目的のアイコンを選び、 [SET] 
W ボタンを巧ず 


< rgnrri または rsn を攫んだ 
場合> 

〇に ET] ボタンを上または下 
側に押して、絞り値または 
シャッタースピードを選ん 
で < ださい。 

©に ET] ボタンを左ちに押す 
と設定を変更ずることびで 
さます。 


に ET] ボタンを巧ず 

•露出を設定しました。 


をヒント、 

•遅いシャッタースピードで撮影ずる時は、手ぶれを防ぐため、兰脚などで 
カメラを固定してください。 

•遅いシャッタースピードにずると、より暗い場所での撮影び可能になりま 
すび、撮影画像にはノイズが増える場合びありまず。 

• ノイズを軽減ずるには、ノイズ U ダクションの設定をしてください 
[P136]。 

•シーンセレクト機能を設定すると、露出設定は自動的に[己になりまず。 

• 連写撮影モードでのシャッタースピードは、]/3曰より速くなりまず。 

•シトッタースピードを1/29より遅く設定しても、動画ク U ップ撮影モー 
ドでのシャッ タースピードは]/30になりまず。 

• iXliXI または m に設定した場合、に ET] ボタンにショートカット機能 
[P 136 - 14 0] を割り当てると、懦嚴面面から mrxi また-は rri の記を 
を選ぶことびでさまず。 




皿 

- F 1. い 
1/250 


•シャッタースピード 
一絞り値 


撮影 撮影メニュ I 3 
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撮影メニユ — 3 (つづき) 


顔検出設定 


撮影時、被写体の顔の部分を検出し、明るさとピントを顔の部分 
に合わせて、顔び明るくはっさりと写るように撮影ずることびで 
さまず。 


巧 ヒント^ - • 

顔検出を ON にすると ••• 

• 撮影画面の顔の部分に緑色の枠び出まず。 

• ピントび合っている顔には、緑色の二重枠び出まず。 

•撮影を開始ずると、ピントび合っている顔の枠びオレンジ色に変わりま 
ず。 

■シーンセレクト機能を花火区互]、風景 E1 に設定していた攝合は、自動的 
に陋画になります。 

• 測光方式はを分割になりまず。 

■顔検出で撮影した静止画を再生し拡大すると、撮影時にピントを合わせた 
顔を中むに拡大しまず。 

• デジタルズーム使用中は顔を検出でさません。 

■ズーム動作中は、顔を検出ずることびでさません。 

■モニターに映る顔びかさかったり暗かったりずると、顔を検出でさない場 
合びありまず。 
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静止画 Wide - D レンジとは、明るい被写体と暗い被写体が1つの 
画面にあっても、両方の被写体を自然な明るさで撮影ずることが 
でさる機能でず。例えば、明るい場所の被写体を撮影ずるなどの 
強い逆光が発生ずる撮影では、背景の明るい被写体が真っ白になっ 
てしまいまず。また、逆光の影となる暗い部分び黒く潰れてしま 
いまず。静止画 Wide - D レンジでの撮影では、明部か5暗部への 
滑らかな階調を実現しまず。 



静止画 Wide-D レンジ撮影時の設定 

♦静止画 Wide-D レンジ撮影を ON にずると、自動的にじ(下の設定になりまず。 
フラッシュ [P62] :発光禁止巧:！ 

露出設定 [P66 . 1 08] :正] 

静止画手ぶれ補正 [P 103] : K] 

シーンセ レクト花乂 E] 設定時 [P 1011: M 
連写撮影設定時 [P 10日]: 

ノイズ U ダクシヨン [P] 36] :[静止画 N 刊を [OFF] 

♦動画ク U ップ録画中、静止画 Wide-D レンジの設定は、自動的に OFF にな 
0まず。 

•撮影した画像は、画角びかし狭くな D ます。 



♦シーンセレクト機能を夜景ポートレート医 g またはランプ函 E に設定して 
いると、静止画 Wide-D レンジ撮影の効果び出にくくなる場合びありまず。 

.シャッタースピー ドび1/60より遅い場合、静止画 Wide-D 撮影は機能し 
ません。 

•撮影場所び明るすざたり暗ずざる場合、静止画 Wide-D レンジ撮影の効果 
び出ない場をびありまず。 

♦静止画 Wide-D レンジ撮影では異なる露光で2回続けて撮影ずるため、被 
写体び動いたり手ぶれび発生した場合、不自然な画像になることびあり 
まず。 

■ス S アやフレアび出ている時や、霧び出ている時に静止画 Wide-D レンジ 
撮影をずると、不自然な撮影画像になる場合びあ D ます。 

♦明るい部分と暗い部分の光源び異なるなど、撮影環境によっては不自然な 
画儘になる場合びありまず。 

•撮影後の処理に時間びかかる場合びあります。 


撮影メニュ —3 


高感度モードでは、に0感度や露出補正で設定した明るさをさら 
に明るくして撮影ずることがでさまず。 



高感度モードでの制限 

•シャッタースピー ドを落として日月るく撮影ずるため、再生すると動画ク 
1」ップの動さび粗< なりまず。 

•暗い場所で撮影ずると、オートフオーカスや自動露出び正しく動作しな 
い場合びありまず。 

•動画設定を國0區画|にしている場合は、回！画に設定しまず。 


撮影メニユ ー3 


(ごづを） 



撮影時にデジタルズームを使ラ/使わないを設定することがでさ 
まず。 



• 政下の設定時、デジタルズームは使えません。 

静止画モードを歴即こ設定している 
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露出補正 


[ SET ] ボタンにシヨートカツト機能 [ P 1 36 - 140] で露出補正 
を割り当てると、明るさを変えて撮影ずることびでさます。 


D ショートカツト機能を設 
定ずる [P136 - 140] 


0 ショートカツト機能を 
設定した方向にに ET] 
ボタンを巧ず 

■露出補正バーび出まず。 


|cl[SET] ボタンをちまた 
K は左に}甲し、露出を補正 
ずる 

■露出補正値は、露出補正バー 
の左側に出ます。 

•露出は一1 .8EV 〜+1 .8EV の 
範囲で補正ずることびでさま 
す。 

•露出補正パ'—は、 [MENU] ボ 
タンまたは [SET] ボタンを押 
すと消えます。 



慰'^ 


に ET] ボタン 



圓 RI け 

362 

00:05:08 


阿1柳 1 


因* 1 


I ポインタ 
露出補正バー 



撮 

影 

メ 


J. 

I 

3 


あ ヒントつ - 

む下の操作をずると、露出補正の設定を解除します 

• ポインタを中央にずる ■ 電源を切る 

•再生モードにする • スタンバイモードにする 
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Q [SET] ボタンを上下に巧し、設定を選ぶ 
Q [SET] ボタンを巧ず 
スライドシヨーを開始ずるI 


Z 

〇 

J3 

ミ 

> 


□ 


設定を変更ずる項目を選び、 [SET] ボタンを}甲ず 



D [ スタート]を選び、 

^ —1=. y し •ご,一 ■ 一 た巨日 A ム1 = 


[SET] ボタンを押ず 


>スライドショーを開始します。 

•再生中に [SET] ボタンまたは [MENU] ボタンを押ずと、スライド 
ショーを中止します。 


を 


ピント y 




m 


動画クリッブの BGM は？ 

■動画ク U ップをスライドショー再生している時は動画ク U ップの音声を再 
生し、 BGM は鳴りません。 


一設定 


ファイルを連続して再生する「スライドショー」の設定をしまず。 
静止画のスライドショーでは、切り誓え時間や切り誓え効果、 
BGM を設定ずることびでさまず。 


設定を変更ずる」 


m 


切替巧ま 


切昏時巧 


再をファイル 


再生メニュ I 1 




















プロテクト設定 


画像や音青ファイルにプ□テクト(消ち禁止)を設定します。 

1ファイルずつプ□テクトを設定ずる J 

D プ□テクトを設定ずるファイルを表示し、 
NORMAL モード再生メニューを出ず [P 已1 ] 


Q [プ□テクト]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

0 [1ファイルプ□テクト]を選び、 [SET] ボタン 
を巧ず 

• [保護]表示び出ます。 

•プロテクトびかかっている画 
像の場合は、[解除]表示び出 
ます。 


Q [SET] ボタンを上または下側に巧して [ 保護]を選 
W び、 [SET] ボタンを}甲ず 

•ファイルにプ□テクトを設定しました。 

•プ□テクトを設定したファイルには、プロテクトマーク [H び付 
さまず。 

IjFllT] - 

♦プ□テクトをかけたファイルでを、カードをフォーマツトすると消えます。 



再を 再生メニュ —1 
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再生メニュー 1 (ごづを) 


冷 ヒント"'!- 

操作0 •百の画面で、他の画像を選ぶには 

• に ET] ボタンをちまたは左側に押しまず。 

プ□テクトを解除ずるには 

■プ□テクトを解除するファイルを表示し、操作！!〜凸を行ってください。 
プ□テクトマーク〇び消え、プ□テクトを解除します。 


N0RIVI>1. 再生メニユ —1 
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遇択したファイルにプ□テクトを設定ずる J 

選択したファイルにプ□テクトを設定します。 

Q NORMAL モード再生メニューを出ず [P51] 

Q [プ□テクト]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

0 [’基おろお‘ろ’ M ‘若 a 

び、 [SET ] ボタンを巧 ■ I I I 
ず 

•に ET] ボタンを上下左ちに巧 
して、プ n テクトを設定する 
ファイルにオレンジ色の枠を 
合わせてください。 

Q [SET] ボタンを巧ず 

•選んだファイルには、プ□テクトアイ]ン[結び付きます。 
•プロテクト設定の選択を解除する場合は、選択済みのファイルに 
オレンジ色の枠を合わせてに ET] ボタンを押してください。 


H 2009.12 .25 14:25 
Fllll.HR 37,6MB 


再生 再生メニュ —1 
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再生メニュー 1 (ごづを) 


リサイズ 


静止画のサイズをルさくして、新しく静止画を作ることがでさま 

ず。 

ヒントつ - • 

U サイズでをない？ 

•変更後の画像サイズよりルさい画像は、 U サイズでをません。 


回転 


静止画を回乾して見ることがでさまず。 

@ ヒントつ - ■ 

•プ□テクトをかけている場をは、画像を回乾ずることはでさません。回転 
表示にするとさは、操作の前にプ□テクトを解除してください IP67 ■ 

114]。 


NORMA 厂 再をメニユ —1 
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ントラスト補正 


静止画の濃淡（コントラスト）を補正しまず。 

ヒント-) - • 

「コントラスト補正でさません」表示び出る？ 

•画像を補正ずることびでさませんでした。 

• このカメラの巧正機能は、カメラび補正すべき現象と認識した部分を自動 
補正しまず。このため、補正でさない場合びありまず。 

保存した面像の撮影年月日と更新日時について 

■保存した画像の撮影年月日 （Exif 情報）は、元の画儘のままです。ただし、 
パソコンで見た場合のファイルの更新曰は保存した曰付になります。 胃 


再生メニュ —2 
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再をメニュー 2 (ごづを) 


動画クリップ編集 


動画クリップからす要な部分を切り取ることがでさまず（動画ク 
リップのカット（巧さ出し））。また、動画クリッブをつなぎ合わせ 
て、新しい動画クリップファイルとして保存ずることびでさまず。 
(動画クリップのつなざ合わせ） 



z03_<->_— 再ちメニュ —2 
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動画クリツプのつなざ合わせの操作手順1 


前部分になる動画クリップを指定ずる 


をろ固5分になる（つなぞ合わせる） 
動画クリップを指定ずる 


動画クリップをつなぞ合わせる 

• 動画クリツプのつなざ合わせびでさました。 


• 元の動画ク1」ツプはそのまま残ります。 
(保存時に消まずることちでさまず。） ' 




動画クリップ編集時のごま意 

• 動画ク U ップ誦集処理中は、 RE 巳/ PLAY スイッチを動かさないでくださ 
し'!。 REC/PLAY スイッチを動かずと、編集処理び正常に終了しないばか 
りではなく、編集元の画儘まで消えてしまラことびあります。 

■動画ク U ップび増えて、カードの空さ容量びなくなると、編集や保存びで 
きなくなりまず。このような時は、不要なファイルを消去 [P67 ■日 0] し 
て < ださし、。 


再生 再をメニュ —2 


保存した画像の撮影年月日について 

•編集した画像の撮影年ち曰は保存した日付になりまず。 
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再をメニュー 2 (ごづを) 


動画クリップカット(抜き出し） J 
0巧を出しをずる動画クリツプを表示ずる 


0 NORMAL モー ド再生 メニ ューを出し [P 已 1]、 
W [ 動画編集]を選んで [ SET ] ボタンを巧ず 


三 H [カット]を選び、に ET ] 

'—•カツト画面び出まず。 


ボタンを押ず 


-開始位置 


ット 

00:00:1 0 , 

化 

L 


@個保存 
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□ 動画クリップの開始位置を指定ずる 

• 1、1て品■/たスま I I …—もム±ス— I つた主= 


»しソ下の操作で動画ク U ップび始まるコマを表示してくださし、。 
•再生しておおよその位置を表示し、一時停止をしてからコマ送0 
で開始位置を指定して<ださい。一時停止した位置び、動画ク1」 
ップの開始位置にな0ます。 

•動画クリップの先頭から始まるよラに抜さ出す場合は、操作 
百に進んでください。 

<操作方法> 

再生ず る：一時停止中に [SET] ボタンを約2秒間ち側へ押すと順ち 
向、左側に押ずと逆ち向に再生します。 

—時停止ず る：再生中に [SE ■□ボタンを押してください。 

倍速再を ずる：再生中に [SET] ボタンをちまたは左に拥すと、再生 
速度を変えることびできまず。 

コマ送りず る：一時停止中にに ET] ボタンをち側へ押すと順方向、 
左側に押すと逆方向にコマ送りしまず。 


n [ SET ] ‘ tH みジ試おおお 

•動画ク1」ップの終了位置を指 
定する画面び出まず。 

•開始位置を指定した操作と同 
じ操作をして、終了位置を指 
定してくださし、。 

<前部分とを部分をつなぐ場合 
は> 

0[SET] ボタンを下側に押す 
• [SET] ボタンを下側に巧す 
たびに、削除する部分び変 
わじます。 

0後部分の開始位置を指定する 


おおよその再生時間 


國カット 

0〇1^:06 


目1|| も 

JL 

<!©!► 

pi-J 

@间田有 


口 


削除する部分 終了位置 


再生 再をメニュ —2 
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[6 / け ] ボタンを巧ず 

•抜き出し後の動画ク1」ップを新しいファイルとして保存ずるか、 
元のファイルを削除して抜さ出し後の動画ク U ップだけを保存す 
るかを選ぶ画面び出ます。 

[新規保を] :おさ出し後の動画 
クリ ップを新しい 
ファイルとして保 
存します。 

[上書を保を] :元のファイルを 
削除して旅さ出 
し後の動画ク U 
ップだけを保を 
します。 

[再生確認]: 動画ファイルを抜さ出した後の状態で再生します。 


保を方法を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•編集を開始しまず。 

♦編集び終わると、 NORMAL モード再生メニューに戻ります。 


が ヒント -1 

•元の動画ク U ップにプ□テクトをかけている場合、上書さ保存はでさま 
せん。 

• 「カード残量びありません」といラ六ッセージび出た場合は、不要なファ 
イルを削除して < ださし、。 



電池残量にま意して < ださい 

• 長時間撮影した動画ク IJ ップ編集では、大さなサイズのファイルを処理ず 
るため、処理時間び長<なりまず。力;ラで動画ク U ップを編集ずる時 
は、処理中に電池びな<ならないよラ、十分に充電した電池を装着ずる 
か、 A 巳アダプターを接続して<ださい。 

•長時間撮影した動画ク U ップの編集は、パソコンで行ラことをおずずめし 
まず。 




再をメニュー2 (ごづを) 


W 
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動画クリツプのつなざ合わせ J 

0F117] - 

• 異なる動画モードで撮影した動画ク U ツプは、つなざ合せることびでさま 
せん。 

田 KiS ’ rm 入‘こ去‘二‘指‘星ぶ 

—ニユーを出し [ P51]、 

[動画編集]を選んで 
に ET] ボタンを巧ず 


口 ‘たぷ請らも‘鍵が、’ 

W [SET] ボタンを巧ず 

•動画ク1」ップの8画面マルチ 
再生画画になります。 


0 つなぎ合わせる動画ク 
リップにオレンジの枠を 
合わせ、 [SET ] ボタン 
を巧ず 

• つなざ合せを指定した動画クリ 
ップには、番号び付さまず。 
•最大日個の動画ク U ップを 
選択ずることがでさまず。 
•指定を解除する場合は、指定済 
みの動画ク IJ ップを選んで 
[ SET ] ボタンを押してくださ 
し、 



再生 ちをメニュ —2 
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0 [占/け]ボタンを巧ず 

** *コなぎ合ねせ後の®]画クI」ッ 
プを新しいファイルとして保 
巧するか、元のファイルを削 
除してつなぎ合わせ德の動画 
ク IJ ップだけを保存するかを 
選ぶ画面び出まず。 

[新規保を]: つなぎ合わせ後の動 
画ク1」ップを新しし、 
ファイルとして保存 
します。 

[上書き保を]: 元のファイルを削 
除してつなぎ合わ 
せ後の動画クI」ッ 
プだけを保巧しま 
ず。 

[再生確認]: 動画ファイルをつなざ 
合わせた後の状態で再 
生します。 

0 保巧方法を選び、 [SET] 
ボタンを巧ず 

•編集を開始します。 

•編集び終わると、ノーマルモ 
ード再生;ニューに房りま 
す。 


1同詞ごなぞをわせ 1 





巧規巧を 


上書を保存 

■ L ち3;を}^^^^^ ■ 




|113 なホを 01 


再をメニュー2 (ごづを) 


W 
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ヒントつ - • 

•編集後のファイルサイズび 4G 日を超えた場合は、新規保存を上書さ保存 
をでさません。 

•元の動画ク U ップにプ□テクトをかけている場合、上書さ保巧はでさま 
せん。消去ずるとさは、操作の前にプ□テクトを解除してください 
[P 巨7.114]。 

• 「カード残量びありません」といラメッセージび出た場合は、不要なファ 
イルを削除して < ださい。 



電池残量にミま意してください 

•長時間撮影した動画ク U ップ編集では、大さなサイズのファイルを処理ず 
るため、処理時間び長<なりまず。カメラで動画ク U ップを編集ずる時 
は、処理中に電池びな<ならないよラ、十分に充電した電池を装着ずる 
か、 AC アダプターを接続して<ださい。 

• 長時間撮影した動画ク U ップの編集は、パソコンで行ラことをおずすめし 
ます。 


再生 再生メニュ ICVJ 
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再をメニ 


(ごづを） 


プリント予約 


静止画は、プリンタで印刷ずることはもちろん、従来の写真のよ 
ラにデジタルプリント取扱店でプリントがでさまず。またこの力 
メラは DPOF 規格を採用しており、プリントずる枚数や日付けブ 
リントの有無、さ5にインデックスプリントを予約ずることもで 
さまず。 


プリント予約画面を出ず） 


□ NORMAL モード再生メニューを出し [P 百1]、 
[プリント予約]を選んで [SET] ボタンを巧ず 


[すべての画像]: 

ずべての画像にプリントの予約 
を行いまず。 

[1 枚ごと]: 

画像1枚ごとにプ U ントの予約 
を行いまず。 

[インデックス]: 

ずべての静止画をかさな画像で 
一覧表示用としてプ U ントしま 
ず。 

[を指定取消し]: 

プI」ント指定の内容をすべて取 
り消しまず。プ1」ントを予約し 
ていない場合は選べません。 


M プ y ントモ約 


ずべての面な 
1なごと 
インデックス 
を担を巧0 ミ 肖し 


圓〕 


な巧を 


NORMA 厂 再生メニユ —2 
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ヒント') - • 

動画クリップの1コマは 

• 動画ク U ップの画像をプ U ンタで印刷した〇プ U ントサービスに出ず場合 
は、静止画として画像を扳き出してから [P87] プリントの予約をしてく 
ださし、。 

DPOF 規格にごいて 

■ DPOF は、プ U ントオーダー規格の1つでず。カメラでプ U ント内容を予 
約ずることで、効率よくプ U ントびできます。 DPOF 規格に対応したプ 
U ンタにカメラを直接つないで印刷ずることちでさます。またプ U ント予 
約をすると、予約画像印刷 [P171] で一度に印刷することちでさまず。 

プリントの仕上び0について 

• 回転表示 [P67 -117] した画像は、元の画儘の状態でプ U ントしまず。 胃 

■プリントの仕上びりは、プ U ントサービスやプ U ンタの仕様によって異な ^ 
0ます。 


再生メニュ —2 
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再をメニュー 2 (ごづを) 


日付-プリント枚数を予約ずる1 

1画像ごとに個別に予約ずる方法 （1 枚ごと）と、ずべての画像に 
同じ予約をずる方法（ずべての画像）がありまず。 

□ プリント予約画面を出ず 
[P127] 


□ [ずべての画像]または 
[1 枚ごと]を選ぶ 

[すべての画像]: 

ずべての画像に、同じプリント 
予約をします。 

[1 枚ごと]: 

表示してし''る画儘にプ IJ ント予 
約をします。 


IDPOFI プリントモ約 


ずべての画像 


1なごと 


インデジクス 


を指を巧0おし 


イ 


圓〕 


莎巧を 


n [SET] ボタンを巧ず 

W * 日付 • プ I 」ント枚数そ約画面 
び出まず。 

•[1枚ごと]を選んだ場合は 
[ SET ] ボタンを左ちに押し 
て、プ1」ント予約をする画儘 
を表示してください。 

♦曰付-プリント枚数予約画面 
には、表示中の画儘のプ U ン 
卜予約び出ます。 

[ SET ] ボタンを左ちに押ず 
と、各画像のプリント予約び 
確認でさます。 
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醒巫すべての画な 
晒…-卜 

◄ 

面画コ^卸決定匿曰は 

予約内容 ——I 

邮が ずべての届 ] fi 


戲 


2009 / 12/24 

:诚 


H 〕 ななを盧日は 


<予約済みの場合> 
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□ 曰付プリントまたはプリ 
ント枚数を予約ずる 


<プリント巧数を予約ずる> 

• に ET] ボタンを上下に押す 
-枚数表示び変わりまず。 

-蒂望の枚数を表示して<だ 
さし、。 

♦に ET] ボタンを押す 
-印刷枚数を確定しまず。 

<曰付プリントを予約ずる> 

•印刷枚数を確定した画面で、 

ズーム スイッチを押す 
•に ET] ボタンを押す 

口 [ MENU ’]" ぶみ’もお’’ 

*** プリント枚数および日付プリ 
ントを予約しました。 

♦プ IJ ント予約画面に戻りま 
ず。 

聲 ヒント- 

日付プリントを予約でさない？ 

•日付-時刻を設定せずに撮影した画像の場合、日付印刷はでさません。 


インデックスプリントをずる I 

一覧表示用として、ルさな画慷をたくさん印刷ずることを「イン 
デックスプリント」といいまず。撮影した画像の一覧を作成ずる 
場合に便利でず。 


プリント枚数- 

日付プリント-1 



腫困ずベての画な 



© ;2009/12/24- ■ 

圓:腑 



4 

い 

▼ 

面画コ、还巧定齒日は _ 
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フアイル情報表巧 


カメラで記録したファイルの情報を表示（インフォ画面）ずる 
ことがでさまず。 


田 

百 


情報を表示ずるファイルをモニターに出ず 
[MENU] ボタンを約1秒む上巧ず 

•インフォ画面び出ま 
す。 

•インフオ画面は、再度 0- 
[ MENU ] ボタンを巧す 
と消えます。 


〇動画モードの設定 
©画像または音青番号 
© プ□テクトの設定 
〇ファイルサイズ 
©撮穀または録音時間 
©露出補正の設定 
©絞0値 

©シャツタースピード 
©電池残量表示 
⑩撮穀年月曰、時刻 
め静止画モードの設定 
⑩旧〇感度の設定 


IOI インフォ 

100-0001+0 

關 Q 乂 I 

1280 x 720 30 fPS SHQI 

11.9 舶个〇 

MPEG -4 AVC / H .264 I 

00:00:03个@ 

EXPOSE ►+0.3— 

I 〇 


⑩- 


2009.12 .25 19:30 
-1 - 

<動画クリップの場合> 


1かイジフオ 


の- 


⑩- 


11600x120r 

IRIS ^ F 6.8- 
SHUTTER M /1000- 
EXPOSE ►+0.3- 
ISO >50- 
2009.12 .2519:30 

j - 


100 - 0002 - 

fih 

987 KB - 


-© 

© 

-O 

の 

© 

-© 

-⑩ 

© 


く静止画の場合 > 


ffl インフオ 

4 

AAC 


100-0003- h © 

987 KB -^0 
00:00:03— © 


in 


⑩- 


2009.12 .25 19:30 

一 I- 


尸0 
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<音青の場合> 


































， 


オプシヨン醜メニユ■綺示する 


カメラの設定は、オプション設定メニューで行ないまず。 


D カメラの電源を入れ、 
NORMAL モードにして 
[ MENU ] ボタンを巧ず 



-オプションタブ 


□ オプションタブ （1 〜 3) 
を選び、 [ SET ] ボタン 
を巧ず 

• オプション設定メニューび出 
ます 

•に ET ] ボタンをちに押ずと、設 
定項目を選ぶ画面になりま 
す。 



© 曰付時刻 
^ [ nni 面面ちお 

ES オープニング画旧 
車揉作音 

3四]ポストビュー 


話島フォルダ 


設定画面の出しかた J 

H 品'+ r 点お/占王卡に 

<巧して設定したし、項目を 
選び、 [ SET ] ボタンを 
巧ず 

■還んだ項目の設定画面び出ま 
す。 

■ [ MENU ] ボタンを巧ずと、メ 
ニュー画面に戻ります。 


オプション設定 オプション設定メニユ I を表示ずる 


m 



















ン設定メニユーの紹な 



ブタ- 

オプション設定 オプション設定メニユ I の紹介 
























O 日付時刻設定 [ P 4 引 

• カメラの時計を設定しまず。 

© 画面表示設定 

• 再生画面に表示ずる情報を設 
定しまず。 

[ずべて表示]: 

撮影年月日および再生時間 
(動画ク U ップ時）を表示し 
まず。 

[ 日付-時刻]: 

撮影年月日を表示しまず。 
[カウンター]: 

動画ク U ップ再生時の再生 
時間を表おしまず。 

[ OFF ] :撮影年ち曰および再生 
時間を表おしません。 

© オープニング画面設定 

• 撮影モードで電源を入れた時 
に出る画面を設定しまず。 

[ 日付*時刻]: 

カメラで設定している日付 
時刻を出します。 

[Xacti] : Xacti □コを表おし 
まず。 

[ OFF ] :オープニング画面を出 
しまたん。 

〇操作音設定 

• カメラの操作音や音声ガイド、 
音量を設定しまず。 

[起動/お了]: 

カメラの電源を ON/OFF し 
た時に出る音を設定しまず。 


[ キー 操作]: 

カメラのボタン （[SET] ボタ 
ン、 [MENU] ボタンなど） 
を巧した時に出る音を設定 
しまず。 

[ 音声ガイド]; 

カメラの操作を音声でお知 
らせずる機能を設定しまず。 

[操作音量]: 操作音の音量を 
設定します。 

©ポストビュー設定 

• [〇]ボタンを巧した後、撮影 
した画像びモニターに出る（ポ 
ストビュー）時間を設定しまず。 

© 記録フオルダ設定 [ P 139] 

©電池残量表示 [ P 151] 


[シヤツター ] : 

[ 〇 ] ボタンを押した時に出 
る音を設定します。 
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O ショートカツト設定 [ P 140] 

0 ノイズリダクション設定 

• 静止画 NR を ON に設定ずる 
と、通常の静止画撮影に比べ、 
撮影後の画像処理に若干の時 
間びかか0まず。 

[動画 NR] : 

動画ク U ップ撮影時の画像 
ノイズを軽減ずる機能を設 
定しまず。 

[静止画 N 刊： 

静止画撮影時の画像ノイズ 
を軽減ずる機能を設定しま 
す。 

※静止画手ぶれ補正や静止 
画 Wide-D レンジの設定 
を ON にずると、自動的 
に OFF になります。 

また、連写撮影時ち OFF 
になりまず。 

[音声ウィンド NR] : 

動画ク U ップ撮影/録音時 
の風による音声ノイズを軽 
減ずる機能を設定します。 

© 画質調整設定 

♦ 彩度やシャープネスを設定し 
まず。 

〇 モニター 明るさ設定 

• カメラのモニターの日月るさを 
設定しまず。 

@が部マイク音量設定 

♦ カメラに接続したマイクの入 
カレべルを設定します。 

© 言語設定 

《日本語のみ表示巧能です。 
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\ オプションメニュー3 1 

□ 

TV 出力 

1 PS 

パワーセーブ 

1 INo. 

ファイル No . メモリ 

■图 

フオーマット 

im 

設定リセット 


-0 

-0 


-0 


»7 SB ミ夫定 
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OTV 出力設定 [PI42] 

@パワーセーブ設定 [P43] 

♦ 電池の消耗を抑える「パワー 
セープ状態」になるまでの待機 
時間を設定しまず。 

©ファイル No. メモリ設定 [P 1 47] 
〇フォーマット [P149] 

@設定リセット 

♦ 各設定画面で変更した設定を 
工場出荷時の設定に戻しまず。 
♦設定を U セットしてを、 iUT 
の設定は保持します。 

曰付時刻の設定 
TV 方式の設定 

© 電池残量表示 [P151] 
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■の紹かがを) 


記録フォルダ設定 


記録フオルダ（記録したファイルを格納ずるフオルダ）を作成/選 
択します。 




田•[•記載•六•み: •]• 鍵が、 • 

W [ SET ] ボタンを巧ず 

くフォルダを作成ずる場合> 

• 時規作成]フォルダを選ぶ 

<フォルダを選択ずる場合> 圓3 

•目的のフオルダ番号のフオル 
ダを選ぶ 

曰ち‘お"； k : み‘もお… 

* * 記録フォルダを作成/選おしま 
した。 

•フオルダを作成した場合、作 
成したフオルダび記録フオル 
ダになります。 


〇記録 フォルダ 


□ 


フォルダを選べない？ /作成でをない？ 

•他の機器で作成したフォルダや、フォルダ内のファイル数びいっぱいに 
なったフォルダは、選ぶことびでさません。 
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-トカツト設定 


撮影画面表示状態で、 [ SET ] ボタンを上下左ちに押した時の機能 
(シ ョー ト カッ ト機能）を割り当てまず。 

0 [ショー トカット]を選び、 [ SET ] ボタンを巧ず 

[〇] : [ SET ] ボタンを上に押し 
た時の機能を割り当てまず。 

[〇] : [ SET ] ボタンを下に押し 
た時の機能を割り当てまず。 

[〇] : [ SET ] ボタンを左に押し 
た時の機能を割り当てまず。 

[〇] : [ SET ] ボタンをちに押し 
た時の機能を割り当てまず。 [ SET ] ボタン操作 

[おずずめ設定]: 一般的な機能 
を自動的に割0当てます。 

0機能を割り当てる [ SET ] ボタン操作を選び、 

W [ SET ] ボタンを巧ず 

•キーに割り当てる機能を選ぶ画面び出まず。 

[ OFF ] :ショートカット機能を割り当てません。 

[ 胚国 AF □ック]:フォーカスを□ック [ P 78] しまず。 

[歴国 AE □ック ] :露出を固定します [ P 78]。 

[ フォーカス]: フォーカスレンジを設定します [ P 74 ■ 1 04] 
(〇、〇にのみ割り当て可能)。 

[ [ T ] フラッシュ]: フラッシュ動作を設定します [ P 已8 - 62 ■ 
7日]。 

[\m 露出補正]: 露出を補正します [ P 1 12]。 

[ 歴团旧〇感度]: 侶〇感度を設定します [ P 巨4 ■] 日日]。 

[ E ] セルフタイマー]: セルフタイマーを設定します [ P 62 ■ 

1日2]。 

[m 露出]: 露出設定 [ P 66 ■ ] 08] での露出値を設定しまず。 

[mi 情報表示]: 撮影設定の情報を表示します。 

[1^ 連写]: 連写/1枚撮影の画儘サイズを設定しまず。 



オプション設を オプション設定メニユ I の紹介 


140 
















百 


[ SET ] ボタンを上また 
は下測に巧ず 

♦キーに割り当てる機能を表示 
して < ださい。 


■の紹かっヴき) 


Q [ SET ]' み:み’もお"… 

*** キ-に機能を割り当て、シヨ 
—トカツト画面に戻りまず。 

• 他のキーに機能を割り当てる 
場合は、操作百〜百を繰り返 
して < ださい。 


口 [ MENuY ‘為ジもお’’ 

** *シ3-トカツト醜の確認画 
面び出た後、オプション設定 
メニューに戻0ます。 

♦ショートカツトを設定しまし 
た。 

<ショー トカツトの設定を確認 
ずるには> 

•操作0の画面で [ MENU ] ボタ 
ンを押すと、ショートカット 
設定の確認画面び出ます。 



圓〕 


おすすめ設定 


远 巧を 


< [おずずめ設定]の場台> 


シヨー トカット 

AFfi 


»〇因 


か 

d 
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TV 出力設定 


に OMPONENT/AV] 端子、 [HDMI] 端子わ、5出力ずる映像信号 
の方式を設定しまず。 

Q [TV 出力]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

[TV 方式]: 

[COMPONENT/AV] 端子から 
出力するテレビ信号の方式を設 
定しまず。 

[TV タイプ]: 

テレビの縦横比を設定しまず。 

[HDMI] : 

[HDMI] 端子から出力ずる信号を 
設定しまず。 

[HDMI-CEC] : 

HDMI-CEC 機能 (Xacti ジョイリ 
ンク）を設定します。 

[コンポーネント ] : 

[COMPONENT/AV] 端子から 
出力する信号を設定します。 


設定ずる項目を選び、 [SET] ボタンを}甲ず 

• 設定をずる画面び出まず。 

< [TV 方式]を選んだ場合> 

[NTSC] : NTSC ち式の映像信号を出力します（日本■北米など)。 
[PAL] : PAL ち式の映儘信号を出力しまず（ヨー□ッパなど)。 

< [TV タイスを選んだ場合> 

[4:3]: テレビの画面の縦横比が4 : 3の場合に設定してくださ 
し、。 

[16:9]: テレビの画面の縦横比び]日：日の場合に設定してく 
ださレ。 
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オプシヨン設定メニユーの紹かりづき) 


< [ HDMI ] を選んだ場合> 

[ AUTO ] :撮影したモードに合わせて、自動的に出力信号を設定 
します。 

[ lOSOp ] :厕砸•岡剛で撮影した場合に詰をしてくださし、。 
[720 p ] :陋麵Iで撮影した場合に設定してください。 

[ lOSOi ] :画画で撮影した場合に設定してください。 

[480 P ] :國3で撮影した罵合に設定してください。 

ぷ 「480U には対応していません。 

<[ HDMI - CEC ] を選んだ場合> 

[ ON ] : HDMI-CEC 機能を ON にします。 

[ OFF ] : HDMI-CEC 機能を OFF にします。 

く [コンポーネント]を選んだ場合> 

[ lOSOp ] :画圃-画掘で撮影した場合に設定してください。（また 
は、テレビび□已対応の時に設定してください。） 
[720 P ] :陋11で撮影した場合に設定してください。 

(または、テレビび D4 対応の時に設定してください。） 
[ lOSOi ] :画圆で撮影した罵合に設定してくださし、。 

(または、テレビび D3 対応の時に設定してください。） 
[480 P ] :陋圃で撮影した場合に設定してください。 

(または、テレビび D2 対応の時に設定してください。） 

ぷ「480 U には対応していません。 

※撮影したモードに合わせて設定しまず。ただし、テレビび対応で 
さていない場合びありますので、カツコ内のテレビの仕様を参考 
にして < ださい。 



に ET] ボタンを上または下測に巧し、設定を選及 


■ 


[SET] ボタンを}甲ず 


オプション設定 オプション 


1が 


[MENU] ボタンを巧ず 

• TV 出力を設定しました。 







HDMI - CEC 機能 ( Xacti ジョイリンク）とは 

■ HDMI ケープルを通じて、機器を制御ずる信号を出力し、機器間で連携し 
た動作を実現ずる機能でず。 

• HDMI - CEC 機能は、 HDMI - CEC 機能を搭載した兰洋電機製のテレビに接 
続した場合にのみ動作しまず。 

• HDMI - CEC 機能を使うと、テレビの U モコンでカメラの再生操作をずるこ 
とびでさまずび、カメラの電源を入れる操作には対応しておりません。ま 
た、カメラの再生モードでは、パワーセーブ機能び働<な<な D まず。 

• 接続や操作のち法については、テレビの取扱説明書を参照してくださし、。 
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[ TV タイプ]の設定とテレビ表示の関係 J 

[ TV タイプ]の設定を変更した時、カメラが出力ずる映像信号は、 
じ(下のよラになりまず。ただし、ご使用のテレビによってはテレ 
ビ独自の自動判別機能により下表のような表示にな5なかったり、 
テレビの表示が変わ5ない場合があります。 


[ TV タイプ] 
の設定 

接続ずる 
テレビの種類 

表示ずる 
画像ファイル 

テレビの表示 

[4:3] 

4:3 

静止画 

(4:3) 


♦ 


SD モード 
動画クリップ 




HD モード 
動画クリップ 

□ 
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[TV タイプ] 
の設定 

接続ずる 
テレビの種類 

表示ずる 
画像ファイル 

テレビの表示 



静止画 

(4:3) 

口 

[16 : 9] 

16 : 9 

SD モード 
動画クリップ 

口 



HD モード 
動画クリップ 



4 ま意/ 1 - 

テレビの表示び正しくない？ 

•テレビの映像び正しくない場合は、 [TV タイプ]の設定を変更するか、テ 
レビの画面サイズ設定を変更してください。テレビの画面サイズ設定につ 
いては、ご使用になる機器の取扱説明書を養照してください。 

静止画の表示が16 :日にならない？ 

• 4 : 3の静止画モードで撮影した静止画は、4 : 3で出力します。 
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巧]期化したカードを使ラと、撮影した画像のファイル名(画像番号) 
は自動的に0001から始まりまず。再度初期化したり、別の初期 
化したカードを使ラと、ファイル名は再び0001から始まりまず。 
これはファイル No . メモリ機能び切 [ OFF ] になっているためでず 
が、この場合複数のカードに同じファイル名び存在ずることにな 
り、パソコンに保存する時など、誤って上書さしてしまラ可能性 
がありまず。ファイル No . メモリ機能を入 [ ON ] にずると、力一 
ドを初期化したり交換しても、 ファイル名の番号を継続して付け 
ることがでさまず。 


<ファイル No. メモリ機能切 [0FF]> 



ファイル名（画像番号） 

力ード A 

0001、0002 ------0012. 0013 

1 

力ード交換 

力ード B 

0001、0002 ------0012. 0013 


〈ファイル No. メモリ機能入[01\1]> 


オプション設定メニューの紹かり:5ま) 
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力ード A 

000]、0002 ------ 0012、0013 

1 

力ード交換 

力ード B 

0020、0021、0022、0023 ------ 002己、0026 


カード巨に残っていた画像 


ヒントつ -1 

•ファイル No. メモ U 機能は、切 [OFF] にずるまでファイル名び連番となり 
ます。撮影の区切りびついたら、切 [OFF] に戻ずことをおずすめしまず。 


■交換したカードに画像び残っていた場合、撮影した画像のファイル名は次 
のよラになります。 

交換前に撮影した画像番号より小さいファイルをの画像が残って 

いた：撮影中のファイル名を継続した番号になりまず。 


力ード A 

000]、0002 ------ 0012、0013 

1 

力ード交換 

力ード B 

000]、 0002、0014,001已……002己、0026 


カード巨に残っていた画儘 


交換前に撮影した画像番号より大さいファイル名の画像が残って 

いた：最後のファイル名からの連番にな0ます。 
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-購入後、初めて使ラカード 

-パソコンや他のカメラで初期化したカードは、必ずこのカメラ 
でフォーマット（巧)期化）してからご使用ください。 

力ードの□ックスイッチを 「 LOCK 」 の位置にしている場合は、 
フ ォー マットできません。□ックスイッチを□ック解除の位置に 
してか 5、フオー マットをして<ださい。 



フオーマツ ト中のごま意 

■フォーマット中は、カメラの電源を切ったり、カードを取り出したりしな 
いで < ださし、。 


初期化をずると、ファイルび消えまず 

■カードをフォーマットずると、カードに記録したファイルは、ずべて消え 
まず。プ□テクト [P 巨7 - ]] 4] したファイルも消えまずので、 フォーマ 
ットをする前に大切なファイルはパソコンの A —ドディスクなどに保存し 
て < ださい。 

カードを廃棄/譲渡ずるとさのご注意（フォーマットをしてちファイルが復 

元できる？） 

■カメラやパソコンの機能によるファイルの削除やフォーマットをしてを、 
カードの管理情報を変更ずるだけで、ファイルはカードに残ったままで、 
完全には消去でさません。 

■フォーマットを行ってを、ファイルを復元するソフトを使ラと、カード内 
のファイルを復元でさる場合びありまず。一方、本機で完全フォーマット 
を行ラと、復元ソフトを使ってをファイルの復元びでさなくなりまず。 

• カードを廃棄または他人に譲ミ度する場合は、カード本体を物理的に破壊ず 
るか、本機で完全フォーマットを実行ずるか、市販のファイル消去専用ソ 
フトなどを使ってカード内のファイルを完全に消去ずることをおずすめし 
まず。カード内のファイルは、お客さまの責任において管理してくださ 
し、。 


オプション設定メニューの紹かり:5ま) 
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カードのまを容量をチェックずる 


カードの空さ容量は、撮影可能枚数や撮影可能時間、録音巧 
能時間で確認ずることができまず。1枚のカードに記録でき 
る枚数や時間は、「撮影可能枚数/撮影可能時間/録音可能 
,時間 [ P 1 99]」を参照してください。 


巧みの阁岗【かで 



O REC/PLAY スイッチを 
[REC] に合わせ、電源を 
入れる 

•モニターの左上に、撮影可能 
枚数を表示します。 

•モニターのち上に、撮影可能 
時間を表おします。 

•撮影可能枚数や時間表示は、 
撮影画質の設定に応じて変わ 
ります。 


mmmmm 撮影巧能時間 



1 BPS 

36户 

' —00:05:08 


gS 


d 


•吉ぉ因 齡糾占 


0 録音可能状態にずる 
[P97] 

•録音巧能時間び出ます。 


HS 

368 

S 


録音可能時間一 I 

msi 


07:47:54- 


d 


才 

プ 

シ 

3 


ン 

=/1» 

巧 

定 


力 

I 

の 

巧 

さ 

容 

量 

を 

チ 


ェ 


、ツ 


&ヒントつ -1 

•撮影可能枚数または、撮影可能時間表おび [0] になると、撮影びでさな< 
なりまず。新たに撮影ずる場合は、別のカードに取り誓えるか、バソコン 
に画像を保存した後、画儘を消去 [P 日日]してください。 

•撮影可能枚数または撮影巧能時間表おび [0] になってを、画質を変えると 
[P73-97 -10 0] 撮影び可能になる場合びあります。 


ク 

ず 

る 
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池残量をチェックする 


電池を使用している場合は、モニターで電池残量が確認でき 
まず。撮影の前には必ずチェックして<ださい。電池の使巧 
可能時間は198ページを参照してください。 


H 撮影メニュ—または 
W 再生メニューを出ず 
[P51] 

■モニターのち下に、電池残量 
を示すアイコンが出ます。 

•電池の特性により、低温時に 
は a 表示び早い時点で点灯 
ずるなど、電池残量を正し< 
表示することびでさません。 
また、周囲の温度や使用状態 
などにより表示状態び変わる 
ため、残量表示はおよその目 
をと考えてください。 


シーンセレクト 
フイルター 
フラッシュ 
セルフタイ 7— 

阻！！]沒了沮巧定 


電池残量表示- 


電池使巧巧能時間表お 

<撮影画面> 


オプション設定 電池残量をチ H ックずる 
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電池残量表示 

電地の残量 

□ 

ほぼいっぱいの容量びありまず。 

a 

撮影/再生に十分な容量びあります。 

a 

容量びかな< な0ました。 

□ 

ちラずぐ撮影や再生びでさなくなります。 

□ 

撮影時、[〇]または [in ] ボタンを巧してい 
る間点滅すると、撮影はでさません。電池を充 
電して < ださい。 


♦モニターには、おおよその電池使用可能時間表示ち出ます。撮影 
や再生可能時間の参考にして<ださい。 


オプション設定 電池强量をチ H ックずる 
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池残量をチェックずる 


(ごづを） 


冷 ヒント"'!- ■ 

•同じ種類の電池でを、電池の使用可能時間び異なることびありまず。 
•電池の消耗は、撮影条件（フラッシュの発光回数、モニターの入/切）や周 
囲の溫度 （1crcLu 下の低溫）によってを変わるため、撮影でをる枚数は大 
さく異な D ます。 

• 旅巧や結婚式などの大切な撮影や、寒冷地など電池の消耗び速<なる環境 
で撮影ずる場合は、予備の電池を用意されることをおずずめしまず（スキ 
一場など寒い屋外で使用ずる場合は、電池をポケットに入れるなどして保 
溫したをのをご使用ください）。 



動作環境 



ドリーダーとして使う場合 


0 S はプリインストールしたモデルに限ります。 


Windows J 

Windows 2000、 XP、Vista 

Mac OS j 


Mac OS X 10.3 .6 似降 


接続モードを設定する 


パソコンを起動し、付属の専用 USB 接続ケーブル 
I でドッキングステーションをパソコンに接続ずる 

• ドッキングステーシヨンの [US 己]端子とパソコンの US 巨コネク 
夕を接続します。 


カメラをドッキングステーションにセットし、ドッ 
I キングステーシヨンの動作モードボタンを巧ず 

♦カメラのモニターに USB 接続画面び出ます。 


• 動作モードボタン 



ドッキングステーションの 

[USB] 端子へ- 

専用 USB 接続ケーブル 
バソコンの USB 端モヘ- 

イ寸属の専用 USB 接続ケーブル 
.プラグの [▲] マークを 上にしてください。 


他の機器との接続 接続モ—ドを設定ずる 
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n .[7 み；•ジ •]• •占豁、•…" 

»に ET] ボタンを巧ず 

•パソコンの接続モードを選ぶ 
画面が出ます。 

[カードリーダー]: 

力;^ラをパソコンのが部ドライ 
ブとして使いまず。 

[ MTP ] : Windows Vista を搭載したパソコンに MTP 接続をします。 
[スクリーンキヤプチヤー]:パソコンのスク1」ーンシヨツトをカメ 
ラに装着したカードに保存します。 
[ PC カメラ]: 力;ラを PC 力;ラとして使います。 


Q 目的の接続モードを選び、 [SET] ボタンを}甲ず 



ケープルの巧を是しは、ていねいに 

•接続ずるとさは、プラグの向さとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐに 
接続して<ださい。無理に接続ずると、端子を破損ずるおそれびありまず。 
♦ケープルを強く引っ張ると、ケープルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
0まず。 

♦専用 US 日接続ケーブルは、バソコンの USB コネクタに接続してくださし、。 
モニターやキーボードの US 日コネクタ、 USBA プには接続しないで<ださ 
し "i。 ドライバソフトウエアをインスIルずる時は、特にご注意くだごい。 
ドライバソフトウエアび正常にインス I -ールでさない場合びあります。 

双方向のファイルのやり取りはしないでください 

•カード U —ダーモードで力^ラからパソコンにファイルをコピーしている 
最中に、パソコンのファイルをカメラへコピーずるよラな操作は行わない 
で < ださし、。 



パソ n ンに接続ずる 接続モ—ドを設定ずる 
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—ドリーダーとして使う 


Windows Vista/XP 


カメラの接続1 

n カードリーダーモードにずる [ P 1 百已] 

•タスクトレイに前しし VV - ドウエアび見つかりました]という 
六ッセージび出て、力 y ラをドライプとして認識しまず。 

•力ードをディスクとして認識（マウント）し、[マイコンピユー 
夕] に [ XACTKE :)] アイコンび出ます。 

《ドライプ名に:）は、お使いのパソコンの環境によって異なりま 
す。 

Q Windows び実巧ずる動作を選ぶ 

•自動的に [ XACTKE :)] ウィンドウび出た場合は、ウィンドウか 
ら目的の操作を選んでくださし、。 


カメラの取りはずし I 

- 


•カメラの取りはずしは、必ず] ■ U 下の操作で行ってください。この操作を行 
わずに取りはずずと、パソコンび誤動作したり、カードのファイルび破損 
する場合びあります。 

〇タスクトレイの[八ードウエアの安全な取りがし] 
W アイコンを左クリックずる 

•パソコンの US 巨コネクタに接続している機器の一覧び出まず。 

<Windows Vista の場合> 

♦ウィンドウを閉じて<ださい。 

&カメラのドライブ ( E :) をクリックずる 

•力 y ラを取りはずすことびでさる状態になります。 

《ドライプ名に:）は、お使いのパソコンの環境によって異なりま 
す。 


他の機器との接続 力—ドリ—ダ—として使ラ 
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Windows 2000 


カメラの接続 J 

Q 力ードリーダーモードにずる [P1 百已] 

•パソコンのモニターに Windows の CD-R 日 M の装着を促ずメッセ 
ージび出た場合は、六ッセージに従ってドライバをインストール 
して < ださい。 

•力；ラをドライブとして認識し、[マイコンピュータ]に[リムー 
ノ くプルディスク （E:)] アイコンび出ます。 

※ドライプ名 （E:) は、お使いのパソコンの環境によって異なりまず。 

• 力;ラに装着した力ードをドライブとして認 J 哉(マウント）します。 

• [マイコンピュータ]の[1」ムーバブルディスク （E:)] アイコンをダ 
ブルクリックすると、他のドライブの;>< ディアと同様、カメラ 
に装着したカード内のファイルを操作することびできます。 


カメラの取りはずし J 

I^FHT] - 

■カメラの取りはずしは、必ず切下の操作で巧ってください。この操作を行 
わずに取りはずずと、パソコンび誤動作したり、カードのファイルび破損 
する場合びありまず。 

0 タスクトレイの [A— ドウエアの取り外しまたは取 
り出し]アイコンを左クリックずる 

•パソコンの US 巨コネクタに接続している機器の一覧び出ます。 

0カメラのドライブ (E:) を左クリックずる 

•• ※ドライプ名 （E:) は、お使いのパソコンの環境によって異なりま 
す。 

• [A— ドウエアの取りがし]ダイア□グボックスび出ます。 


0 [OK] ボタンをクリックずる 

A -f_i 、/ =-tePrn A マレィ ~« く -• ス 、 M 


カメラを取りはずすことびできる状態になります。 
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パソ n ンに接続ずる 


力 I ドリ I 夕 I として使/つ 






カメラの接続 J 

Q カードリーダーモードにずる [P1 已百] 

g ♦力巧を ドライプとして認識し、デスクトップに [ XACTI ] アイ 
コンび出まず。 

♦ [ XACTI ] アイコンをダブルクリックすると、他のドライブの; 
ディアと同様、カメラ内のファイルを操作することができます。 



•カメラの取りはずしは、必ず] ■U 下の操作で巧ってください。この操作を行 
わずに取りはずずと、パソコンび誤動作したり、カメラ内のファイルび破 
損する場合びあります。 


D デスクトップのカメラを示ず [XACTI] アイコンを 
[ごみ箱]にドラッグアンドド□ップずる 

•デスクトップから [ XACTI ] アイコンび消えます。 

•カメラを取りはずすことびでさる状態になります。 



Mac OS X の Classic 環境でお使いの場合 

■カメラ内のファイルを直接読み書きずることはできません。ファイルはいつ 
たん八ードディスクにイ呆をして<ださい。 


力-ドリ 


-ダ-として使ぅり j き^^! 



他の機器との接続 力—ドリ—ダ—として使ラ 
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—ドの内容について 


力ードのディレクトリ構造 


[ROOT] - 


[DCIM I —— P 11 OOSANYOI - 


L 向旧 CI 

(DPOF 

フアイ J レ 
格納場所） 


-フオルダ番号 


- 己 01 SANYOI 下 SANY0001.jpg 
- SANY0002.jpg 

- SANY9999.jpg 


.SANY0001.jpg 


- SANY0002.jpg 
- SANY0003.mp4 


-画像番号 


SANY0004.m4a I 
L SANY 日日日日. jpg 


. M02SANYOI 下 SANY0001.jpg 
L SANY0002.jpg 

《 100SANYO フオルダ内には、 9999 枚までのファイルを保をし、さらに撮影 / 録音すると、 
新たに 101 SANYO フオルダを作り、この中に保存します。 

フオルダま号は順次 102SANYO 、 103SANYO- •• となります。 


イルのお式 


記録ずるファイルの形式および、ファイル名を付ける規則は下 
のよラになりまず。 


ファイルの種類 

ファイル形式 

ファイル名命名規則 

静止画ファイル 

JPEG 

SANY で始まる。拡張子は rjp 呂」。 
SANY****jp 旨 

動画ク1」ップ 
ファイル 

MPEG -4 

SANY で始まる。拡張子は r . mp 4」 
SANY ****. mp 4 

音声ファイル 

MPEG -4 

Audio 

CAA 巳圧縮） 

SANY で始まる。拡張子は r . nn 4 a 」。 

SANY 幸***. m 4 a 


* 記録した順に続さ番号び入る 


パソ n ンに接続ずる 力—ドの内容について 
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力ードの内容について (ごヴを) 


-ドリーダーとして使う場合のを意 


•カメラ内のファイルおよびフォルダに変更を加える操作は、行わない 
でください。カメラびファイルを認識でさなくなる場合びあります。 
変更を加える場合は、パソコンの八ードディスクにコピーしたちのを 
使用してください。 

•パソコン上でフォー マツ トしたカードは、カメラでは使用でさません。 
カメラで使用するカードは、カメラ本体でフォーマツトを行ってくださし、。 

A じン h') - • 

ボリューム名について 

•このカメラでフォー マッ トした力ードの場合は [XACTI] にな D まず。パソ 
コンなどでフォー マッ トした力ードの場合は [U ムーバブルディスク]にな 
0ます。 

カメラで撮影した動画クリップファイルについて 

• Apple 社の QuickTime を使用して、パソコンで再生ずることびできまず。 
その他のに〇標準 MPEG-4 AVC/H.264(AAC 才ーディオ)対応ソフトウ 
エアで再生でさる場合びあります。 

QuickTime は、弊社のサボートページから入手ずることびでさまず。 
サボートぺージへは、 Xacti Software 巳 D のインスIル画面からアク 
セスでさまず。 


<動画クリップファイル再生の動作環境> 



Windows 

Mac OS 

OS*i 

Windows XP 
Windows Vista 

Mac OS X 10.3 .9 

Mac OS X 10.4.日] ■U 降 

CPU 

Pentium D 3.Q GHz 社が 
Athlon X2 3600+ \ il ± 

巳 o「e2Duo iU 上 

メモリ 

已 12M 日（巧契 IG 巨じ(上） 

已 12M 巨] ■U 上 
(巧巽 ]GBiU 上） 

ビデオメモ U 

2己 6M 巨じ(上 

2已 SM 巨] ■U 上 

その他 

US 巨端子 

USB 端子 


*1 : 0S はプ U インストールしたモデルに限りまず。 

が： 60i ビデオファイルの再生はデュアルコア CPU (巳 ore 2 Duo 2.4GHz 
政上）環境を推奨しまず。6日 P ビデオファイルの再生は、デュアルコ 
ア巳 PLKCore 2 Duo 3.1GHz な上)環境を推奨します。 


他の機器との接続 


力—ドの内容について 



MlFuiDliM で撮影した動画クリッブの再生 

•付属の巳 D-ROM (Xacti Software 巳 D ) に添付のソフト 「Nero 8 
Essentials ( Windows )」 で再生ずることびできまず。 

カメラで録音した音声ファイルについて 

•音声ファイルの拡張テ （. m 4 a ) を r . mp 4」 に変えると、 ISO 標準 MPEG -4 
( AAC オーディオ)対応ソフトウエアで再生でさる場合びありまず。 

カード入れ智え時のファイル名について 

•ファイル No . メモ U 機能を入 [ ON ] に設定ずると、力ードを入れ替えても 
フオルダ番号とファイル名は、前に装着していたカードの続さを付ちしま 
す [ P ]47]。 


パソ n ンに接続ずる 力—ドの内容について 
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PC カメラとして使う 


Windows XP または Windows Vista を搭載したパソコン 
では、このカメラを PC カメラとして使ラことがでさまず。 


Windows XP の場合 


下のアップデートを実行してください。 

• WindowsXP を SP2 にずる 

WindowsXP SP2 をインス1ルしてください。 

• Windows messenger 5.0於降をインストールずる 
Windows messenger 已 .0 じ(降をダウン□—ドし、インス 
トールして < ださい。 

※アップデートについての詳細は、下記のホームページで紹 
介していまず。 

http://www.sanyo-dsc.com/dsc/support.html 

• MSN messen 旨 er を使ラ場合は、 MSN messenger 7.0 
じ(降をインストールしてください。 



• PC カメラ機能び使えるのは 、 Windows XP または Windows Vista をプ 
U インス I -ールしたパソコンのみでず。 

■ PC カメラでは、ズームはでさません。また、撮影•配信でさるのは画像 
のみでず。音声を記録-配信ずることはでさません。 

■ PC カメラ時、カメラは1秒間に最大1已フレームの撮影びでさまずび、通信 
回線の状態やパソコンの処理速度によってはこれを下回る場合びあります。 


PC カメラとして使ラには 


Qpc カメラモードにずる [P1 已已] 


他の機器との接続 PC カメラとして使ラ 


m 






通常の映像入力端テに接続ずる 


映像出力について：接続するケーブルによって、映像の出力先び変わりまず。 


接続ケーブル 

映儘出力先 

撮影モード 

再生 

モード 

待機中 

録画中 

専用 S - AV 接続 
ケープル 

カメラのモニター 

NTSC : X 
PAL : 〇 

〇 

X 

テレビ 

NTSC : 〇 
PAL : X 

X 

〇 

専用 D 端子接続 
ケープル 

カメラのモニター 

X 

〇 

X 

テレビ 

〇 

X 

〇 

HDMI ヶープル 

カメラのモニター 

X 

〇 

X 

テレビ 

〇 

X 

〇 


〇:出力しまず X :出力しません 



赤色プラグ:音声入力（ち)端子へ 
* 接続すると、テレビに映像び正常に出ない場合びあ D ます。 


テレビに接続ずる 通常の映像入力端子に接続ずるろ 


































より高画質で楽しむ 


W 


S 映像端テに接続ずる 


<s 映像入力端子に接続ずる場合> 



白色プラグ:音声入力（左)端子へ 
赤色プラグ:音声入力（ち)端子へ 


* 接続ずると、テレビに映像び正常に出ない場合びありまず。 


他の機器との接続 より高画質で楽しむ 
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480p(D2)/720p(D4)/1080i(D3)/1080p(D 日)端テに接続ずる 


テレビに480 口 （D2)、 72 0p(D4)、 1080 i(D3)、 108 0p(D 己) 
映像入力端子びある場合は、カメラの映像をコンポーネント出力 
による高画質で楽しむことがでさまず。 



上にしてください。 1080 i ( D 3)、 108 0 p ( D 5) 

映儘入力端子へ 

flEHZ] - 

テレビび48 Op(D2)、 72 Op(D4)、 1080 i(D3)、 1 OSOp(D 己）映像入力 
に巧応していない場合 

•映像は出ません。 

メニュー画面びカメラとテレビで違ラ？ 

• メニュー画面はテレビにのみ出まずので、テレビを見てカメラを操作して 
<ださい。 

ケーブルの巧き差しは、ていねいに 

•接続ずるとさは、プラグの向さとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐに 
接続して<ださい。無 i 里に接続ずると、端テを破損ずるおそれびありまず。 
•ケーブルを強く引っ張ると、ケープルやコネクタ部を破損ずるおそれびあり 
まず。 


テレビに接続ずる 


より高画質で楽しむ 


6 

6 

Ti 


























♦ コア（付属）を取 D 付けてください。 



<テレビ側> 



コア（ル) 


を 


ピント y 


• HDMI 、 HDM にコおよび High-Definition Multimedia Interface は、 
HDMI Licensing LL 巳の商標または登録商標でず。 


Homr 

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTESFACE 


HDMI 端子に接続ずる 


よ0高画質で楽しむ (つヴき) 



他の機器との接続 




より高画質で楽しむ 
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テレビで再生する 


•接続後、テレビの入力をカメラを接続した端モに切り替えてください。 
■力；ラをテレビにつないだ時は、力六ラのモニターの表示び消えま 
ず。 

■音声を再生する時ち、力;>(ラで再生する時と同じ操作で再生でさます。 

音声の再生： P 9 曰 
• U モコンで再生びできます [ P 84]。 

■カメラで巧生ずるとさと同じ操作で再生でさまず。 

•再生音量の調節は、テレビ側で行なってください。力;^ラ側では行な 
えません。 

• ドッキングステーションに装着している力;ラびスリープ状態になっ 
た場合は、ドッキングステーシヨンの動作モードボタン [©] や1」モコ 
ンの [ ON / OFF ] ボタンを押すとカメラの電源を入れることびでをま 
す。 



ケープルの巧を是しは、ていねいに 

•接続するときは、プラグの向さとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐ 
に接続して<ださい。無理に接続ずると、端テを破損ずるおそれびありま 
す。 

•ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
0ます。 


ヒント') - • 

[ PAL ] に設定し [ P 1 61]、付属の専用 S - AV 接続ケーブルを接続した場合 
の表示について 

撮影する時：モニターにのみ画像び出まず。テレビには画像び出ません。 
再生ずる時：テレビにのみ画像び出ます。モニターには画像び出ません。 


テレビに接続ずる テレビで再生ずる 
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Xacti ライブラリ機能について 


I 


U 

機 

能 

に 

〇 

ぃ 
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八ード 

ディスク 


取りはずず時のミ主意 

■ Xacti ライブラ U 使巧中に、ドッキングステーションからカメラをはずした 
り、 US 巨ケーブルをはずさないでください。メディアへのアクセス中に 
US 巨ケープルをはずすと、メディア巧のファイルび破損する恐れびあるばか 
りではな<、メディアをフォーマットしなければならない場含びありまず。 
■力;ラの取りはずしは、必ず、力;ラの電源を切ってから行なってくださし、。 
電源を切る操作で、ドライプを正常に取りはずずことびでさます。 



電源 

コンセントへ 


• USB ケーブルとカメラに付 
属の USB 変換ケーブルで、 
八ードディスクとドッキン 
グステーシヨンを接続する 


含機器を接続しまず。 

※カメラおよび备機器は、電源を切った状態で接続してくだ 
さし、。 

Xacti ライブラリを使巧ずる場合の操作万法は、 Xacti ライ 
ブラリの取扱説明書(別添)をご覽ください。 



他の機器との接続 



























0 付属のドッキングステーションを使って、カメラ 
とプリンタを接続ずる 




USB 端子へ 

専用 USB 接続ケーブル 
•プラグの [▲] マークを上にしてくださし、。 
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USB 接続 


ii 中止 


潭 巧を 


□ 


EP 刷する 


このカメラは円 ctBrid 居 e に対応していまず。このカメラは 
円 ct 巨 rid 旨 e 对応プリンタに直接接続し、カメラのモニターで 
写真選択や印刷開始を指定ずることができまず （PictBrid 居 e 
印刷)。 


D カードをカメラに装着し、モニターユニットを開 
けて電源を入れ、プリンタの電源を入れる 


中止 


プ U ンタ 


バソコン 


プリンタに接続ずる 印刷ずる 























印刷する(っヴき) 


W 


P [プリンタ]を選び、 


[SET] ボタンを巧ず 


O PictBrid 長 e 印刷モード 
になる 

• 円 ct 巨 ridge 印刷モードになり、 
円 ct 巨 ridgey ニユー画面び出 
ます。 


か PictBridge メニュ - 

^呂進巧画傳印刷 


を面巧印則 


m インデックス印則 
I D 呂モ巧画巧印刷 
Let プリジタ設まを更 



Q 目的の印刷方法を選び、 [SET] ボタンを}甲ず 

[選択画像印刷]: 静止画を選んで印刷します。 

[を画像巧刷]: カード内の静止画をすべて印刷しまず。 
[インデックス印刷]: カード内のずべての静止画をルさく一覧印刷 
します。 

[予約画像印刷]: プ1」ントの予約をした静止画を印刷しまず。 

[プリンタ設定変更]: 用紙の種類やサイズ、レイアウトや印刷品質 
などをカメラ側で設定して印刷します。 


他の機器との接続 印刷ずる 
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@ ヒントつ - • 

印刷を中止ずるには 

〇印刷中にに ET ] ボタンを下側に巧ず 
-印刷中止の確認、画面び出まず。 

©[中止]を選び、に ET ] ボタンを巧ず 

-[戻る]を選んでに ET ] ボタンを押ずと、印刷を続行しまず。 

全画像印刷にっいて 

•静止画び1000枚切上ある場合は印刷でさません。 

• 不要な画像を消去してから印刷してくださし、。 

予約画像印刷にっいて 

• プ U ンタび DPOF に対応していない場合、予約画像印刷はでさません。 

プリンタ設定変更について 

♦プ U ンタ設定変更画面の設定項目は、接続ずるプ U ンタによって異なり 
まず。 

■プ U ンタ設定変更画面に出ないプ U ンタ機能を使う場合は、[白]に設定し 
て < ださい。 

♦プ U ンタにない機能をカメラで設定した攝合、カメラの印刷設定は自動的 
に[白]になりまず。 

lyiiT] - 

ケープルの巧を差しは、ていねいに 

•接続するとさは、プラグの向きとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐ 
に接続して<ださい。無理に接続ずると、端テを破損するおそれびありま 
す。 

♦ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
0まず。 

プリンタ接続時のま意 

•接続している状態でプ U ンタの電源を切ると、カメラび正常に動作しな< 
なる場合びありまず。カメラび正常に動作しなくなった場合は専用 US 日接 
続ケーブルを旅さ、カメラの電源を切って、再度接続を行ってくださし、。 

• 円 ctBrid 宮 e 印刷中での操作は、ボタン操作に対ずる反応び遅くなりまず。 

•電池を使って印刷をずる場合は、電池残量び十分あることを確認してくだ 
さし、。 


プリンタに接続ずる 印刷ずる 
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7 イク/へツドホンを接続ずる 


このカメラには、市販のステレオマイクやへッドホンを接続 
ずることがでさまず。 

推奨ステレオマイク：王洋コンシューママーケティング㈱ 
サービス部門扱い（商品コード： 64己 
056 96白 2) 

市販ステレオマイク： OLYMPUS 社製 （ME 已 1SW) 

, —不要電波軽減のために一I 

•コア(ル：付属)を取り付けて 
ください。 [ ivnc ] 端テ 


マ 

イ 

ク 


、ツ 

K 

ホ 

ン 

を 

接 

続 

ず 

る 



へッドホンは、こちら 
に接続してください。 


巧 K ント、 


ステレオ7イク 


m 


•接続したマイクの入カレベルを設定することびでさまず [ P 1 36]。 

•列部マイクを接続ずると、カメラのステレオマイクは使えません。 

■へッ ドホンを接続すると、内蔵スピーカーの出力は OFF になりまず。 
•自動車やオートバイ、自転車などの運転中やホ行中にへッドホンを使用し 
ないでください。 












勢 ピン-« 

接続でさる機器について 

•スレーブ機能を搭載したフラッシュのみ使用でさまず。 

•この力；<ラのシューは、ホットシューではありません。 

•一部の大型フラッシュやビデオライトなど、装着でさない機器びありま 
す。 

ttUT] - 


>シューに機器を装着している時は、取り付けた機器に大をな力び加わらな 
いよラに注意してください。力;ラのシューや機器の取り付け部び破損ず 
る場合びあります。 
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カメラ上部のシューには、外部マイクやフラッシュ、ビデオラ 
イトなどを装着ずることができまず。 

より高画質で撮影ずる場合にご使用 < ださい。 


一に機巧を巧続する 


シユ—に機器を接続ずる 


その他の接続 













ザクテイー ソフトウエア シーデイ— 

Xacti Software CD にごいて 


Xacti Software CD には、じ(下のソフトウェアが入つてい 

まず。 

- Nero 8 Essentials (Windows) 

動画クリップを再生/編集しまず。 

- Xacti Screen Capture 1 .1( Windows ) :政降 
「Screen Capture」 と表言己します。 

パソコンの画像をカメラに保存しまず。 



動作環境 





Nero 8 Essentials 

Scrs 色 n 
Capture 

Nero 

ShowTime 4 
Essentials 

Nero Vision 已 
Essentials *! 

その他 

OS* 吕 

Windows XP 

Windows Vista 

Windows 

2000 

Windows XP 

Windows 

Vista 

CPU 

Pentium D 

aOGHz し义上巧 

Athlon X 2 
3600 十 iU 上 

Pentium D 

3.0 GHz な 上 w 

Athlon X 2 
3600+ 切 上 

Pentiums 

1 .OGHziUJz 

Sempron 
2200 十！; |上 

Athlon 64 

Pentium D 
互 □ GHz 社が 
Athlon X 2 
3600+ 

メモ U 

已 ]2 M 巨 
(推 契 1 G 巨上） 

2 已 61\/1 己 
(推奨 1 GB 
上） 

己] 2 M 巨 
雕奨 1 G 巳 
政上） 

ビデオ 
メモ U 

2 已巨 M 巨 iUJi 

64 I\/I 巨 （推奨 2 已色 M 巨）] ■U 上 

2 已 6 M 巨 じ Lt 

HDD 

]0 G 日] ■U 上の 
空さ容量 

1 0 GB iU 上の 
空さ容量 

]0 G 日政上の 
空さ容量 

— 

ドライプ 

CD-ROM 

巳 D - ROM * 己 

CD-ROM 

— 

その他 

Direct X 9.0 iU 上 

US 日 端テ 


: 60 p / 巨 Oi ビデオファイルの出力には対応していません。 

: OS はプ U インストールしたモデルに限りまず。 

*3 : 60 i ビデオファイルの再生はデュアルコア CPU ( Co「e 2 Duo 2.4 GHz 
lU 上）環境を推奨しまず。 60 p ビデオファイルの再生は、デュアルコア 
巳 PU (巳 ore 2 Duo 3.1 GHziU 上)環境を推奨しまず。 

*4 : HD 映像編集にはデュアルコア CPU に ore 2 Duo 2.4 GHz iU 上)環境を 
推奨します。 

が： DVD ビデオ作成時は、対応書き込みドライブび必要です。 


CD - ROM を使ラ 動作環境 


176 









ソフトのインス!ル ■ 


D CD-ROM (Xacti Software CD) を 
CD-ROM ドライブにセットずる 

♦しばらくすると、インス!-ール画面び出まず。 

♦インス I -ール画面び出ない罵合は、マイコンピュータにある 
[XACTI DISCCD :)] をダブルク U ックし 、 [XACTI DISC ( D ：)] 
ウィンドウの [ Autorun ] または [ Aut 日 「 un . exe ] をダブルク1」ック 
して < ださい。 

《ドライブ名 （ D :) は、お使いのコンピュータによって異なり 
ます。 


0インスI-ールずるアプリケーションソフトウエア 
Xの名称をクリックずる 

•インストール画面に出たアプ U ケーションソフトウエアの名称を 
ク U ックすると、インス!-ールを開始しまず。 

•インストールプ□グラムは、各アプリケーションソフトウエアび 
正しくインス!-ールできるよラ、あらかじめ設定していまず。 
パソコンに慣れていない方は、各ダイア□クボックスの[次へ] 
ボタンをク1」ックずることをお勧めします。 

•アプ1」ケーションソフトウエアのユーザー登録に関ずるダイア □ 
グボックスび出た場合は、何を入力せずに[次へ]ボタンをク U ッ 
クして < ださい。 

♦ ノくソコンの再起動を促ずメッセージび出た場合は、ノ（ソコンを再 
起動してくださし、。 

♦各アプ U ケーションソフトウてアの詳細設定については、アプリ 
ケーションソフトウエアベンダーのホームページ、またはインス 
トール後にオンラインヘルプを参照してください。 


CD - ROM を使う 


ソフトのインスト—ル 






<Nero ShowTime Essentials のインスト ー J レ > 

Nero ShowTime Essentials は、インストール画面の [Nero 8 
Essentials ] をク U ックずると、インストールできまず。 

Nero ShowTime Essentials につし' i てのご質問は下記へお問し、 
合わせください。 

問い合わせ先名：株式舍社 Nero テクニカルサポートセンター 
オンラインサボート： http :// support . nero.com 
電言舌： 04己-白]日-02己已 
電話サポートの受付曰時 

黃付曰：±曰祝日、（年末年始、夏期)指定休日を除く平曰 
受付時間：10:〇〇〜12:30、13:30〜17:00 


n ’[為ち’み’;お‘ 


m 


CD - ROM を使ラ ソフトのインスト—ル 





スク u — ンキヤプチヤー 


r 


パソコンのモニター表示をウインドウ単位でカメラに保存ず 
ることびでさます。 


Q スクリーンキヤプチヤーモードにずる [P1 已已] 
H Screen Capture を起動ずる 

• Screen Capture は、パソコンを起動すると自動的に起動します。 


< Screen Capture を終了ずるには> 

• タスクトレイの [Xacti Screen Capture 1 . 1 ] をちク U ックし、 
[アプ U ケーションの終了]を左ク U ックしてください。終了を確 
認する画面び出ますので、[はい]を左ク1」ックしてください。 

• Screen Capture を再度起動する場合は、[スタート]一[プ□グラ 
ム]一 [Xacti Screen Capture 1 .1] をポイントしてください。 


〇 h カメラに保巧したいウィンドウをパソコンのモニ 
g X夕一に表示ずる 

S ■保存するウィンドウをアクティブにしてください。 


を MM. 

偉0[〇]ボタンを巧ず 

^ ** * 表示中のアクティブウィンドウを」 PEG 形式ファイルで力巧に 

保存します。 

♦アクティブなウィンドウびない場合は、全画面を保存します。 

令 •保巧ファイルは、力六ラのドライブ: ¥ DCIM ¥*** SANYO フォ 

ij ルダに格納しまず。 

I •スク1」ーンキヤプチヤーを終了するには 、 Screen Capture を終 

、/ 了して < ださい。 

七 0ヒントつ - • 

2 •スク U —ンキわプチヤーは、カメラを1台だけ接続して行って<ださし、。 

: L •保存できる1画面当たりの最大ファイルサイズは]曰 M 巨でず。 

I ■スク U —ンキヤプチわ一を巧っている時に、力><ラの電源を切ったりカー 

ドを巧いたりしないで<ださい。ファイルび壊れる原因になりまず。ま 
た、カメラのカードのファイルをパソコンから操作しないでください。正 
i/y 常に動作しない場合びお D ます。 







よ < ある質問 


， 


よくあるお問い合わせをまとめました。操作に疑問を感じた 
時などに、ご費<ださい。 



質問 

原 因 

このよラにしてぐださい 

電 

源 

電源が入5な 
し、？ 

寒さで電池の性能び一時 
的に低下した 

電池をポケットなどで 
温めてから使用してくだ 
さい。 

充電してち、 
ずぐに電池が 
な < なる？ 

周囲の温度び低ずざる 

周囲の温度を]0む〜 
40て:に保ってください。 

充電が終わら 
ない？ 

電池の寿命び尽さた 

新しい電池に交換ずる。 
それでち充電び終わらな 
い時は、お買い上げの販 
売店にごホ目談ください。 

□ 表示が 

出る？ 

電池残量び少なくなった 

付属の AC アダプターを 
使用ずるか、充電済みの 
電池に交換してくださ 
い。 

撮 

穀 

マルチインジ 
ケータがホ色 
に点滅してし、 
る？ 

記録ファイルを力ードに 
書さ込んでし''る 

故障ではありません。 
マルチインジケータび 
消灯ずるのを待ってくだ 
さい。 

フラッシュが 
光5ない？ 

被写体び日月るくて、カメ 
ラびフラッシュ発光の必 
要びないと判断した 

故障ではありません。 
そのまま撮影して<だ 
さし、。 

設定した内容 
は、電源を 
切ってち記憶 
している？ 

- 

セルフタイマーと露出補 
正の設定] ■ U 外は、電源を 
切ってち記憶してし''まず。 


付録 よくある質問 


m 













よぐある質巧(っヴき) 



質 問 

原因 

このよラにしてぐださい 


画像の使用目 
的に合った画 
質とは？ 

— 

国国隔耐 
:サイズび A 4 切上の印 
刷や卜 US ング（部分お 
大）して印刷する場合に 
適していまず。 

画]:通常の写真 
(サービス版）サイズで 
印刷する場合に適してい 
まず。 

MB :ホームぺージ 
に掲載した0、メールに 
添付して送信ずる場をに 
適していまず。 

撮 

影 

デジタルズー 
ムと光学ズー 
ムの使い分け 
は？ 

— 

光学ズームはレンズの光 
学特性を利用ずるたゆ、 
精細感を損なわずに撮影 
ずることびでさまず。一 
ちデジタルズームはイ 
ージセンサーに写った 
画像の一部を拡大ずるた 
め、撮影画像び粗くなる 
場合びあります。 


違景撮影時の 
ピント外れを 
な<ずには？ 

— 

シーンセレクト機能を風 
景モード E 1 に設定して 
撮影して < ださい。 

または、フオーカスレン 
ジをマニュアルフオーカ 
ス面日にして、焦点距離を 
〇〇に設定して < ださい。 


付録 よくある質問 
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質 問 

原 因 

このよラにしてぐださい 

モ 

善い所で使用 
ずると、画像 
が尾を引いて 
見えることが 
ある？ 

モニターの性質による現 
象 

故障ではありません。 

輝点などはモニターにの 
み現れるをので、記録ず 
ることはあ0ません。 

歹 

1 

赤、青、緑など 
の輝点が点灯し 
たままになるこ 
とや、さな黒 
点が見えること 
がある？ 




画像が巧るず 
ぎる？ 

被写体び明るずざた 

撮影時に、カメラの向さ 
を変えるなどの工夫をし 
て < ださい。 

m 

生 

画 

像 

ピントが合つ 
ていない？ 

フオーカス□ックびでさ 
ていない 

カメラを正しく構え、 
[〇]ボタンを半分巧 
し、ピントを固定してか 
ら、さらに[〇]ボタン 
を静かに押して<ださ 
し、。 

画像の一部が 
欠けている？ 

近<で撮影した 

被写体び近い場合は、モ 
ニターで構図を確認して 
撮影して < ださし、。 


画像が出ない(田 
表示が出る）？ 

この力火ラじ(外のカメラ 
で撮影したカードを使用 
ずると、誤動作ずること 
びある 

このカメラで撮影した 
カードを再生してくださ 
し、。 


再生画像が歪 
む 

撮影中に被写体び動いた 
りカメラを動かずと、画 
儘び歪む場合びありま 
ず。 

故障ではありません。 

巳 MOS センサーの特性 
によるをのでず。 


付録 よくある質問 
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よぐある質巧(っヴき) 


質 問 

原 因 

このよラにしてぐださい 

拡大表示した 
画像が粗い？ 

機能上、画儘び粗 < なる 

故障ではありません。 

再生画像が粗 
し、？ 

デジタルズームを使って 
撮影した 

故障ではありません。 

八 D ソコンで 加 
エした画像や 
音声をカメラ 
で再生した 
し、？ 

— 

パソコンで加工したファ 
イルの再生は保証しかね 
まずので、ご了承 < ださ 
し、。 

動画再生でモー 
夕一音のよラな 
音力;ずる 

力 ラの動作音を録音 
した 

故障ではありません。 

音声が出ない？ 

テレビのボ U ユームびか 
さくなってし''る 

テレビのボ U ユームを調 
整してくださし、。 

通常の映像 
(コンポジット 
ビデオ）出力、 
S 映像出力、 
コンポーネン 
卜 /HDMI 出力 
の違いは？ 

— 

通常の映像（コンポジッ 
トビデオ）出力：輝度信 
号と色信号を合成して出 
力しまず。 

S 映儘出力：輝度信号と 
色信号を別に出力しま 
す。 

コンポーネント /HDMI 
出力：輝度信号と青色差 
信号、ホ色差信号をそれ 
ぞれ別に出力しまず。 
画質は、通常の映像（コ 
ンポジットビデオ）出力 
一3映儘出力^コンポー 
ネント- ► HDMI 出力の 
順で高画質になりまず。 


再生画像___テレビでの再生__ 

付録 よくある質問 


m 






質問 

原因 

このよラにしてぐださい 

レ 

ビ 

で 

の 

再 

生 

専用 S - AV 接続 
ケーブルと専用 
D 端子ケーブル 
を同時に接続し 
て映像を出力で 
をまずか？ 

— 

同時に出力でさません。 
どちらか一方だけを接続 
してくださし、。 

巧 

刷 

円な Brid 旨 e 印刷 
中にメッセージ 
が出た？ 

プ U ンタの異常 

プ U ンタの取扱説明書を 
参照して < ださし、。 


[設定の異なる 
動画ファイル 
は編集できま 
せん]表示が出 
る 

異なる動画モードで撮影 
した動函ク U ップをつな 
ざ合わせよラとした 

同じ動画モードで撮影し 
た動画ク U ップを選択し 
て < ださい。 


充電中、テレ 
ビやラジオか 
らノイズが出 
る？ 

AC アダプターからの電 
臟波び影響している 

テレビがラジオから離れ 
た場所で、充電して<だ 
さし、。 


[ カード残量が 
ありません]表 
示が出る？ 

カードに空さ容量びない 

不要なファイルを消去ず 
るか空を容量のあるカー 
ドを使用してください。 

そ 

の 

他 

「力ード□ック 
されていまず」 
表おび出る？ 

カードの□ックスイッチ 
び 「 LOCK 」 （書さ込み禁 
止)の位置になっている 

□ックスイッチを□ック 
解除の位置にして<ださ 
し、。 

カメラの操作 
がでをない？ 

カメラの回路び一時的に 
異常になった 

A 巳アダプターおよび電 
池を取 D はずしてしばら 
<放置した後、電池を入 
れ直して < ださい。 


記録や再生が 
でさないなど 
の不調が発生 
ずる 

カードの動作不良 

巧契ずるカードを使って 
ください。推奨するカー 
ドは下記のホームページ 
で確認して < ださい。 
http :// www . sanyo - 
dsc . com / 



カードに、このカメラ切 
外の機器で記録したファ 
イルを格納している 

大切なファイルを保存し 
た後、カードをフオー 
マッ トして<ださい。 


付録よく—— 2^ 




よぐある質巧(っヴき) 



質 問 

原因 

このよラにしてぐださい 

そ 

の 

他 

海がで使用で 
をる？ 

— 

このカメラは曰本国内仕 
様であり、海パではアフ 
ター サービスを黃けられ 
ません。ただし、テレビの 
ち式は rPAU と 「NTSC」 
び切0誓え巧能でず。付 
属品などについては、下 
記にご相談 < ださい。 
デジタルシステムカンバニー 
デジカメお客さま相談係 
(072)870-4184 
受付時間:月曜日〜金曜日 

9:日〇〜12:00、 

13:30〜17:00 
(曰曜、祝曰および当社 
の休曰を除く） 

[システム エラー] 
表示び出る？ 

カメラ内部やカードなど 
に異常び発生した 

下記の項目をそれぞれ確 
認して < ださし、 

⑩力ードをカメラから取 
り出し、再度カードを 
入れる 

感電池を取り出し、再度 
電池を入れる 
感他のカードと交換し、 
確認ずる 

上記を確認いただいてち 
[システムエラー]表示び 
出る場合は、お買い上げ 
販売店にご相談くださし、。 


付録 よくある質問 


m 





故障かな？と思った時は、於下の項目をご確認ください。 



困った状態 

原 因 

このよラにしてください 

参照 

ぺージ 

電 

源 

電源び入5 
ない 

電池び消耗している 

電池を充電ずるか、充 
電済み電池と交換ずる 
または、 A 巳アダプター 
(付属）を接続ずる 

3已 

3白 

電池び正しく入ってい 
ない 

電池の向きにミ主意し、 
正しく入れる 

温度警告ア 
イコン齡 
が点滅して、 
電源び入ら 
ない 

電池の温度び高くなっ 
ている 

電池の温度び下びるの 
を待つ 

41 

なにちしてい 
ないのに電源 
が切れた 

パワーセーブ機能び働 
いた 

電源を入れる 

43 

撮 

m 

[〇]または 
[■□] ボタン 
を押してち 
撮影びでを 
ない 

電源び入っていなし、 

パワーセープ機能び働 
し''てし'»る時は、電源を 
入れた後、撮影ずる 
電源び切れている場合 
は、 [ON/OFF] ボタン 
を巧ず 

43 

撮影可能枚数/時間いっ 
ぱいに撮影している 

カードを交換ずる 

2白 

不要な画儘を消去して 
から撮影ずる 

白0 


カメラ 


困つたが態になつた B き 


付録 


困つたげ態に 
なつた時 


186 






困ったが態 

原 因 

このよラにしてください 

参照 

ぺージ 


フラッシュ 

フラッシュの設定び発 

強制発光または自動発 

62 


が光5なし、 

光禁止になっている 

光の設定にする 

79 



フラッシュび出ていな 

[そ]ボタンを巧して、 

79 



し'' 

フラッシュを出ず 



電池び消耗している 

電池を充電ずるか、充 
電済み電池と交換ずる 
または、 AC アダプター 
(付属）を接続する 

3己 

39 


デジタルズー 

静止画を I12 mI に設定し 

静止画の設定を画亞切 

62 


ムが使无なし1 

ている 

下にずる 

111 



デジタルズームの設定 

デジタルズームの設定 

巨色 



を [OFF] にしている 

を [ON] にする 

111 

撮 

操作音が短い 

電池び消耗している 

電池を充電ずるか、充 


影 

周期でピピピ 


電済み電池と交換ずる 

3已 

と鳴り、セル 


または、 AC アダプター 


フタイマー撮 


(付属）を接続する 

39 


影。で前い 





ズームを操作 

光学ズームび最大倍率 

故障ではありません 



した時、ズー 

になった 

ズームスイッチをはな 



ム動作が一瞬 
止まることが 
ちる 


し、再度巧す 

83 


撮影画像にノ 

に〇感度び高ずざる 

侶〇感度を低く設定す 

64 


イズが出る 


る 

106 


圆アイっン 

カメラ内部の温度び高 

撮影を中止し、温度び 



が出て、撮影 

温になった 

下びるのを待ってから 

41 


でさな<なっ 
た 


使用を再開ずる 

モ 

再生画像び 

REC/PLAY スイッチび 

REC/PLAY スイッチを 

48 

歹 

1 

出な し、 

[PLAY] に合っていなし、 

[PLAY] に合わせる 

8己 


た時(っヴま) 


困つたが態にな 


付録 


固つたげ態に 
なつた時 


7 / 

〇〇 





困ったが態 

原 因 

このよラにしてください 

参照 

ページ 


画像が暗し、 

フラッシュを指などで 

カメラを正しく構え、 




覆ってし''た 

フラッシュに指などび 
かからなレよラにずる 

70 



被写体び遠くにあった 

フラッシュ撮影可能範 
国内で撮影する 

] 白6 



逆光で撮影した 

強制発光モードで撮影 

色2 




ずる 

7白 




露出補正をずる 

112 




スポット測光をずる 

64 





] 〇已 



光量び不足していた 

に〇感度を設定ずる 

64 





106 

巧 

画像び明る 

フラッシュを強制発光 

強制発光 iU 列のフラッ 

62 

生 

画 

像 

ずぎる 

に設定していた 

シュモードにずる 

79 


被写体び明るすざた 

露出補正をずる 

112 



に〇感度の設定び正し 

に〇感度の設定を E 0 画 

64 



<なし、 

にずる 

106 


ピントが合っ 

被写体との距離び近ず 

撮影可能な範囲で撮影 

64 


ていない 

ざる 

ずる 



フオーカスの設定び正 

フォーカスを正しく設 

74 



し <ない 

定ずる 

]0已 



[〇]ボタンを巧す時 

カメラを正しく構え、 




にカメラび動いた（手 

[〇]ボタンを半分押 

70 



ぶれ） 

し、ピントを固定して 



フオーカス□ックびで 

から、さらに[〇]ボ 

77 



さていなし'» 

タンを静かに押ず 




レンズびミちれていた 

レンズをされいにずる 

— 


付録 


固つたげ態に 
なつた時 


m 





困ったが態 

原 因 

このよラにしてください 

参照 

ぺージ 


室巧で撮影し 

照明の影響を受けてい 

フラッシュを強制発光 

62 


た画像の色が 
おかしい 

る 

に設定して撮影ずる 

79 


ホワイトバランスの設 

ホワイトバランスの設 

66 



定び正しくない 

定を正しくする 

107 


画像の一部が 

レンズに指やストラッ 

カメラを正しく構え、 


再 

生 

画 

像 

欠けている 

プなどびかかっていた 

レンズに指やストラッ 
プなどびかからないぶ 
ラにずる 

70 


[画像があ0 

装着しているカードに 

撮影または録音してか 



ません]表示 
が出る 

ファイルびない 

ら再生ずる 



音声が出ない 

カメラの再生音量設定 

再生音量を調節ずる 

67 



びかさくなっている 


86 





89 


画像の色び 

TV 出力の設定び違って 

TV 出力を正しく設定ず 

138 


出な し、 
画像が乱れ 

いる 

る 

142 

こ 

ビ 

で 

の 

る 

専用 S-AV 接続ケーブ 
ルと専用 D 端テケーブ 
ルを同時に接続してい 
る 

正しく接続ずる 

] 巨已 


画像•音声び 

カメラとテレビの接続 

正し<接続ずる 

164 

) 

再 

生 

出な し、 

びまちびっている 




テレビの入力び[テレビ] 

テレビの入力を[ビデオ] 

167 



になっている 

/ [HDMI] にずる 


画像の端び 
切れる 

テレビの特性による 

故障ではありません 

— 


た時(っヴま) 


困つたが態にな 


付録 


固つたげ態に 
なつた時 


189 




困った状態 

原 因 

このよラにしてください 

参照 

ページ 

画 

像 

編 

集 

画像の加工 
や回転びで 
さなし、 

画像にプ□テクトを設 
定している 

プ□テクトを解除して 
ください。 

67 

114 

巧 

電 

ドッキング 
ステー ショ 
ンに装着し 
たカメラの 
電池び充電 
でをなし、 

ドッキングステーション 
に AC アダプターを接続 
していない 

AC アダプターの電源 
コードを正しく接続す 
る 

31 

ドッキングステーショ 
ンにカメラを正しく接 
続していない 

ドッキングステーシヨ 
ンとカメラびしっか0 
接続するよラに 、ゎ乂 
ラを上から押さえる 

31 

37 

カメラの電源び入って 
る 

カメラの電源を切る 
または、ドッキングス 
テーシヨンの動作モー 
ドボタン!;®]を押して、 
マルチインジケータを 
赤色点灯にする 

201 

そ 

の 

他 

[カードを入 
れて < ださ 
い]表示び 
出る 

カードを装着していな 
し'! 

電源を切ってから、カー 
ドを装着する 

2白 

[プ□テクト 
されていま 
ず]表示び 
出て、ファ 
イルを消去 
でさない 

消去しよラとしてし、る 
ファイルにプ□テクト 
を設定している 

プ□テクトを解除ずる 

67 

114 

音声ガイド 
び出ない 

[音声ガイド]を [OFF] 
にしている 

[ON] にずる 

134 

「撮穀可能枚数 
/撮影可能時間 
/録音可能時間 
[P 19日]」に記 
載の記録びで 
をない 

記録容量び、カードに 
表示している数値より 
少なし、 

カードの仕様によって 
は、カードに表示して 
し''る記録容量を持たな 
い場合びあります。詳 
しくは、カードの説日月 
書をご覧<ださい。 

— 


付録 


固つたげ態に W 
なつた時 パ 





困ったが態 

原 因 

このよラにしてください 

参照 

ぺージ 

そ 

の 

他 

電地が膨ら 
んでいる 

電池使用に伴ラ変化 

U チウムイオン電池は、 
通常の正しい使用で 
あってを充放電回数び 
増えると徐々に寿命に 
近づさ、それに伴って 
少し膨らむ傾向びある 

安全上の問題はありま 
せん。電池の消耗び早 
いなどの場をは電池の 
寿命でず。新しい電池 
に取り替えてください。 

— 



困ったが態 

原 因 

このよラにして<ださい 

参照 

ぺージ 


U モコン操作 
がでをない 

IJ モコンをテレビに 
向けて操作している 
(カメラの黃光部に向 
けていない） 

U モコンをカメラの 
受光部に向ける（夏光部 
から水平左ち各1己度 
政内） 


U 

モ 


U モコンと受光部との 
間に障害物びある 

障害物を取り除くか、 
避けて使ラ 

32 


電池び消耗している 

新しい電池に交換する 

33 

□ 

ン 


電池の入れかたびまち 
びっている 

極性!:® ©) に注意し、 
正し<入れる 




U モコンと受光部の距 
離び遠ずざる 

7 miU 内のところで操 
作をする 




U モコンとカメラの U 
モコンコードび違って 
し、る 

U モコンコードの切0 
誓えをずる 

34 


た時(っヴま) 


困つたが態にな 


付録 


困つたげ態に 
なつた時 


191 






シーンセレクト機能およびフイルター機能設定時の制限事項 


192 


* シャツタースピードび1/1己秒まで遅くなる場合びあります。 


設定 

注意点 

スポーツ 

因 

フオーカスレンジ：に固定でず。 

露出設定： [目] に固定でず。 

ポ ー トレ ー ト 

励 

動画設定：歷脑画！設定時は、自動的に画画に設定 
しまず。 

風景 

国 

フオーカスレンジ：に固定でず。 

顔検出： [OFF] に固定でず。 

露出設定： [目] に固定でず。 

動画設定：歷脑画！設定時は、自動的に画画に設定 
しまず。 

夜景 ポ ー トレ ー ト 

固 

フオーカスレンジ：に固定でず。 

露出設定： [目] に固定でず。 

スノー&ビーチ 

圏 

動画設定：歷脑画！設定時は、 Hi に設定します。 
静止画設定：連写設定時は、丽固に設定しまず。 

花火 

フオーカスレンジ：に固定でず。 

フラッシュ： I ! E 1 に固定です。 

に〇感度： n に固定でず。 

静止画手ぶれ補正： [OFF] に固定でず。 

顔検出： [OFF] に固定でず。 

静止画 Wide-D レンジ： [OFF] に固定でず。 

露出設定： [目] に固定でず。 

動画設定：歷脑画！設定時は、 Hi に設定します。 
静止画設定：連写設定時は、區 D に設定しまず。 

ランプ’ 

國 

フオーカスレンジ：に固定でず。 

フラッシュ： I ! E 1 に固定です。 

静止画 NR : [OFF] に固定でず。 

露出設定： [目] に固定でず。 

動画設定：歷脑画！設定時は、画圆に設定します。 
静止画設定：連写設定時は、區 D に設定しまず。 

に〇感度設定：陋图に固定でず。 


付録 


困つた状態に 
なつた時 


項 

事 

限 

制 

の 

能 

機 

卜 

ク 

レ 

セ 

ン 

- 

シ 





困つたが態になつた時り づき) 


フィルター機能の制限事項） 


設定 

ミち意点 

モノクロ 

m 

静止画モード：歴团は設定でさません。 

セピア 

囚 


シーンセレクト機能とフオーカスレンジ設定について J 

•フオーカスレンジを®]に設定ずると、シーンセレクト機能は陋图になり 
まず。 

■フオーカスレンジを®]または面己に設定してち、シーンセレクト機能を 
IM ながに設定すると、フォーカスレンジの胃さをは 皮 立になりまず。 


付録 


困つたげ態に 
なつた時 


m 




カメラの仕様 


静止画撮影モード 
(記録画素数） 


4,000 xaooo ピクセル(約] ’200万画素） 
3,264 X 2,448 ピクセル(約800万画素•低圧縮) 
3,264 X 2,448 ピクセル(約800万画素•標準圧縮) 
3,264 X 1 ,840ピクセル(約600万画素-16 ； 9) 
1 ,920 X 1 ,080ピクセル(約200万画素-16 ； 9) 
1 ,600 X 1 ,200ピクセル(約200万画素） 
1，280 X 720 ピクセ J レ(約90万画素 -16:9) 
640 X 480 ピクセル(約30万画素） 

3,2日 4 X 2,448 ピクセル(約800万画素-連写) 
2,288 X 1,7] 2ピクセル(約400万画素-連写) 


動画ク U ップ撮影モ HD モード 

—ド(記録画素数） 画圆:1,920 XI ,080ピクセル、 eOfps (巨0口） 

画圆:1,920 XI ,080ピクセル、 60 fields / s (60 i ) 

歴 i :1,920 XI ,080ピクセル、 30 fps (30 p ) 

陋1:1,280 X 720 ピクセル、 30 fps (30 p ) 

SD モード 

WM : 640 X 480 ピクセ J レ、 30 fps (30 p ) 

區砸： 448 X 336 ピクセル、240 f 日 S (高速度撮影） 
mm : 192 X 1 08ピクセル、600 fps (高速度撮影） 
※このカメラの 60 fps は己 9.94 fps 、3 0 fps は 
29.97 fps . 240 fps は239.76 fps 、 600 fps は 
已 99.4 f 口 s でず。 


仕 

様 


*DMX-CA6 已、 DMX-CG65 で撮影した動画ク U ップファイルは本機と同じ H.2 日4フォ 1〇4 
ーマットですが、データ圧縮方法などの違いによ D 互換性がないため、再生しません。 17^ 



静止画： 」 PEG 形式 

( DCF 、 DP 0 F、Exif Ver 2.2 準拠） 

(ミ主） DCF は（社）電子情報技術産業協会 ( JEITA ) で 
主として、 DSC 等の画像ファイル等を、関連 
機器間で簡便に利用しあえる環境を整えること 
を目的に標準化された規格 「Design rule for 
Camera File system 」 の略称でず。ただし、 
「 DCF 規格」は、機器間の完全な互換性を保証 
するちのではありません。 

動画クリップ： ISO 標準 MPEG -4 AVC / H .264 準拠* 
音声： MPEG -4 才ーデイオ （ AAC 圧縮） 48 kHz サン 
プ U ング、16ビット、ステレオ 


記録媒体 


SD メモ U — カード（最大 32 GB SDHC メモ U — カー 
ドに対応） 


撮像素子/カメラ部 
有効画素数 


1/2.5型 CMOS センサー 
静止画：約800万画素 
ムービ ー（ HD モード）：約已31万画素 
ムービ ー（ SD モード）：約200万画素 


III 圏圍圍 @ 






ホワイトバランス 

フルオート TTL 、 マニュアル設定可能 

レンズ 

焦点距離： f 二 6.3 〜63.0 mm 光学10倍ズーム 
開放： F 二] .8( wicle ) 〜2.己 ( tele ) 

8群11枚(非球面3枚已面） 

ガルノ くノ メータ方式絞り機構 

ND フィルター搭載 

3已 mm フイルムカメラ換算 
静止画撮影時： 38〜380 mm (10 倍） 

動画ク U ップ撮影時： 44.4 〜710 mm (16 倍アド 
バンストズーム） 

露出制御方式 

プ□グラム AE / シャッタースピード優先 AE / 絞り優 
先 AE / マニュアル露出制御 

撮影設定画面による露出補正機能あり（〇± ] .8 EV 
日. 3 EV ステップ） 

測光方式 

を分割測光、中央重点測光、スポット測光 

撮影難囲 

ノーマ J レモード ：己 0cm 〜〇〇 

スーパーマク□モード： 1 cm 〜 Im ( Wide 端のみ） 

デジタルズーム 

撮影時： ] 〜約10倍 

再生時：]〜62.已倍(解憬度により異なる） 

シゎッタースピード 

静止画撮影モード：1/2-1/1，〇日0秒 
(最長約4秒：シーンセレクト機能ランプ國 E 時） 
(フラッシュ発光時：1/30〜 1/1.000 秒） 

連写撮影モード：1/1己〜]/1，0日0秒（フラッシュ 
非発光） 

動画ク U ップ撮影モード：]/3日〜1/]日，00日秒 
(最長1/1已秒：シーンセレクト機能ランプ画!]高感 
度モード時） 

感度 

静止画(標準出力感度つ/動画ク U ップ撮影モード： 
オート（動画ク U ップ撮影時：に〇已〇〜800、静 
止画撮影時： ISO 已〇〜2曰 0)/130 已0、10曰、 
200、400、800、1，60曰、3,200(撮影設定画面 
による切 D 替え） 

※感度はに 0(1301 2232 : 2006) 準拠の測定方 
法による。 

※シーンセレクト [111] 設定時、 ISO 感度1.60日相 
当まで増感 

※動画ク U ップ撮影モードでは、歴画に設定してを 
ISO 1，600で撮影 



最低被写体照度 

6ルクス （ AUTO 時、1/30秒） 

2ルクス（高感度モードまたはランプモード時、 
1/1己秒） 

手ぶれ補正 

動画：電子式 
静止画：加算式 

モニター 

2.7 型低温ポ U シ U コン TFT カラーワイド液晶（透過 
型)約23万画素 

フラッシュ撮影範囲 

GN 二 6.2 約 20 cm 〜 6.0 m ( Wicle ) 

約8日 cm 〜已 .Om ( Tele ) 

フラッシュモード 

自動発光、強制発光、発光禁止、赤目軽減 

フ オー カス 

TTL 方式 AF (静止画撮影モード： 9点測距/スポット、 
動画ク U ップ撮影モード：コンティニユアス）•マニ 
ユアルフォーカス （23 段階） 

セルフタイマー 

作動時間：約2秒/10秒 

使用環境 

温度 

曰〜40む（動作時） 

日〜3己む（充電時） 

一20〜60む（保管時） 

湿度 

30〜90%(動作時、非結露） 
]0〜90%(保管時、非結露） 

電源 

電池 

U チウムイオン電池 （ D 巨 - L 己 □) X 1個 

A 巳アダプター 
附鼠 

VAR - G 9 

消費電力 

4.3 W ( U チウムイオン電池使用-記 
録時） 

大ささ（突起部含まず） 

90(幅） X 已4.已（奥行き） X ] 1 2.6 (高 
ご ） mm (最大寸法）体積：約 272 CC 

質量 

約268宮(本体のみ(電池-力ード別）） 

約 3] 1宮(電池.力ード込み） 
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カメラさ端テの仕様 


[COMPONENT/ 
AV] 48 0p(D2)、 

1 0 8 0 i ( D 3 )、 

7 2 0 p ( D 4 )、 

108 曰 p(D 已）出力 
端子* 

専巧ジャック 

音声出力 

26已 mVrms(-9d 巨 S) - 1 2kn じ(下- 
ステレオ 

映儘出力 

1 .ovp-p • 7 已 n 不平衡-同期負-コン 
ポジットビデオ 

日米標準 NTSC カラー TV 方式/ PAL 力 
ラー TV 方式(オプシヨン画面による切 
り替え） 

S 映儘出力 

Y 信号：1 .0\/p-p-7 已 Q 不平衡-同期負 

C 信号： 0.286 Vp-p ■ 7己 Q 不平衡 
日米標準 NTSC カラー TV 方式/ 
PAL カラー TV 方式（オプシヨン設定 
ニューによる切り替え） 

48 0p(D2)、 1080 i(D3)、 72 0p(D4)、 

] 08 0p(D 已)映儘出力対応 

Y 信号：1.0 Vp-p 7己 Q 不平衡同期： 3値 

P 巨 &PR 信号： 0.7 Vp-p 7己 Q 不平衡 

[HDMI] 端子* 

映儘出力 

総走査線数(有効走査線数）： 750p(720p)/ 

1 1251(10800/ 

已2已 p(480p)/ 

112已日り080 P) 

音声出力： L-PCM 48kHz サンプリング 

[USB] 端テ* 

USB 2.0 High-Speed 

[M に](マイク入力） 
端子 

0 2.已 mm ステレオ=ニジゎック（付属のマイク接続 
用ケーブルにて0 3 .己 mm ステレオ S ニジャックに 
変換） 2 kn 

感度：一 42dbl；rF、 プラグインパワー型 

へッドホン端子 

の 3.5mm ミニジャック（ステレオへッドホン端テ- 
インピー ダンス 16n 〜 32Q) 

音声出力 

3] 日 mVrms(-8d 巨 S)- 47kn ■ス 
テレオ 

DC IN 

(外部電源入力)端子 

D 巳已V 

(付属の A 巳アダプタ ー\/AR-G9 専用） 


m 


仕 

様 


1の* 


:ドッキングステーション経由 



電池寿命 


撮影時 

静止画撮影 
モード 

約3已已枚： CIPA 規格によりまず 
(SanDisk 製 2 GB SD メモ U — 力一 
ド使巧 時） 

動画ク U ップ 
撮影モード 

約] 3已分：画！で撮影した場合 

再生時 

約3己0分：モニターを点灯し、連続 
して再生した場合 


•十分に充電した付属の電池を使い、常温 （25 で）で当社測定条件のをと、 
電池び切れるまでのおおよその値でず。 

•電池の状態や測定条件により、使用可能時間び変わります。特に10たしソ 
下の低温状態で使用した時は、電池の特性によ D 使用可能時間び極端に短 
<な0まず。 


仕 
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撮該可能枚数/時間、録音可能時間 


撮影/録音 
モード設定 

画質設定 

SD メモ U —カードの種類 1 

4 G 日使巧時 

8 G 巨使用時 

]6 G 日使巧時 

静止画撮影モ 
-ド 

画 

1 ’000枚 

2。00枚 

4,020枚 

關 

1 ’000枚 

2,000枚 

4,日20枚 

耐 

1 ’470枚 

2ぶ60枚 

5,94045¢ 

國 

1ぶ60枚 

3ぶ50枚 

フ，白20枚 

国 

5,390枚 

10,800枚 

21，700枚 

I 2 mI 

ら，640枚 

11，300枚 

22,700枚： 

画 

10,300枚 

20,700枚 

41，600枚 

画 

24,800枚 

49,800枚 

99,800枚 

國 

1 ’470枚 

2夕巨〇枚 

5,94045¢ 

画 

2,白ち0枚: 

5月20枚 

11，800枚 

動画ク U ツプ 
撮影モード 

Ml 

2] 分已〇秒 

43分已〇秒 

1時間28分 

[Fil 

32分40秒 

1時間已分 

2時間11分 

[Fiii 

43分20秒 

1時間27分 

2時間已4分 

liiolQl 

已7分30秒 

1時間己0分 

3時間已〇分 

圓 

2時間4已分 

5時間32分 

11時間 

[Ml 

1時間4分 

2時間9分 

4時間19分 

iH 

1時間4分 

2時間白分 

4時間19分 

音声記録モード 

- 

64時間已〇分 

130時間 

261時間 


•音声の連続記録時間が約13時間をおえると、いったんファイルを保存して、続をを新 
f+ しいファイルに保存します。動画ク U ップ撮影モードでは、記録中のファイルサイズび 

4GB を超えると、いったんファイルを保存し、続さを新しいファイルに保存します 
^ (4GB ごとのファイルを自動作成します。停止状態にするまで記録状態を継続します 

^ が、ファイルを保存している間は、動画ク U ップや音声の記録を停止します）。 

• 上記は SanDisk 製 SD メモ U —力ードを使用した値です。 

•同じ容量のカードでを、メーカーや種類、撮影を件び違ラと撮影枚数など数値び異な 
ることびあ0ます。 

• 連続撮影(録音)時間は、カードの種類•容量 • せ能などによって、異な0ます。 


199 












(ごヴを) 


W 


マルチインジケータについて 


カメラのマルチインジケータは、さまざまな動作状態によって点 
巧、点滅、消なします。 


点灯/点滅状態 

カメラの状態 

緑色 

点灯 

パソコン/プ U ン 
夕接続時 


点滅 

パワーセーブ状態 

オレンジ色 

点灯 

テレビ接続時 


点灯 

充電中 

赤色 


遅い 

電池充電エラー 
またはカメラ内 
部温度上昇 

点滅 

速い 

セルフタイ7— 
撮影中 



さらに 

速い 

カードアクセス中 















付属の AC アダプターの 仕様 


品番 

VAR-G 白 

電源 

AC 1 0 0 V 〜240 V ，已 0/60 HZ 

定格出力 

DC 已 V 2.0 A 

使用環境 

温度 

〇〜40む（動作時）、 一20 〜60む（保管時） 

湿度 

20〜800/〇(非結露） 

大ささ 

46.0(幅） X 77.8( 奥行き） X 24.0( 高さ ） mm 

質量 

約140旨(電源コードは含まず） 

電源コードの定格 

AC ]25 V 、5 A 


• 付属の AC アダプターを海外でお使いになる場合は、電源コードをご使用に 
なる地域が国にあったをのに取り替える必要びあります。詳しくは、お買 
い上げ販売店または、もよりの「お客さまご相談窓 aipsis ]」 にお問い合 
わせ <ださい。 


付属の U チウムイオン電池の仕様 


品番 

D 巨 - L 已日 

電圧 

3.7 V 

容量 

1，曰00 mAhCTyp .) 

使用環境 

温度 

〇〜40む（機器使巧時） 

一 10〜30む（保管時） 

湿度 

10〜9日％(即結露） 

大ささ 

已 3.1 (幅） X 3 己.3(奥行さ ）X ]] .4(高さ ） mm 

質量 

約41呂 


様 
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その他 


電波障害自主規制 について1 

• この製品は、情報処理装置等電放障害自主規制協議を （ VCCI ) の 
基準に基づくクラス B 情報技術装置でず。この製品は、家庭環境 
で使用ずることを目のとしていまずび、この製品びラジオやテレ 
ビジョン受信機に近接して使巧ずると、受信障害を引さ起こずこ 
とがありまず。 

■取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

• 本機の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルール 
の限界値を超えることが考え6れまずので、必ず指定されたケー 
ブルを使用してください。 

ご注意 I 

• この説日月書の内容の一部、または全部を無断転載ずることは固くお断りし 
まず。 

• この説明書に掲載している写真やイラス ト は、説日月のため実物と多少異な 
D ますび、ご了承ください。また内容については、将来予告なしに変更す 
ることびあ D まず。 

•本製品は曰本国外では販売せず、保証書は日本国内でのみ有効です。 
•付属品は、日本仕様です。 


大切な撮彰をずる前には試し撮りをしてください 


•本製品びお客さまにより不適当に使用されたり、この説明書の内容に従わ 
ずに取り扱われた D 、 または当社および当社指定がの第兰者により、修 
理-変更されたこと等に起因して生じた障害等につさましては、責任を負 
付 いかねまずのでご了承ください。 

録 • 当社純正品および、当社品質認定品政がのオプシヨンまたは消耗品を装着し 

てトラプルび発生した場合には、責任を負いかねまずのでご了承くださし、。 

•本製品の故障、修理その他の理由により生じたファイルの消失による、損 
,, 害および旌失利な等に関し、当社では一切その責任を負いかねまずのでご 

了承 < ださい。 

•保存したファイルにアクセスできなくなるなど、八ードディスクのトラブ 
m ルに備えて、 Xacti ライブラ U に使巧している八ードディスク内のファイ 
ルは DVD などにコピーしてお<ことをおずずめいたします。 万一、 A - 
ドディスクのトラプルでファイルを消失しましてを、当社では責任を負い 
かねます。 

•運用した結果の影響については、 上 項にかかわらず責任を負いかねますの 
でご了承ください。 

つが •本製品で撮影した画像の質は、フィルム式カメラの写真の質とは異なりま 


CD-ROM ①使用許諾について 


•本 CD-ROM を無断で複製することはでさません。 

•本 CD-ROM に収納されているソフトウエアのインストールにあたつ 
ては、インストール時に表示されるソフトウエアの使用許諾契約内容 
を確認の上、同意された内容において使用することびでさます。 

•本 CD-ROM で紹介する他社製品およびサービス内容につきまして 
は、供給メーカーにお問い合わせくださし、。 


Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。 
Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国お 
よびその他の国における登録商標です。 

Intel および Pentium は、米国インテル社の登録商標でず。 

その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 
本文中では、 Microsoft® Windows® 20 曰 0 operatin 旨 system 
日本語版、 Microsoft® Windows® XP operatin 呂 system 日本語版、 
Microsoft® Windows® Vista operating system 日本語版を単に 
Windows と表記しています。 


SDHC は商標です。 



HDMI、HDM 口3および Hi 呂 h-Definition Multimedia Interface は、 HDMI 
Licensing LLC の商標または登録商標でず。 







その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 
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テレビ .164—168 


[DC IN] カバー . 26.39 

DC IN 端子 . 39 
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名称•用語 


あ行 


HDMI ケーブル . 17.167 

[HDMl] 端子 .27-167 

AC アダプター 

.13-31 -39.40.202 

[ON/OFF] ボタン . 26 


か行 


力ード 

スロットカバー . 2己 

Qu に kTime. 161 

コア . 14.1色7.173 

[COMPONENT/A V]端子 
.27-1 己4〜1色色 



Xacti Software CD. 13’ 17己 


云脚取り付け穴 . 26 

ズームスイッチ 

. 26.83 .94 〜9色 

ステレオマイク . 24 

スピーカー . 2色 

[SET] ボタン . 26 

/_L 専用 S-AV 接続ケーブル 

基 . 13.164 .16 己 

録専用 D 端子ケーブル . 13’ 16色 

専用 USB 接続ケーブル . 13‘ 1已己 

専用 USB 変換ケーブル . 14 

辛ソフトケース . 13‘1色 


電ミ也 （U チウムイオン電池） 

. 13.36•198.202 

ドッキングステーション 
. 13.27 .31-200 

[DC IN ] 端子 . 吕7 

動作モードボタン!;®] 

.27-168 


は行 


パソコン . 

八ンドストラップ . 

ストラップホルダー.... 

フフツシユ 

フラッシュ発光部 ....... 

フラッシュボタン[夕] 
プリンタ . 


ま行 


マイク接続巧ケーブル ....... 14 -173 

マイク/へッドホン端子カバー ...... 24 


[M に]端子 . 173 

マルチインジケータ .26-201 

[MENU] ボタン . 26 

モニター .26-136 

モニターユニット . 24.2 已 


や行 


[USB] 端子 .vii-27-l 5已 • 170 


.Vi -154 
.13.1已 

. 吕4 

. 24 

. 24 

. 170 


犯 


品 


"部池う 
:光電-ッ 
:受用-ャ 
ンンン-キ 

n n n ズズ 

モモモンン 
UUU レレ 














































操作 


あ行 


音声ガイド . 134 

音声ファイル 

再生する . 99 

録音する . 97 


か行 


力ード (SD メモリーカード） 


残量をチェックする . 150 

初期化（フオーマット）する . 149 

装着する . 29 

画像編集 

回転 . 67117 

静止画抜さ出し . 87 

動画ク U ップ編集 . 68 -119 

IJ サイス . 67117 

カメラ設定 

U セットずる . 138 

記録ファイル 

音声ファイル . 160 

消去する . 67-90 

静止画ファイル . 160 

DP 0 F ファイル . 160 

ディレクト U 構造 . 160 

動画ク U ップファイル . 160 

ファイル No. メモ U —....... 138 - 147 

ファイル名 . 147 • 160 

プロテクト . 67 -114 



再生 


音声ファイル . 99 

回転 . 67117 

拡大（ズーム） . 96 

再生音量 . 67 -86-89 

21画面マルチ再生 . 94 


スライ ドショー . 67 -呂 8-1 13 

静止画 . 85 

テレビ . 168 

TV (テレビ)方式 . 138 - 142 

動画ク U ップ . 8已 .86 

パソコンで見る . 161 

BGM .88-113 

フオルダ選択 . 68 • 9 已 

Xacti ライブラ U. 169 

撮影 • 録音 

に 0 感度 . 64-106 

音声 . 97 

顔検出 . 66 - 109 

画質 . 62 • 73 • 97 - 100 

シーンセレクト機能 . 62 - 101 

ショートカット . 136 -140 

ズーム . 83 

静止画撮影 . 77 

セルフタイマー . 62 - 102 

手ぶれ補正 . 64 - 103 

動画ク IJ ップ撮影 . 76 

ホワイトバランス . 66 - 107 

連写撮影 . 62 - 100 

露出補正 . 112 

露出設定 . 66 - 108 

ワンプッシュ（ホワイトバランス） 

.66-107 

SIMPLE モード . 49 

スクリーンキヤプチヤー 


. 1己 6- 17已-179 

接続 

専用 S - AV 接続ケーブル 

.13-164- 16已 


専用□端デケーブル .13-166 

専用 US 巳接続ケーブル 

.13-1 己已 

テレビ . 164〜168 

パソコン . vii -1 己已 

プリンタ . 170 

へツ ドホン/マイク . 173 

操作音 

設定する . 134 


索 

引 
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(50 音順）（つづき） 


W 


電源 

入れる . 42 

切る . 43 

残量表示 . 151 

充電する . 3巳 

電源コンセント . 31 -39-40 

パワーセーブ . 43 


NORMAL モード . 49 


日付.時刻 

修正する . 47 

設疋する . 45 

バックアップ . 47 

フオーカス（ピント） 

合わせる . 77 

オー トフ オー カス . 71 .17 

スーノ くーマクロ . 64.74 

フオーカスロック . 7呂 

マニュアルモード .64. 104 

フラッシュ動作 . 色 2. 79 

プ U ント 

ダイレクト （ PictBrid 良 e ) 印刷をする 

イゴ 170 

録 予約する . 68-127 


モーター 

弓 I 明るさを変える . 136 
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に当たる光の量びかな < なる。 


集 



赤目 

目の血管にフラッシュの光び反射して、 
瞳孔部分び赤<写ってしまラ現象。夜の 
屋外などの暗い場所で、目の瞳孔び開い 
ているときに生じやすし、。 



解像度 

ある一定の範囲内に点または線び何個あ 
るかを示すことによって、その画像のキ 
メの細かさを表す尺度。たとえば、 dpi 
( ドット•パー•インチ）といラ場合は、 

1インチ内に含まれるドットの数を表 
ず。 

光学 ズーム 

従来は単に r ズーム」といっていたび、デ 
ジタルカメラの普及でデジタルスームと 
区別するために使ラ。実際にレンズを動 
かして焦点距離を変えることで、レンズ 
に入った光びイメージセンサーに像を結 
ぶまでの距離び変わる。レンズの焦点距 
離を短くすると広い範囲び写0広角とな 
り、焦点距離を長<すると写る範囲び狭 
くなるび遠<のちのび大きく写り、望遠 
となる。 

参照：焦点距離 



絞り 

目の瞳のよラにレンスの開□部を大ル調 
節し、光の量を制限する機構。絞りによ 
つて調整される値を「絞0値」または 
「F 値」といい、 「F1 、 F1 .4、 F2、 
F2 .呂、 F4 ……」と表記される。この数値 
を大きくすることを「絞る」、ルさくする 
ことを r 開ける」といラ。絞りの数値び大 
さ<なると、それだけイメージセンサー 


シャッタースピード（シャッター速度） 

時間によってイメージセンサーに当たる 
光の量を制限する機構。メカニカルシャ 
ッター搭載機の場合は、機械的な遮断幕 
を使い、電子シャッター搭載機の場合 
は、イメージセンサーの ON/OFF によっ 
て時間を制御する。シャッタースピード 
を速くすると、それだけイメージセンサ 
一に光び当たる時間び短<なる。 

焦点距離 

レンズの中む点か6レンズび像を結ぶ点 
(焦点）までの距離を mm で表したち 
の。同じ位置から撮影する場合、この数 
値び長いほど被写体は大を<写0 ( 望 
遠）、短いほどかさく写る（広角）。な 
お、同一の焦点距離であってわ、イメー 
ジセンサーのサイスが異なれば、画面に 
写る範囲は違ってくる。そのため、デジ 
タルカメラの場合は3已 mm フィルムの 
焦点距離に換算して表記ずる。 

シーンセレクトシヨット 
スポーツモード、ポートレートモード、 
夜景ポートレートモードなど、撮りたい 
シーンに合わせてモードを選ぶだけで、 
絞りやシャッタースピードを自動で設定 
できる機能。カメラに詳しくなくとも、 
簡単に綺麗な写真び撮れる。例えば、ス 
ポーツモードは高速シャッターをきりた 
いとを、ポートレートモードは（ぼけを 
引き出すために）できるだけ開放 F 値に近 
い絞り値で撮該したいとさに使ラ。 

スポット測光 

画面内の狭い一部分だけを測光するち 
式。画像の特定の部分に正確な露出び必 
要な場合に適している。舞台照明（スポ 
ットライトをおびている人物の撮影）や 
逆光での撮影など、主要被写体と背景と 
の間に大きな明るさの差びある場合に役 
立つ。 


付録 用語集 
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用語集口づを) 


ス□—シンク □ 

低速シャッターを使いなびら、同時にス 
トロボを発光させること。通常のストロ 
ボ発光モードの場合は、手ブレの生じに 
くいシャッタースピードに自動設定され 
る。ところび、スローシンクロモードの 
場合は、その自動設定び解除され、低速 
シャッターを使ラことびできるので、意 
図的にブレを表現したり、ストロボ光の 
届かない背景まで巧る<写し出すことび 
できる。 



デジタルズーム 

撮影時に画像の1部分を切0取って拡大 
し、望遠レンスを使ったよラにみせる機 
能。この場合、焦点距離を変える通常の 
光学式ズームに比べて画質は劣る。デジ 
タルズームび登場したため、レンズを動 
かして実際の焦点距離を変そるズームを 
「光学ズーム」と呼んで区別ずるよラに 
なった0 

テレ 

望遠のこと。ズームレンスの望遠側、つ 
ま0焦点距離の長い側を指す。 



ノイズ 

撮影時に入るゴ=のよラなドットのこ 
と。画像を拡大すると分かるび、本来な 
し、はずの色び、ドット単位で点在する。 
発生原因はい<つかおるび、イメージセ 
ンヴーはシャッター速度び一定な上遅< 
なるとノイスび增加する傾向にある。 


ノイズリダクション 

撮影時に入るノイズを取り除くこと。八‘ 
ソコン上でソフトを使って行ラことびで 
さ■る。撮影時（主にスロー シャッター 
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時）にノイズ U ダクシヨンを行えるデジ 
タルカメラをある。 



被写巧课度 

ピントび合っているよラに見える範囲。 
レンズはイメージセンサー上に面として 
被写体を結像させるび、ピントを合わせ 
た面の前後の範囲内もピントび合ってい 
るよラに見える。この範囲のことを指 
す。なお、被写界深度は、レンズの焦点 
距離び長いほど浅く（ピントのあラ範囲 
び狭く）、短いほど深い（ピントのあラ範 
囲び広い）。また、絞りを開けるほど浅 
くなり、絞るほど深くなる。 

フラッシュ 

シャッターと同時に瞬間的な光を発する 
照明装置。ストロボやスピードライトと 
ちいラ。デジタルカメラに内蔵されたフ 
ラッシュは自動調光式なので、最適な露 
光値になるよラに瞬間的に発光量を制御 
ずるセンサーび搭載されている。 

ホワイトバランス設定 
様々な光源の下で白い色をミ夫めること。 
また、さまざまな色温度を持った光源下 
で白い被写体を白く写すための機能。白 
はすべての色の基準となるので、白をミ夫 
めれば自然な色合いで撮影することびで 
さる。人間の眼には高性能のホワイトバ 
ランス機能びあるので普段意識すること 
はなレび、イメージセンサーやフィルム 
では、電球下では赤<写ったり、お光な 
下では緑色に写る（色の補正がされな 
し、）。機種によってオート•固定•マニ 
ュアルの違いはあるび、デジタルカメラ 
やビデオカメラには必ず搭載されてい 
る。 


付録 用語集 





露出 

イメージセンサーに光を当てること。ち 
しくは、その量を示す。光を当てすざる 
と写真び白く（明るくなり過ざに）なり、 
少ないと写真び黒く（暗くなり過ざに）な 
る。白くなり過ざる場合はオーバー（露 
出オーバー）と呼び、黒<なり過ざる場 
合はアンダー(露出アンダー）と呼ぶ。 

露十補正 

カメラに内蔵された露出計は、その被写 
体状況を十分に判齡でさないことびまま 
ある。特に白い被写体や黒い被写体は、 
アンダー や オーバーに なりやすい。そこ 
で、カメラの判断した露出に巧して、よ 
り巧るく、または暗く写るように補正を 
加えること。また、意図のに日月るく写し 
たり、暗く写したりずる場合にも使用す 
る。 


AE 

「Auto Exposure (自動露出）」の略。被 
写体の巧るさをカメラび判断して、自動 
的に露出をずめて<れる機能のこと。大 
別すると、プログラム AE 、 絞り優先 
AE 、 シャッタースピード優先 AE の3夕 
イプびある。プログラム AE では、状況 
に合わせて最適な絞りとシャッタースピ 
-ドの組み合わせをカメラび自動的に判 
断してくれる。 


CMOS 

(Complementary Metal Oxide 
Semiconductor ) の略。「シーモス」と 
読む。 


EV 

[Exposure Value 」 の略。露光量を表 
す単位で、絞り値 F 1.0 でシャッタース 
ピ—ド1秒の露光量を 「 EVO 」 と定め、そ 
こから絞り値またはシャッタースピード 
び1段上がるごとに 「 EVl 、 2、3•—」 
と増えていく。 


F 値 

絞りの数値。カタログのスペックを見る 
場合、大文字の IT 」 の場合はレンズの巧る 
さ（開放絞り値）を表し、数値びかさいほ 
ど暗い場所でも比較的速いシャッタース 
ピードを使ラことびでをる。ル文字の 
け」の攝合はレンズの焦点距離を表ず。 

fps 

「Frame Per Second 」 の略。1秒間に 
何枚の画像を表示してし)るかを示してお 
0、動画のなめ6かさを表す。 


旧〇感度 

フィルムの光に対する敏感さを数値化し 
たちので、最適な巧現をするために必要 
な露光量の目安数値にちなる。旧日とは 
国際標準化機構のこと。デジタルカメラ 
の場合はこのよラな基準びないため 
「旧〇100相当」のよラに目安として数 
値び大きいほど、暗い場所での撮影に強 
し)ことを示す。 


付録 用語集 
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用語集口づき) 



JPEG 

画像を効率よく圧縮アル ZIU スムを使つ 
た画像ファイル形式を指す。容量をかさ 
くできるのでをくのデジタルカメラに使 
われている。非巧逆圧縮なので、圧縮率 
を高くすればするほど元画像クオ U ティ 
は損なわれてノイスび生じる。 



Piet 己 rid 居 e (ピクトプリツジ） 

デジタルカメラとプ U ンタを直接つなし、 
で印刷ずるための業界標準規格 。 CIPA 
(カメラ映像機器工業会）によって策定 
された。デジタルカメラと対応プ U ンタ 
一を付属のケープルで接続するだけで、 
パソコンを介さず直接写真のプ IJ ントお 
示びできる。メーカーび違っても、双ち 
び Piet 日 rid 居 e 対応ならば US 巨ケーブル 
で接続して印刷巧能。カメラの液晶モニ 
ターでプ U ントしたい写真を選ぶことび 
でさ、プ IJ ントメニューち表示される。 


付録 用語集 
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■まずはお買い上げの販売店へ ••• 

家電商品の修理のご依頼やごホ目談は、お買い上げの販売店へお申し出くだ 
さし、。 

転居や贈答品でお困りの場台は、下記の相談窓□にお問い合わせぐださい。 



お客さまご相談窓 □ 


受付時間：月曜日〜金曜日 目： 00〜18: 30 
(7 〜8月） 8 : 4己〜19: 30 

±曜■日曜.?兄日•当な休日日： 00〜17: 30 


♦ 東コールセンター 

(0 己 0- がご利用できない場合は、東就3-已 302-3401 へおかけくださし、) 


北海道地区 

巧〇已 0-31 16-2333 

東北地区 

巧〇已 0-31 16-2444 

関東•甲信越地区 

巧〇已 0-31 16-2222 



※上記番号をご利用できない場合は巧大阪 (06)— 6994— 9已70 

へおかけください。 

※郵便または FAX でご相談される場合 
兰洋電機株式会社お客さまセンター 

〒已7日-8677大阪府守□市京阪本通2—已一已 
FAX :大阪 （0 己）6白94一9己10 


050-3116-3434 


: 30 


受付時間： （36 己曰）9 : 00〜1 


お客さまご相談 
窓口 










お客をまご相談窓 □ (ごづを) 


♦西コールセンター 

の 日 0- がご利巧でをない場合は、 大阪〇目-42日 0-8400 へおかけくださし、） 


近畿地区 

巧 050-31 16 — 2百己5 


北陸 

巧0已〇 —3116 — 2已55 

中部•北陸地区 

中部 

巧〇已 0-31 16-2666 

沼津地区は、 

巧〇已 0-31 16-2222 


中国 

巧0已〇 —3116 — 2777 


四国 

巧〇已 0-31 16-2555 

九州地区 

巧0己 0-31 16-2888 


I 沖縄地区 


巧098 -944 -已018 


く※）沖縄地区の受付時間：月曜日〜±曜日日：00〜17:30 
(日曜、祝日および当な休日を除く） 


持込み修理およびが品についてのご巧設 二巧電機 ヴー ビス株式を社 


受付時間：月曜日〜±曜日9:00〜 17:30( 日曜、祝日、当社休日を除く） 

家電商品の持込み修理および部品のごホ目談につレては、各地区拠点（サー 
ビスセンター、サービスステーション）で承っておりまず。最寄の拠点は 
別記一覧をしくは弊社ホームページでご確認くださし、。 


35^ ☆上記のごホ目談窓□の名称、電話番号は変更ずることびありまずのでご了承 
く？こさし）。 

さ 

ま 

ご 

相 

談 






お客さまご相談窓□におけるお客さまの個人情報のお取巧いについて] 

お客さまごホ目談窓□でお受けした、お客さまのお名前、ご住戸斤、 

お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。 

また、お客さまの同意びない限り、業務委託の場合および法令に 
基づさ必要と判断される場合を除さ第^者への開示は行いませ 
ん。なお、お客さまび当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた 
場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応ずる 
ために、通話内容を録音させていただくことびあ0ます。 

<利用目的> 

•お宮さまご相談窓□でお受けした個人情報は、商品-サービス 
に関わるご相談-お問い合せおよび修理の対応のみを目的とし 
て用います。なお、この目的のために王洋電機株式尝社および 
関係尝社で上記個人情報を利用ずることびありまず。 

く業務委託の場合> 

•上記目的の節囲内で対応業務を委託ずる場合、委託先に巧して 
は当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理•監 
誓をいたしまず。 

個人情報のお取り巧いについての詳細は 
ホームページ http :// www . sanyo . coJp をご覧ください。 


付録 


お客さまご相談 
窓口 


4. 
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お客さまご相談窓口 (ごづを) 


持込み修理および部品についてのご相談 二巧電機サービス株式を社: 

I 北海道地区 I 東北地区 I 


北海道 

ホし幌サービスセンター 
巧 （011)831 -白201 

T003-001 3札幌市白石区中央兰条 
4-1-36 

化川サービスステーシヨン 
が016色） 22— 2421 

〒〇 70-0 日73旭り怖障北兰条 7-3-3 
函館サービスステーシヨン 
が01 38)48-8301 

〒〇 41-0824 函館市西桓梗の 589-295 

卸 1 路ヴービスステーシヨン 
巧 （01 已 4)22- 1576 

〒朋 5-003 日卸I路市共栄大通 3-1 -日 

化見サービスステーシヨン 
0(01 已フ ）23—4 S 71 

〒〇90-0037 j ヒ見市山下町 4-7- 14 


東北地区 


青森県 

青森サービスステーシヨン 
巧 （017)729-3401 

〒〇30-0141青森市大字上野字山辺 
29-5 

岩王県 

盛岡サービスセンター 
巧 （019)623—1 600 

〒の0-0824盛岡市東を庭 2-10- 日 

宮城県 

仙台サービスセンター 
55(022)287— 83已1 

T 984-0032 仙台市若林区掃井字丑ノ頭 
43-1 

が;田県 

秋田サービスステーシヨン 
0(01 8)862 —色5已1 

〒〇 11-0901 が田市寺内イサノ 93-1 


山お県 

山おヴービスステーション 
0(023)641 —1769 

干 990-2331 山形市飯田西4-已 一3 己 

福島県 

郡山ヴービスステーション 
0(024) 白4已一6フ白3 

干 963-0107 郡山市ま積 3- 120 


関東-甲信越地区 


巧城県 

水戸ヴービスステーション 
が029 )25 卜4125 

于31 1-4152 水戸市巧和田 3—2386-1 

つ< ばサービスステーション 
0(0298)64— 4フ己1 

于 300-3261 つくば市巧畑 2-1 已 一3 

栃木県 

宇都宮ヴービスステーション 
が028 )614-3883 

于 321-01 11宇都宮市川田の字免ノ內 
76己一己 

伊勢崎ヴービスステーシヨン 
〇(0270)40—フ色11 

于 372-00 日3伊勢崎市華蔵寺の 87—1 

大泉サービスステーション 
が0276 )63-4401 

于 370-0524 邑楽郡大泉のち海巳41-日 

埼玉県 

さいたまサービスセンター 
が048 )778— 30白5 

于362•日日2日上尾市上尾下780-1 
坂戸ヴービスステーション 
0(049)284—8900 

干3如-0214坂戸市千代田已一 3— 17 

千葉県 

千葉サービスセンター 
が043 )208-3800 

干 260-0842 千葉市中巧区南の 3-7-1 己 


付録 


お客さまご相談 
窓口 
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関東*甲信越地区 

関東-甲信越地区 

鎌ケ谷ヴービスステーション 

山梨県 

巧 （047)441—01 11 

甲府ヴービスステーション 

〒273-日10巳鎌ケ谷市鎌ケ谷 7— 6—已日 

0(0 已已 ）226— 2561 

東京都 

于400 -0035 甲府市飯田4一 8— 23 

武蔵野ヴービスセンター 


0(042)364—7721 

中部-化陸地区 

T 183-0033 府中市分梅町已一日一1 

城東サービスステーション 

富山県 

巧 （03) 已 697—8160 

富山ヴービスステーション 

? 120-0005 足立区綾瀬 7-22-1 已 

巧 （076)422 —フ020 

媛瀬7 了目ビル 

干 939-8211 富山市二□巧 1—1 3—8 

城:!ヒサービスステーション 

石川県 

が 03) 已 914-3413 

金 ミ 只ヴービスセンター 

T 174-0051 板橋区ル豆巧(アズサワ） 

巧 （076)292-2060 

1 -23-10 

于921.8005金お市間日月の 2- 100 

城西サービスステーション 

0(03) 已34 フー 0761 

福井県 

f 167-0032 お並区天沼 3-12- 12 

福井ヴービスステーション 

テックが並 

0(0776) 已3—フ134 

于910-赃34福井市丸山1-1002 

相模原 サービスステーション 

巧 （042)788-2760 

長野県 

? 194-00 12町田市金巧8己 1-3 

ホ 公 本サービスステーション 

ネ申奈川県 

横巧サービスセンター 

0(0263)40-341 1 

于 390-0852 松本市島立10日 4-1 

凸（04已）82フー2831 

岐阜県 

〒244•日抓日横お市戸塚区上品濃日-14 

岐阜ヴービスステーション 

京浜サービスステーション 

巧 （058)246—3417 

0(044) 740—3已30 

〒已 01- 目 00 日岐阜県あ島郡岐南の伏屋 

干21 1-0041 JII 崎市中原区下ル田中 

1—35 

己-11 -21 

静岡県 

平塚ヴービスステーション 

静 岡ヴービスセンター 

0(04 色 3) 已已一3926 

0(0 已 4)236 —0色白1 

? 254-00 14平塚市四之宮 3-20- 日0 

〒が 2-8 日34静岡市駿巧区高松 

新 漏県 

2-2 已 -10 

新漏サービスセンター 

沼津ヴービスステーション 

〇(02已）28己一2431 

0(0 已已 ）93 己一0501 

〒巧0•日942新漏市中央区ル張木 2- 

干41日 -0822 沼津市下香貫 t 面 

16-43 

11已 2-2 

長岡 サービスステーション 

浜松ヴービスステーション 

0(02 已 8)4 色一806已 

0(0 已 3)461 —8色 S 已 

〒940.2127長岡市新産 2-8 -日 

于43日-0812お松市南区本郷町123 


付録 


お客さまご相談 
窓口 


6 
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お客さまご相談窓口 (ごづを) 


中部地区 


愛知県 

名古屋 サービスセンター 
0(0 已 2)48 己一3620 

干 453-081 目名古屋市中村区京田の 
2-1 

岡崎サービスステーシヨン 
巧 （0564)23-3418 

〒444-0日09岡崎市ル呂巧字2—30 

=重頃 

津ヴービスステーシヨン 
0(0 已 9)236 —已1白已 

〒己 14-01 11津市一身田平野28已 一2 


近畿地区 


滋賀県 

滋賀サービスステーション 
〇(0フフ）已14一2221 

干己24-0021守山市吉身 4-1-24 
南井唐業第3ビル B 棟 

京都巧 

京都サービスセンター 
0(0 フ已 ）672—0877 

干孤 1-8135 京都市南区上鳥羽石橋巧8 
NTT コミュニケーションズ 
京都南ビル 

福知山サービスステーション 
0(0 フフ 3)24 —340已 

干 620-0 D 62 福知山市和义市巧290 
和义市岩堀ビル2階 

大阪巧 

大阪サービスセンター 
巧 （06)6992 —色23已 

〒570-008日守□市竹巧 4- 13 

大阪南ヴービスステーション 
巧 （06)6761 -4600 

〒己 43-0001 大阪市天王寺区上本巧己一 
1-14 兰洋ビル 2 F 


近畿地区 


大阪東ヴービスステーション 
〇(072)白6已一1811 

f 578-0903 東大阪市今米 2-3-29 
阪和サービスステーション 
が072 )258 —已001 

f 59 1-8025 巧市:!ヒ区長曽根巧3日日8-已 

神戸ヴービスセンター 
0(078)651— 3白已1 

干6己 2-0813 巧戸市兵庫区兵庫の 2—2— 18 

阪神ヴービスステーション 
が 06) 色 432— 3401 

于 661-0026 尼崎市水堂の 4— 17—日 

姫路ヴービスステーション 
0(079)282—78 白2 

f 670-0943 姫路市市之郷の 1-9 

淡路ヴービスステーション 
が0799 )42-60 15 

干6己日-0478南あわじ市市福ホ己36-1 

奈良県 

奈良ヴービスステーション 
が0744 )22— 7888 

于 634-0817 僵原市寺田の113-1 

串 口 歌山県 

巧歌山ヴービスステーション 
が073 )473-71 12 

于 640-8301 和歌山市岩橋1日3日-1 


中国地区 


鳥取県 

鳥取ヴービスステーション 
O (0 S 已 7)24— 2白30 

〒日細-日843鳥取市南吉ち3—107 

島根県 

がに!: サービスステーション 
が08已 2)23 叫183 

干6孤-0044松江市お乃木2 -15-3 


付録 お客さまご相談バ 




中国地区 


岡山県 

岡山サービスセンター 
0(08 色）24已一1634 

干700•日973岡山市下中野703 — 101 

広島県 

広島サービスセンター 
巧 （082)27 白 一01 70 

〒733-0833広島市西区商エセンター 
4-9-9 

福山サービスステーション 
が 084)9 已 4-4 101 

干 721-0952 福山市曙町 4-22- 10 

山口県 

山□サービスステーション 
巧 （083)973— 3391 

〒7己4•(犯24山□市ル郡若草町2-日 


四国地区 


徳島県 

徳島サービスステーション 
巧（088)69白一4131 

于77119徳島県板野郡お茂町值木野 
字ノ U ヒ開拓18日一] 

香川県 

高ホ公サービスセンター 
巧 （087)843— 1840 

〒761-0101高お市喜曰町字片田 
1巨已7— 1 

愛媛県 

松山サービスステーション 
0(08 白）97白一3486 

干799.2655お山市馬木町2□已7 

四国中央サービスステーション 
0(08 白色）23 — 3416 

〒799•日404四国中央市兰島富 J II 
2-732-4 

高知県 

高知サービスステーション 
凸 （088)88 已一3411 

干7引.引21高知市葛島 2-8 -日 


九州地区 


福岡県 

福岡サービスセンター 
0(092)441—2541 

于 812-0016 福岡市博を区博を駅南 
4-6-23 

化九州サービスステーション 
0(093) 已21—已286 

〒抓 2-0 日04化九州市ル倉：！ヒ区鍛あの 
2-4-7 

义留米サービスステーション 
巧 （0942)37— 3白34 

于 830-0 日38义留米市西巧 105-1 目 

長崎県 

長崎サービスステーション 
0(09 已 ）813—3 已4已 

于 851-0101 長崎市古賀巧100日一5 

化世保ヴービスステーション 
0(09 已 6)31 —フ色3已 

于 857-1162 佐世保市卸本巧17— 1 

負旨本県 

熊 本ヴービスセンター 
巧 （096)388-3434 

于 861-8045 熊本市ル山 3-2- 11 

熊本トラックター S ナル内 

大分県 

大分ヴービスステーション 
0(097) 已43—34已4 

干 870-0829 大分市椎迫已一己 

宮崎県 

宮崎サービスステーション 
巧 （098 己） 29— 3441 

干880-0022宮崎市大橋 3-224 

鹿巧島県 

鹿巧島 サービスステー シ ョン 
0(099)2 已1 一4色1已 

干 890-0068 鹿児島市東郡元巧 12— 14 


沖縄地区（が 


沖縄県 

沖縄兰洋販売株式をなヴービス部 
巧 （098)944 —已018 

于 903-01 03巧縄県中頭郡西原のル那覇 
1303 


☆住所•電話番号は、ご通知なしに変更ずることびありまずので、ご了承く 
ださい。 


付録 


お客さまご相談 
窓口 


〇〇 

2 




アフターサービスについて 


■この商品には保話書（本書裏表紙）びついていまず。 

保証書の所定事項の記入および記載內容を確認いただを、大切に 
f 呆管してください。 


保証期聞はお買い上げ曰か S 1年聞でず 


• 保証書の記載內容により、お買い上げ販売店び修理いたしまず。 
その他の詳細は裏表紙と222ぺージ「無料修理規定_|をご責くだ 
さし、。 

• 保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ぐ 
ださい。修理によって機能び維持でをる場合は、お客さまのご要 
望により、有料修理いたしまず。 

•当なは、このカメラの補修用性能部品（製品の機能を維持ずるた 
めに必要な部品）を、製造巧ち切り後、8年保有していまず。 

• なお保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の 
場合は、お買い上げ販売店へお申し出ください。乾居されたり、 
贈答品などでお困りの場合は、もよりの r お客さまご相談窓口 
[P 吕12]」にお問い合わせください。 


ぐ ——修理を依*!される時は- S 

下記の事項をお買い上げ販売店に、ご連絡 
ください。 

1故障の状況(でさるだけくわしく） 

7品番 （ DMX - HD 200 0) 

3お買い上げ年月曰（保証書に記入） 

4おなまえ、おところ、電話番号 

\_ J 


付録 


アフタ—ヴ—ビス^ 
について 2 









総合相談窓 □ 受付時間： （36 己曰）9 : 00-18 ： 30 


修理のご依頼やご相談は、まずはお買い上げ販売店へお申し出ください。 
家電商品についての全般的なご相談は下記にお問い合わせ<ださい。 

巧 050-3 り巨-3434 

※上記番号をご利用できない場合は 巧大阪(06)—6994—9已70 

へおかけ < ださい。 

※郵便または FAX でごホ目談される場合 
兰洋電機株式会社お客さまセンター 

〒巳 7 日- 8 日 77 大阪府守□市京阪本通 2 —已一曰 

FAX : 大阪 (06) —日 994 —目已 10 

修理や部品に関ずるご相談は、お買い上げ販売店、または兰洋 
電機ヴービスな式会社の r 修理相談窓口 [ P 2 12]」にお問い合 
わせぐださい。 


この商品に関ずるご相談は下記にお問い合わせくだをい。 
受付時間：月曜日〜金曜日（祝日および当社の休曰を除ぐ） 
9:00〜12:00、13:30〜17:00 
デジタルシステムカンパニーデジカメお客さま相談係 
電話大東 (072)-870-4184 (直通） 


付録 


アフタ—サ—ビス 
について ^ 





アフター ヴー ビスについて (がを) 

P お客さまメモ 


お買い上げの際にご記入ください。お問い合わせなどの時に便利です。 


/ 

品 番 

DMX - HD 200 日 

お買い上げ年月曰 

年月日 

お買い上げ販売店 

電話 （ ) — 

らよりのお客さま 
ご相談窓 □ 

V 

胃言£ぐ ） ~ 


む下の項目をご確認のラえ、お問い合わせください。 


お客さまチェックシート 

力ードの種類 

容量： 

メーカー名： 

お買い上げ年月日： 年月日 

パソコンの OS 

□Windows 2000 

□Windows XP 

□Windows Vista 

□Mac OS X 

パージョン： 



S お。 サ—ビス S 


















無料修理規定 


裏表紙の保罰書は、本書記載の容で無料修理を行ラことをお約束 
するをのでず。 

お買い上げの曰から保罰期間中に、取扱説明書、本体ラベルその 
他のを意書さに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書 
記載に基づさ、お買い上げの販売店び無料修理いたしますので、 
商おと保証書をご持参のラえ、お買い上げの販売店にご依頼<だ 
さし、。 

イ呆証書の★印欄に記載のない場合は無効となりまずので必ずご確 
認ください。 

•品番は色記号を省略しています。 


1 . 保証期間巧でち次のよラな場合には有料修理となります。 

イ.使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または破 
損。 

□. お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送など 
による故障または破損。 

A . 火災-地震-水害-落雷-その他の天災地変ならびに公害や 
異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。 

二.業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用政 
がに使用された場合の故障または損傷。 

ホ.保証書の提示びないとさ。 

へ.保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入びな 

し、場合、あるいは字巧を書を換えられた場合。 y_L 

K 消耗部品（例えば電池など）の交換。 H 

2. な罰期間内でわ商品を修理窓□へ送付された場合の送料や出張 
修理を巧った場合の出張料はお客様の負担とな0まず。 

3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にごホ目談ください。 i-y 

4. ご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理つフ 
をご依頼になれない場合には、王洋電機お客さまご相談窓 □ い夕 

(2] 2ページ）をご覧のラえ、をよりの窓□にお問い含せくだてム 
さぃ。 Y 

己.イ呆証書は曰本国内においてのみ有効でず。 t ：' 

Effective 曰 niy in Japan . ス 

巨.イ呆罰書は再発巧いたしませんので、紛失しないよラ大切にイ呆管 ... 
して <ださぃ。 222 



アフター ヴー ビスについて (っづ寺) 


♦裏表紙のイ呆証書は本書に日月示した期間、条件のちとにおいて無料 
修理をお約束ずるものです。従ってこの保証書によって保罰書を 
発行している者(イ呆罰責任を）、およびそれ政がの事業者に対する 
お客さまの法律上の権利を制限ずるちのではあ0ませんので、保 
罰期間経過後の修理な どについて ご不明の場合は、お買い上げの 
販売店または兰洋電機お客さまご相談窓 □ (2 12ページ）にお問い 
合わせ < ださい。 

♦イ呆証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳 
しくは2 ] 9ページをご覧ください。 


参修理メモ 


付録與5。サ|ビス S 
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難しく思える被写体でも、少し工夫をずると、より上手に 撮影 
でさまず。 


基本的な撮霞 


■オートフ ォー カスなのにピントび合わないのはなぜ？ 

このカメラは オー トフ ォー カス機能を搭載しており、 オー トフ ォーカ 
スを使った撮影では、カメラがピントを自動的に合わせます。しかし、 
それでちピントが合わないのはなぜでしよラか？ 

参才ートフォーカスの動作 

この力六ラのオートフォーカス 
は、[〇]ボタンを半分押した 
時点で動作しまず。 

オートフォーカスび働いてピン 
卜び合 ラと、モニターにター ゲ 
ッ ト マークび出ます。 

そして、そのまま静かに 
[ 〇 ] ボタンを押し込むと 
シャッターび切れまず。 

このよラにして撮影をすると、 

ピントび合いまず。 

♦ピントが合わない原因 
1:[〇]ボタンを一気に巧した 
2:ピントを合わせた後に、被写体が動いた 

• 一度オートフォーカスでピントを合わせてち、被写体や撮影者び動 
いて撮影距離び変わると、ピントび合わない場合びあります。 

3: フォー カスの設定が、 撮彭 距離に合っていない 
•スーパーマク□モード [P64 • 74 -1 04] で遠景を撮影したり、通 
常モードで至近距離の被写体を撮影するとオートフォーカスび働か 
ないので、ピントび合いません。 



付録 撮影のヒント 
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♦ピントをしっかり台わせるには 

①フオーカスの設定が正しいことを確認してください。 

③力^ラを正しく構えて[〇]ボタンを半分押してくださし、。 

③モニターにターゲットマークび出るのを待ち、ひと呼吸おいて 
[ 〇 ] ボタンを静かに押し込んでください。 

このように、落ち着いて[〇]ボタンを操作すると、ピントび合つ 
た美しい写真を撮影することびでさます。 


〇 し 0 L 



ター ゲット マーク 


撮影のヒント 
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撮影のヒン K (っヴき) 


■動さのある被写体の撮影は？ 

運動中のおモさまやぺットなどの写真は、オートフォーカスでピント 
を合わせてち被写体までの距離が刻々と変わるため、ピンボケになる 
可能性があります。特に、カメラに巧して前後に動く被写体には、な 
かなかピントが合いません。動さのある被写体に、ラまくピントを合わ 
せる方法はないのでしよラか？ 

•ピンボケの原因 

オートフォーカスは、[〇]ボタンを半分巧した時点の距離にピント 
を合わせるため、被写体び動くとピントびはずれてしまいます。ま 
た、才ートフォーカスび動作ずるのを待っていては、シャッターチ 
ャンスを逃してしまラ場合もありまず。逆に、シャッターチャンス 
に [ 〇 ] ボタンを一気に巧すとピントび合わず、やはりピンボケの原 
因になります。 

♦ピンボケを防ぐには（マニュアル 
フォーカスモードを活用ずる 
[ P 104]) 

この力六ラのフォーカス機能に 
は、マニュアルフオーカスモー 
ドびお0ます。 

[ 〇 ] ボタンを押した時に被写体 
までの距離を測ってピントを合 
わせる オー トフ ォー カスに巧 
し、マニュアルフオーカスモー 
ドでは、あらかじめピントを被 
写体までの距離に設定しておい 
て撮影します。 



撮影のヒント 
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参撮彰 のしかた 

①フ オーカ スモ ー ドを マニュアル フ オー カスに設定し、焦点距離を被 
写体までの距離に設定しまず。 

③被写体び設定した焦点距離にさたら、静かに [ 〇 ] ボタンを押し込み 
ます。 

<マニュアルフオーカスの利点> 

• ピント合わせに要する時間を省くことで、素早く撮影びでさまず。 

♦あらかじめ焦点距離を設定しているので、ピントをより正確に合わ 
せることびでさまず。 

<マニュアルフオーカスの有効な使いかた> 

♦動をが速い被写体を撮影する場合は、被写体び撮影距離に達するか 
し前に [ 〇 ] ボタンを巧ずと、被写体び撮影距離に達した時にシャッ 
ターを切ることびでさます。 

•被写体の手前にある物にピントが合ってしまラよラなトラブルを防 
ぐことがでさます。 



シャツター をピントを 
巧ず位置 合わせる位置 




m 



撮影のヒン K (っヴま) 


シーンセレクト機能を使った撮彰 


■人物を撮影しよラ（ポートレートモード 國) 

ポイント： 

• 目立つちのび背景にないよラにミ主意する 

• なるべく被写体に近づく 

• 人物に当たる照巧にミ主意ずる 

解説： 

•背景に目立つちのびある場合は、人物び引 
さ立ちません。そこで、被写体に近づいた 
りズームアップして、背景び目立たないよ 
ラに撮影すると良いでしょラ。 

• ポートレート撮影では人物びま役になるので、人物び引を立つよラ 
に撮影します。 

• 逆光では顔び暗く写るので、フラッシュを使った0露出を補正して 
撮影しましょラ。 

■動きのあるものを撮影しよう（スポーツ モード [^) 

ポイント： 

• 被写体の動さに力六ラを合わせる 

• ズームは Wide (広角）側に 

•チャンスには、ためらわずに[〇 ] ボタンを 
押す 

解説： 

• シャッターチャンスを逃さないよラに、力 
>ラを正しく構え、常に被写体をレンズに 
捉えておきましょラ。力;ラととをに自分の体を動かしなびら撮影 
してみるのち良し ' t でしょラ。 

•手ぶれは、 Wide 側より Tele 側の方び出やすいので、ズームはでさ 
るだけ Wide 側にして撮影します。 

• シャッターチャンスび来たら、すばやくスムースこ[〇]ボタンを押 
ししよ〇 




付録 撮影のヒント 
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■夜景を撮影しよラ（夜景ポートレートモード I 之 *1) 

ポイント： 

• 手 ぶれに十分気を使ラ 

• 侶〇感度を上げる 
解説： 

♦夜景撮影では、シャッタースピードび遅く 
なるため、手ぶれび起さる可能性び高くな 
りまず。力六ラを固定して撮影してくださ 
し、。 

• 夜景を背景にして人物を撮影する場合は、フラッシュで人物の顔び 
明るくなり過ぎないよラ、人物に近づさ過ざない距離で撮影してく 
ださし、。 

♦フラッシュ発光後、約2秒間は、力六ラを動かしたり被写体の人物 
び動かないよラにして < ださい。 

■風景を撮影しよラ（風景モード[^ ) 

ポイント： 

• 高画質で撮影ずる 

• ズーム撮影する場合は、光学ズームを使ラ 

•構図に配慮する 
解説： 

•広角で撮影ずる場合や引を伸ばして写真に 
する場合は、なるべく高い解像度で撮影し 
て < ださい。 

• 遠くの風景をアップで撮影ずる場合は、なるべく光学ズームで撮影 
して<ださい。デジタルズームを使ラと、画像び荒れまず。また、 
わさを締めてしっかりと力;ラを構え、手ぶれしないよラに気をつ 
けてください。カメラを固定すると良いでしよラ。 

• 遠近感や風景の中のポイントととなる被写体の配置など、構図にミ主 
局、しましよつ。 
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